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Az Orszdgos Széchényi Konyvtar 1847-ben koltozott be jelenlegi ott-
honédba, a Magyar Nemzeti Mtzeum épiiletébe. Szinte hihetetlen, hogy 113
éven at nem valtoztatott helyet; még akkor is csodélatos ez, ha tekintetbe
vesszitkk az utébbi években rendelkezésére bocsatott két kisebb pdtépiiletet
(a volt Festetics-palota: Puskin u. 26. és a Mizeum u. 3. alatti haz javarésze)
s egyéb bérelt helyiségeit. Mar évtizedekkel ezel6tt 6nallé Nemzeti Konyvtar
épitésére lett volna sziikség. Az egyre gyarapod6é koényvtar helyhidnydt
80 évvel ezeltt (1880-ban!) egy képvisel6hdzi bizottsdg is panaszolja
JORAI elnokletével. Az alapitis szdzéves jubileuméra (1902-ben) kiadott
diszkiadvany pedig ugyancsak igy ir: ,,a konyvtar helysziikével kiizd, mert
oridsi névekedése messze tulhaladja azon arinyokat, melyekre tébb mint
félszdzaddal ezel6tt a konyvtari helyiségeket szabtak”.l A kiilon konyvtari
épiilet terve 1909-ben, a koaliciés kormény idején vet6dott fel (a konyvtirat
az akkori Rudolf rakpartra tervezték), de a kormany bukédsa utin leke-
riillt a napirendr6l — csaknem ujabb fél évszizadra.

Ha idGszeri volt a kérdés 1909-ben, nem kell magyardzni, mennyire
siirget6vé valt 1945 utin. Nemcsak a koényvtir nagysédga miatt, bar koz-
tudomés, hogy azilyen tipusti intézmények 15—20 évenként megkétszerezik
allomédnyukat. A konyvtirra hatalmas, 0j feladatok haramlottak a megin-
dulé kulturilis forradalomban. Hogyan felelhetne meg ezeknek régi, nyomo-
rusidgos korlatai kozott? S ne feledjiik el, hogy szervezetileg is kib&viilt az
08zK, korményzatunk a konyvtariigy kozponti feladatainak jé részét is
hatiskorébe utalta. Ezért a konyvtir vezet6i az utébbi évtizedben egyre
stirlibben hangoztattdk, hogy a helyzet tarthatatlanna valt.

A lehetetleniilést mindenekel6tt az mutatta, hogy a kényvtir férs-
hely hidnyédban 13 helyre szérédott szét. S még igy sem lehetett az egyre
szaporodd anyag elhelyezését biztositani. A raktarban tébb helyiitt ra4 kellett
térni a kett8s (s6t néhol a hdrmas) sorokra, de ez sem vezetett célhoz. Az
dllomany tekintélyes részét méar nem lehetett polcokra rakni, ,kényvmag-
lydkban” halmoztdk fel. S kozben konyvkiadasunk fejlédése, cserekapeso-
lataink erdsodése s egyéb tényez6k kovetkeztében szakadatlanul omlenek
az Ujabb kotetek ezrei, tizezrei a konyvtirba! (Az évi gyarapodéas polesziik-
séglete joval meghaladja az 1 kilométert.)

De a legfdjdalmasabb talén mégis az, hogy régi helyiinkén nem tudjuk
kiépiteni a korszer(i, tdrsadalmunk mai igényeihez mért olvasészolgéilatot.
A koényvtir 1958. évi Beszdmoldja joggal szdgezi le: ,,a nemzeti konyvtar

1 4 Magyar Nemzeti Mizeum miltja és jelene. Bp. 1902, 13. 1.
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gylijteménye még a polgari demokracidkban is kozkines, a nemzet els§ szamu
szabadakadémidja. Mennyivel inkdbb kotelessége a nyilvanos szolgalat kiszé-
lesitése a szocialista orszdg nemzeti konyvtaranak!... A szocialista és népi
demokratikus orszdgok nemzeti konyvtarai valéban élszerepet jitszanak a
miivel6dési forradalom végigvitelében, a politikai fejl6dés meggyorsitasiban,
a tudominy és a népgazdasig tdmogatiasiban. ... Nemzeti konyvtirhoz
méltéan az olvasétermek egész lancolatira lenne sziikségiink, s ehelyett
mindossze egy 88 férShelyli altalinos, egy 39 személyes hirlap és folydirat
s egy 24 személyes tudomanyos olvaséteremmel rendelkeziink az egyes gytij-
temények néhany fér6helyes kutatészobain kiviil. fgy tanulni, miivel6dni
és kutatni vagyod olvasék tomegei rekedtek ki a konyvtarbol. (A széfiai Nem-
zeti Konyvtdrnak 258 személyes 4ltaldnos olvaséterme van!)” Ha semmi
mas indok nem lenne, ez a tény maga halaszthatatlannd teszi a megoldast.

Nos, nyugodtan mondhatjuk, hogy a konytar elhelyezésének kérdése,
ha a megoldas kiiszobéhez csak most értiink is el, az utébbi években &llan-
ddan napirenden volt. 1952-ben ugy latszott, hogy lehet8ség van megfeleld
modern épiilet emelésére — még az els§ 6téves terv keretében. A hely ki-
jelolése tekintetében a Tabin, majd konkrétabb formidban a Kozgazdasigi
Egyetem és a Petdfi hid kozotti pesti Dunapart jott széba. Mikor ez a meg-
oldds lekeriilt a napirendrdl, valamely meglevd épiilet atalakitisira toreked-
tek. Sz6 volt a Kilidn laktanyardl, a volt Ludovikarél, a Kaffka Margit
gimnéiziumrdl sth. Legkomolyabb formdban a volt T8zsde-palota, majd a
Vigad6 atépitése keriilt széba, de egyik elképzelés sem volt megvaldsithaté.
Legutoljara keriilt széba a volt kiralyi Véar.

1959 nyaran a Gazdasigi Bizottsig dontést is hozott, hogy a Nemzeti
Konyvtar elhelyezését a Var nyugati szarnydnak (in. F épiilet) dtalakitdsé-
val kell megoldani. fgy a konyvtir az 4j perspektivdban hozzifogott az
épitési program tervezetének kidolgozasihoz.

I. Az 4j otthon: a Var

A fels6bb szervek dontése a konyvtar Varba koltoztetésérdl nem terem-
tett problémdatlan helyzetet. Ellenkez6leg, a konyvtarnak a véros szivébdl
val6 kitelepitése, s emellett egy nem e célra tervezett épiilethe valé atvitele
komoly aggodalmakat is keltett. Az aggodalmak nem korlidtozédtak az
0SzK munkatarsaira, osztotta Sket az egész kionyvtaros tarsadalom. Eppen
ezért mindenekelStt azzal a kérdéssel kell foglalkoznunk: alkalmas-e a Var
kijelolt szirnya a nemzeti konyvtar céljaira.

Miel6tt azonban erre ritérnénk, egészen roviden ismertetniink kell a
szébanlévég épiiletet. ‘ '

A Var F szidrnya (1. dbra) a régi kirdlyi palotinak a Krisztinavaros,
illetve a Taban felé néz8 nyugati része. Egy kb. 110 m hosszl és 45 m széles
épiiletkomplexum, melynek egy hatalmas kdzponti el§csarnoka, illetve 1épess-
héza és két nagy belsé udvara van. (2. dbra.) A kozponti eléesarnokhoz kap-
csol6dé s a két belsd udvart is koriilfuté bels6 folyosékbdl nyilnak az épiilet
utcai (részben a véirkertre és a belsd varudvarra néz8) traktusai. Fébejarata
a VAr Gn. oroszldnos udvarardl nyilik. A foldszinttél, vagyis a mai fobejdrat
szintjétdl felfelé két teljes emelete és egy részben kiépitett harmadik emelete,
lefelé pedig két alagsori szintje és két pincesora van.
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A budai kirdlyi palota — YBL Miklés és HauszmanN Alajos nagy-
szer(i alkotdsa — annak a régi palotdnak a helyén épiilt fel, melynek els6
épitGje 1V. BELA volt a tatdrjards utdni id6kben, s amely palota fénykorat
ZsicMOND 6és MATYAs kirdly idejében élte, majd a térék uralom s a felszaba-
dité ostrom alatt szinte teljesen elpusztult. Az elpusztult palota helyén, a
régi alapfalak részbeni felhasznildsival MArRIA TEREZIA épittetett 0j palotat.
Ez a Méria Terézia-féle palota szinte valtozatlan alaprajzi elrendezésben
allott fenn a mult szdzad kozepéig. A kiegyezés utan meriilt fel a palota 4at-
alakitisdnak, kib6vitésének, illetve 0j épiiletrészek épitésének gondolata.
A tervek elkészitésére YBL Miklos kapott meghizast, s az épitkezés 1890-ben
kezd6dott meg. YBrLnek 1891-ben bekiovetkezett haldla utdn Hauszmanw
Alajos folytatta, majd fejezte be 1905-ben az épitkezési munkalatokat.

A palota F épiilete, amely most az OSzK 1j otthondul van kijelolve,
az YBL és Hauszmanw altal tervezett, illetve végrehajtott épitkezések soran
jott létre. Mivel pedig a régi MAria TrrEzia-féle virudvar nyugati részén
egy ilyen hatalmas 0 épiilet sziméara elégséges hely mar nem allt rendel-
kezésre, az F épiiletszarny tulajdonképpen mar a lejtére keriilt. Keleti ol-
dala, mint a 3. 4brdbdl lathatd, épp csak érintia Var felszinét, maga az épiilet
a nyugati lejtén 4ll, nyugati falaval hatalmas (s épitésekor emelt) tdmfalra
nehezedve. Igy a lejtén épiilt hazak sajatossiga jellemzi: magassiga a Taban
felél sokkal nagyobb, mint a varudvar felé es§ oldalon. A Taban fel6l nézve
még a pince-sorok is tekintélyes magassighan vannak, s az innen nézve t6bb
emelet magassigban fekvs épiiletszinteknek a varudvar felé alagsor jellegii
kiképzésilk van. Az oroszldnos udvarrél nyilé f8bejirat szintje — a fold-
szint — a tabani oldalrél nézve mar az V. emelet.

Nos hat, ennek az épiiletnek a tekintetében kellett a megel6z6 tér-
gyalasokon &llast foglalni. Az aggodalmak a kovetkezbk voltak.

1. Stlyosan esett latba a megkozelités kérdése. Az OSzK ma kézponti
helyen fekszik, a szdmdara legfontosabb egyetemi karok kézvetlen kozelében.
Felvitele a Virba azt eredményezheti, hogy elveszti olvasékozonségét, holott
azt inkdbb szélesitenie kellene. Nem egyszer hangzott el a javaslat: koltozzék
inkédbb a Torténeti Mizeum a Vérba, s kapja meg az OSzK az egész Miizeum-
korati épiiletet. Hiszen kézenfekvl, hogy a muzeumokat lényegesen ritkab-
ban latogatjik, mint a kényvtdrat; ha vélasztani kell, inkdbb az utdbbit
kell a nagyobb forgalmi helyen hagyni.

2. Egy masik nehézség az, hogy az épiilet in. hasznos tere aranytalanul
kevés. Mint az alaprajzrél (2. sz. 4bra) jol lathatd, az alapteriilet tGlnyomé
részét a széles folyosok, a hatalmas el6csarnok, bels§ udvarok stb. veszik
igénybe, s csak a 4 m széles folyosén kiviil es§ , kiils6 héj” az épiilet hasznos
tere. Ez a teriilet a kapott adatok szerint 9200 m2. Az OSzK teriiletsziikség-
lete viszont meghaladja a 37 000 m2-t (ha a raktari szinteket felemagassig-
ban szdmitjuk, akkor is majdnem 26 000 m?). Hogyan lehet ezt a kiilonbséget
athidalni és egyaltalan, lehet-e? :

3. Nem megfelel6 az egyes traktusok mélysége és szintmagassiga sem.
Az épiilet héjaban elhelyezett helyiségeknek a mélysége 7—8 m; ez olvasé-
teremnek kevés, mert tobb helyiség egybekapcsolasidval is csak hossza, de
keskeny termeket kaphatunk, szolgdlati helyiségnek pedig sok. Az egyes
szintek magassiga altaldban 5—6 m kozott van. Konyvtari célra ez egyik
vonatkozdsban megfelel: olvaséteremnek j6, bar arra a célra meg, mint
mondottuk, a traktusmélység nem megfelel§. Viszont a konyvtir dolgozd-

1*
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helyiségeinek normél szobamagassigtiaknak kell lenniiik, a raktiri emele-
teket pedig annil is kisebb, 2,20—2,30 m magassigban kell tervezni.

4. Aggodalmak meriiltek fel a Var fekvése miatt a biztonsdgot illetSen is.
Az emberiség legjobbjai azt remélik, hogy nem fognak t6bbé a hidborti meg-
probaltatasai rank zidulni. De minthogy ez nemesak a mi jészandékunktol
fiigg, készen kell lenniink a masik eshetdségre is. Ilyen exponalt helyen levé
épiiletbe telepiteni egyik legfontosabb kulturalis gy(ijteményiinket, legaldbbis
kockazatos villalkozasnak tiinhetik.

. 5. Végill igen nagy gondot okozott, hogy e miiemlékjellegii épiilet
konyvtari célokra valé igénybevételével ellentétbe keriilink a mai kényv-
tdrépités alapelveivel is. A korszer(i konyvtarépitésnek ui. két alapvetd kove-
telménye van: a) legyen az épiilet horizontélis és vertikalis irdnyban egyarant
bgvithets és b) legyenek az egyes feladatkorok az épiileten beliil atrendez-
het6k, vagyis lehessen az épiilet bels§ beosztisat modositani.

Mindkét kovetelmény abbdl adddik, hogy a konyvtar sziinet nélkiil
valtozd, gyarapodé szervezet; nyilvdnval6, hogy a célszerti konyvtarépiilet
az, amely ezt a folytonos valtozdst kovetni tudja. Nem kell magyarazni,
hogy a széban forgé épiilet esetében sem emeletraépitésnek, sem toldalék-
épiilet emelésének nincs meg a lehet6sége. Vagyis: szdmolni kell azzal, hogy
a nemzeti konyvtar bizonyos id8 elteltével reményteleniil befullad. Ami
pedig az ,alakithatésagot” illeti (flexibility), arra nyilvin csak egy eleve
igy tervezett épiiletben keriilhet sor.

Ezek voltak azok a f6bb aggodalmak, amelyek a konyvtir vezetGségét
és dolgozéit joggal nyugtalanitottik, s amelyekre valaszt kellett adni, miel6tt
a javasolt utra rd mertiink 1épni. S most lassuk ezeknek a problémaknak
a megoldasi vagy felolddsi lehet8ségeit.

ad 1. A lejtére épiilt (tehat kétoldalas) épiilet megadja a lehetSséget,
hogy a mai felsé f6bejarat helyett egy 1, alsé f6bejaratot 1étesitsiink a Krisz-
tinavaros, ill. a Taban fel6l. A kérdés részleteirsl aladbb, a III. fejezetben lesz
sz6. Itt csak annyit emlitiink meg, hogy a tamfal Attorésével alul kellene
kiképezni el6esarnokot, s ezzel az 1j Nemzeti Konyvtar homlokzata az 1. sz.
abran lathaté nyugati oldal lenne. Ezzel a valtoztatdssal tokéletesen meg-
fordult a megitélés. Az 0j Nemzeti Kényvtirat villamossal, autébusszal
konnyen el lehet érni. Rovidesen megépiil ujra az Erzsébet-hid, akkor pedig
mondhatjuk, hogy igy is a varos szivében lesz. Igaz, hogy kikeriil a pesti
belvarosbdl, de csak par percnyire. (A bolesészeti kartél alig lesz messzebb,
mint jelenlegi helyén.) A Budéara valé athelyezés taldn még kedvez6 is abbdl
a szempontbél, hogy ardnyosabban fognak megoszlani a nagy konyvtarak
Budapesten. Jelenleg egymés kozelében zstfolédnak az Egyetemi Konyvtér,
az Orszagos Széchényi Konyvtir, a F6virosi Szabé Ervin Konyvtar, az
Orszidgos Miiszaki Konyvtar, a Kozgazdasigi Egyetem Konyvtira, a Gorkij
Konyvtir stb. A fejl6d6 Buda is megérdemel annyit, hogy egyik nagy
konyvtérunk ott legyen.

‘ad 2. A szdmitasok sordn kideriilt, hogy a jelenleg nem hasznos terek
j6 kihasznélasét éppen a konyvtirnak a Var-épiiletbe valé helyezése teheti
lehet6vé. Minden més intézmény megtartand az épiilet mai konstrukeidjat.
Koényvtir esetében azonban az iires bels§ részt kitoltheti az oda kivinkozé
raktartomb, mint azt a 3. 4bra mutatja.

Tovabbi térhasznositdst lehet elérni a magas emeletszintek ketté-
valasztisdval. Harmadszor: fel lehet hasznilni elképzelésiink szerint a konyv-
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tar kozvetlen céljaira — iizemlek és miihelyek elhelyezésére — a jelenlegi
két pincesort is, csak megfelel§ ablakokkal kell az ott kialakitandé helyi-
ségeket ellatni. Mindez a — koényvtar esetében jelentkez8, egyéb esetben
elmaradé — térkihasznalas azt eredményezi, hogy az OSzK bizonyos komp-
romisszumokkal a Varban elhelyezhet§. (De eredményezi azt is, hogy az
épiilet szempontjabdl nézve ez az optimalis megoldas. Ha konyvtar esetében
hiromszorosira novelhet6 a ma nyilvintartott hasznos teriilet, kir lenne
— térsadalmi néz6por:th6l — minden mas hasznositas.)

ad 3. A traktusmélységgel kapcsolatos nehézségek enyhitésére is mu-
tatkoznak lehetdségek. Az egyik: a tervezett olvasdszolgalati szinten (1. V.
fejezet) a termek megfeleld szélességét (mélységét) biztosithatjuk a folyosék
megsziintetésével s a lebontand6 falak helyére tartéoszlopok beiktatidsival.
A maésik: a szolgilati célokra dtalakitandd helyiségeknél ezek belsG részébél
lehet folyosét levalasztani. (7., 8., 9., 10., 11., dbra.)

A magas emeletszintek kettévilasztdsirél mar az el6bbiekben szé volt.
A raktari tomb pedig sajit emeletmagassigaval illeszkedik be az épiiletbe.
(8. 4bra.) Természetesen azokon az épiiletrészeken, ahol sem a traktusmély-
ség, sem a szintmagassig véltoztatdsira nincs méd, meg kell alkudnunk a
lehetGségekkel.

ad 4. Az elGzetes targyaldsok folyaman — biztonsagi célokra — szdba
keriilt a Var mélypincerendszere. Tudjuk, hogy a Varhegynek iireges a bel-
seje. Ezekben az iiregekben, barlangokban olyan biztonsagi raktirt lehet
‘kiépiteni, amely Budapest teriiletén mindennél nagyobb védelmet nyujt.
Ilyen megoldds esetén a hely inkabb el6nyds, mint hatrdnyos. Egyébként
méd van arra a raktir tervezésénél, hogy az archivalis, muzedlis rész az
épiileten beliil is maximilisan védett helyzetbe keriiljon (1. IV. fejezet).

ad 5. A bgvithetSséget és a belsd valtoztathatdsagot, alakithatésagot
a Var-épiilet esetében nem lehet biztositani. S6t ezen tilmenéen is szdmol-
nunk kell azzal, hogy konyvtirunk konzervativ megoldasiu lesz. A konyvtér-
épiilet klasszikus harmassiga (raktdr, olvaséterem, szolgilati rész), amit
nemrég még dogmanak tartottak, lassanként meghaladottnak tekinthetd.
Az 1j elvek mar nem a funkcionilis egységek kiilonallasat, hanem éppen a
konyvtari funkciék bizonyos belsd egymdisbakapesolédasit hangstlyozzik.
A mi esetiinkben viszont meg kell maradnunk a klasszikus hirmassig elve
mellett, modernebb megolddsokra az épiilet nem alkalmas. De ugyanez lenne
a helyzet, ha a koriilmények kedvezése folytan 20 évvel ezel6tt épitettek
volna 1) nemzeti konyvtarat, hiszen a konyvtarépités forradalma épp a
mostani években zajlik. Akkor pedig senki sem emlegetné ezt a hidnyt. Bar-
milyen fontos szempontrdl van is szd, ezt a negativumot a konyvtir vezets-
ségének vallalnia kellett, hiszen a koényvtir Gjjaszervezését nem fogja aka-
dalyozni. Egyetlen pont volt, ahol nem lehetett engedni. Hogy a befulladés-
t6l megdévjuk a konyvtarat, azt kértiik, hogy biztositsanak helyet egy leendd
potépiilet részére a kozelben. Az Epitésiigyi Minisztérium és a Gazdasigi
Bizottsag magaéva tette kérésiinket, s hatdrozat sziiletett, hogy a Var-épiilet tér-
ségében, az F épiiletszdrny kozvetlen kozelében, a lebontott Gn. istdllésor helyén
megfelel§ telket kell tartalékolni a konyvtir pétépiiletének céljara. Igy
lényegében ez az aggodalom is targytalannd valt.

Ezek voltak azok a f6bb problémék, amelyekre el6z6en valaszt kellett
adni. A konyvtir 1958 végén és 1959 elején kiilonféle felterjesztésekben,
feljegyzésekben rogzitette ama szempontokat, amelyek érvényesitése eld-
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feltétele a VAar tervezett 0j hasznositdsidnak: Az illetékes szervek minden
lényeges kérdésben honoraltik az OSzK allispontjat. Igy keriilt sor a Gazda-
sagi’ Bizottsag pozitiv dontésére.

A nehézségek megtirgyaldsa utdn széljunk most néhany szét a Vir-
épiilet kétségteleniil meglevs elényeir6l is.

Ez az épiilet, mint arra az Orszadgos Konyvtariigyi Tandes konyvtar-
épitési és berendezési szakbizottsiginak szakvéleménye is ramutat, hang-
stulyozottan reprezentativ jellegli, s ebbdl a szempontbdl kifejezetten alkal-
mas az OSzK elhelyezésének céljara. , .Hisz egy nemzeti konyvtar feltét-
leniil t4maszt reprezentativ igényeket. Eppen ezért taldljuk kiilfoldon is
nem egyszer korményzati épiiletekben a nemzeti konyvtarat.””2 A volt kiralyi
palota épiilete a_helypeallitisi munkalatok befejezése utdn kétségteleniil
Budapest egyik legszebb épiilete s éppen az OSzK-nak, a Nemzeti Galéria-
nak s egyéb kulturilis intézményeinknek ottani elhelyezése folytdn idegen-
forgalmi latvinyossig is lesz. Szép fekvése, s az a gyonyord kildtds, mely
onnan nyilik (félkérben a budai hegyek), csak fokozni fogja vonzderejét.

Es gondoljunk némi jogos biiszkeséggel arra, hogy valahol ott, ahol
most az OSzK 1j otthona lesz, m{ikodott annak idején MATYAs kirdly hires
kényvtira, a Corvina is. : ‘

II, Tervezés. Helyiségsziikségletek

Az OSzK méir 1952-ben, amikor felmeriilt a lehetdség arra, hogy 1j
Nemzeti Konyvtarat épitsenek, hozzafogott a tervezés elGkészitéséhez.
Osztalyonként felmérték a helyiségsziikségletet, s papirra vetették az el-
rendezésre, beosztisra vonatkozd elképzeléseket. Mindez az anyag kétség-
kiviil sok segitséget nytjthat a jelenlegi tervezésnek is. Mindazonéltal a Var-
megoldas felmeriilésekor egészen Ujbél kellett a munkat elkezdeni. Részben,
mert egy meglev$ épiilet atalakitdsa egészen masfajta feladat, részben mert
azéta elképzeléseink is modosultak. (Megjegyezhetjitk, hogy az 1952. évi
tervek még nem a fent érintett 01j épitészeti elvek alapjan késziiltek.) 1958-ban
a konyvtar ujbél rogzitette a sziikségleteket, s hozzafogott az 4tépités kon-
cepcidjinak a kialakitdsdhoz. (Bar a GB dontése csak 1959 derekan tortént,
az el6zetes tirgyaldsok mar 1958-ban megindultak.) Koszonettel emlitjiik
meg e helyiitt is, hogy az induldskor jelent8s segitséget adott az Orszagos
Konyvtariigyi Tandcs konyvtarépitési és berendezési szakbizottsiga, amely
1958 végén részletes és alapos szakvéleményt® dolgozott ki a Varban valé
elhelyezés alapvet§ kérdéseiben. Ezek az el6zmények.

Az 1959 8szén — a GB dontés utdn — megszovegezett programterve-
zetben a konyvtar jellegébdl és funkeidibdl kellett kiindulni. A leglényegesebb
szempontok a kovetkez8k voltak.

Az 0SzK igen komplex feladatkort 14t el. Egyrészt é16 konyvtar, sot
Magyarorszadg legnagyobb koényvtira. Ugyanakkor azonban — ugyancsak
nemzeti kényvtari mivoltinil fogva — konyvarchivum is, vagyis az olvasék
kiszolgalisa mellett feladata a magyar és magyar vonatkozisi irodalom

2 Szakvélemény az Orszdgos Széchényi Koényvtdrnak a budai Vdr F épiiletszdr-
nydban vald elhelyezésérsl. Bp. 1958. 3. L.
3 1. m.
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sértetlen megdrzése az utékor szdmara (e tekintetben mintegy kényvmuizeum).
Mindezt kiegészitik bizonyos kozponti feladatok és konyvtarkézi funkeidk,
mint: a kotelespéldanyok szétosztisa, konyvtarkozi kolesonzés, a nemzeti
cserekozpont munkéja, kozponti katalégusok, kozponti feldolgozis, kézponti
tajékoztatas, és az egész konyvtari halézatot érint6 moédszertani munka és
konyvtartudoményi kutatasok.

De jellemz8k a konyvtarra a méretek is. Az OSzK-nak, amely jelenleg
a f6varos 13 pontjin van elhelyezve, csupan mai kényvdllomdnya meghaladja
az 1 500 000 kotetet. (Ebbe még nincs beleszdmitva az a nemzeti tulajdonba
keriilt kb 1 millié6 kotetet kitevé konyv- és folydirat allomany, amelynek
belf6ldi elosztidsa és a visszamaradt anyagnak tovabbi gondozisa az OSzK
feladata; egyel6re azonban — mig az elosztds be nem fejez6dik — ennek a
teljes anyagnak az elhelyezésérél is gondoskodni kell.) A kényvanyagon kiviil
az OSzK-nak hatalmas kiilongylijteményei is vannak: folyéirattir, kézirat-
tar, térképtar, zenemiitdr, szinhaztorténeti gy{ijtemény stb.

Az OSzK teljes — konyv és egyéb nyomtatvany, kézirat, {ilm, hang-
lemez stb. — 4lloménya az 1958. évi Beszdmolé statisztikai adatai szerint
a kovetkez§:

Konyv (kotet) ................. 1 360 110

Periodika (kurrens évf. 4 nem
kurrens dby ........ ...l 146 164
Kézirat (db) .................... 303 039
Zeneml (db) ................... 50 657
Térkép (db) .. voveeneeaenn. 70 338
Plakat és kisnyomtatviny (db).... 1626 600
Mikrofilm (db) .................. 4579
Egyéb dokumentum (db) ......... 131 563
Osszesen:. ... 3 693 050

A koényvallomany fenti szdmahoz hozzdadandé az a mintegy 130 000
— 150 000 kotetet kitevd mésodpéldiny. anyag, ami jelenleg ugyneve-
zett , konyvmaglydban” van felhalmozva.

A mai dllapotot azonban nem lehet a tervezésnél alapul venni. Minthogy
a konyvtar ,,nﬁvekv(S szervezet’”, arra kell szdmitanunk, hogy a konyvtar
konyvanyaga 50 év alatt 5 milli6 kotet folé fog felnovekedni, s megfelel§
mértékben fognak emelkedni a kiilongy(ijtemények is.

Az illominy méreteinek megértéséhez tudni kell, hogy az 0S8zK nem
egy példanyban gytjti a nyomdatermékeket. Mar az archivalis és hasznilati
szempontok kett6ssége miatt is a hungarica kényvanyag, folyéiratanyag,
hirlapanyag teriiletén sziikségszer(ien tobbpélddnyos gyiijtést folytat. Az els6
(vagyis legteljesebb) példdnysorozat archivilis (ez az utdkord), a tovabbi
(szlikség szerint masodik, harmadik stb.) példinyok a hasznilat céljaira
szolgalnak. A kettls gy(ijtés részben az 4dllomény kivételes iramu novekedé-
sét, részben a raktirozas bonyolultsigit eredményezi.

Ezekkel az arinyokkal ma még nincs egyensulyban a koényvtar nyil-
vdnos szolgdlata. Mint fentebb megéllapitottuk, a Nemzeti Mazeum épiilete
nem ad lehet8séget a korszer{i olvasdtermi héalézat kiépitésére, vagyis a
konyvtir kincsei sok vonatkozdshan ma még csak holt t6két jelentenek.
A tervezésnél azonban nem a mai helyzetb6l, hanem a sziikségletbSl — egy
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korszerli nemzeti konyvtar megteremtésének az igényébdl — kell kiindulni.
A Virban a konyvtarat sokezres tomegek fogjdk latogatni, a miiveltségi
szinvonal emelkedésével egyre nagyobb témegek.

A nagy 4allomdnyt és az olvasétomegeket megfelel6 személyzet kell,
hogy gondozza. Az OSzK létszima jelenleg 287 f6. A konyvtar szdmitésa
szerint ennek az 1j épiiletben 1975-ig 673-ra kell felemelkednie, hogy a meg-
novekedett, kiszélesedett feladatokat el tudjuk latni.

A szitkséges helyiségek rendeltetésiik szerint a kovetkezd kategoridkba
sorolhatok:

1. Konyvraktdrak.

2. A mnyilvdnos szolgdlat helyiségei. Olvasétermek, katalégustermek,
el6adotermek, kidllitasi helyiségek; idetartoznak az olvasé- és eladdétermek-
hez sziikséges ruhatirak, dohdnyzok, biiffé, konyvklub helyiségei.

3. Szolgdlati helyiségek. A konyvtar alkalmazottainak munkahelyei;
idetartoznak a szolgélati lakasok is.

4. Uzemek, mihelyek.

5 M ozgalmz tdrsadalm?i és joléti helyzsegek Idetartoznak a part, a szak-
szervezet és a KISz helyiségei, valamint a dolgozdk részére étkezde, konyha,
0ltoz6 és fiird6helyiségek, betegszoba, klub stb. és idetartoznak bizonyos
vonatkozisbhan a 2. kategéridnil méar emlitett eladdtermek is.

6. Egyéb helyiségek. Portasfiilkék, kazdnhdz, tizelanyagraktar, WC-k,
mosddk, telefonkozpont, telefonfiilkék, valamint az egyéb technikai beren-
dezésekhez (vilagitas, flités, légkondicionalas, lift sth.) sziikséges helyiségek,
a tlizolték helyiségei stb.

A konyvtiri munkdban szerzett tapasztalatoknak, az OSzK tavlati
fejlesztési tervének, illetve fejlédési irdnydnak, tovdbbi az idevonatkozé
bel- és kiilfoldi szakirodalomnak a figyelembevételével Allapitottuk meg az
0SzK helyiségsziikségletét, az egyes kategéridkon beliil kiilon is részletezve.

A megallapitott helyiségszilkséglet részletezése a kovetkezd:

1. Szolgdlati helyiségek

Igazgatds : 22 szolgélati helyiség. .... 593 m?
2 kéziraktar ........... 80 ,,
4 szolgalati lakas ....... 320 ,,
Igazgatds Osszesen .............. ... e 993 m?

I. Fdosztdly :

Gyarapitési osztaly 9 helyiség ............. 245 m?
Feldolgozé osztaly 10—15 ,, . iiiiiiiinnn © 630 — 700 m?2
Bibliografiai osztély 10—15 ,, ... o 225 m?
Olv. szolg. és tajékozt. osztaly 10 35 eeeeaeeaeeaen 305 m?
I. FOosztaly GSSZESON .. .....'vuuuurneenreneaanens e 1405 — 1475 m?

11I. F6oszt&ly :
Hirlaptar 17 helyiség ............. 520 m?
Zenemfitar ’ 4 4y eeaeneeeaaees 90 ,,
Szinhéztorténeti gyl jtemény 4 33 eeeeaaaaaaens 110 ,,
Térképtar 5 55 eeeeeeaeacaas 242 ,,
Kisnyomtatvanytar 5 55 eeeeneeneeans 145 ,,

II. FO0SZtALY GSSZESEM . .. \''''srnrrnrrneeeeeneenenenenens 1107 m?

Zdrolt kiadvinyok tdra 2 helyiség ............. 45 m?
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III. Féosztdly :

Kézirattar 7 helyiség ............. 273 m?

Régi és ritka nyomtatvianyok tara 7 3 eseseseerecas 212 m?

Mikrofilmtar 4 335 eeeseseesenas 110 ,,
IIT. FO0SZtAly GSSZESOIL .. vvvvvevvrrneeessoronnosssssonsssooasas 595 m?
IV. Féosztdly :

Konyveloszté 8 helyiség .........c0t. 305 m?

Nemzetkozi kapesolatok 1 59 eeeecsesscens 154 ,,

Konyvtarkozi kéles. 4 43 eeeeeesecnans 178 ,,

Kozp. katalégus 3 3 eeeseseseeena 184 ,,

Koételespéldany csop. 2 4y eeeeeereeecns 106 ,,
IV. Foéosztlly GSSZeSen ..........uvviiuiiinniiirniiernneenseennans 927 m?

V. Féosztdly :

Kényvtartud. osztaly 22 helyiség ............. 471 m?
Médszertani » 11 39 eeeseeaeecans 205 ,,
Oktatasi » 2 N 41 ,,
V. FO0SZtAly GSSZOSeN. ..ot vvv ittt iiniriineenesoanssnnseannes 717 m?
Szolgdlati helyiségek G882€86m @ ... ...ovvviieiiinnioneeonnenennnnns 5789 — 5859 m?
2. A nyilvdnos szolgdlat helyiségei.:

Igazgatds : 500 személyes eléadSterem.............. 600 m?
100 2 R o N | 120 ,,
ruhatérak, dohanyzék ................. 300 ,,

Igazgatds 6sszesen : .......... . ittt 1020 m?

1. Féosztdly : altaldnos olvaséterem .................. 600 m?
tudoményos olvaséterem L ........... 200 ,,
» s IL .......... 200 ,,

»» N IoI. ......... 100 ,,

’ ’ IV e sessesenn 100 ’»
kényvklub .......oiiiiiei ittt 80 ,,
ifjuségi olvaséterem ........... PN 350 ,,
kéziraktar (120000 kotetre) ........... " 400 ,,
mikrofilm olvasé............ceveivennnn 80 ,,
kutatéfillkék (10) .........covivveennnn. 50 ,,
gépelShelyiségok (5) ..ovvvernninrerennn 20 ,,
katalogus .. .cvviviiiiiiiiiiieiinienes 200 ,,
szakkataldégus ........cooiiiiiiiieaan, 200 ,,
dohényz6 .............c000nn [ 120 ,,
bifé ... .. i 80 ,,
beiratkozd ......ovvviiiiiiiiiiiiiienes 40 ,,
kolesonzd ..., Ceteeanaes 50 ,,
fotokdpia ......ooiviiiiiiiiiiiiiie 70 ,,
tajékoztatd kényvtdr . ........ooiinnnn 100 ,,

I. Foosztaly 0SSZESeN: .. ... .vvuiiiiuneennnenneeronsssonssonnns 3 040 m?

II. Féosztdly :
I folydirat olvasdterem ............covvvennnann 300 m?
Hirlaptar | katalégus .................. ... Veeeaieeaaaees 100 ,,
| kutatohelyiségek (8) .o.vovroernemererniies 96 .
Zenem(itar és szinhaztort. 5 helyiség .......... .. 225 ,,

gytijtemény.

Térképtar és kisnyomtatvéanytir 5 v Ceeeeeeaaeaes 214 ,,
II. Féosztaly Osszesen: ............ e serri et reeaeeaas 935 m?
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Zdrolt kindvdnyok 1 helyiség ............. 40 m?
II1. Féosztdly :
Kézirattar és RR 3 helyiség ............. 250 — 350 m?
Mikrofilmtér 1 3 eeeieeaeeans 50 m?
ITI. FOosztaly OSSZESeNn: . ..vvvvetnnirnnrenseonnensnsennnnnns 300 — 400 m?
IV. Féosztdly : 1 helyiség ........ovvn. 400 m?
V. Féosztdly : 1 helyiség ............. 80 m?
A nyilvdnos szolgdlat helyiségei Gsszesen .........ovvvuiiiiinnnn 5815 — 5915 m?
3. Konyvraktdrak
I. Féosztdly : ..coovvvunnn P S 10 000 m?
I1. Féosztdly :
Hirlaptdr ...t iiiiiiiiiiiiiiiniieiaiannns 3 000 m?
ZenemUtar . ... vvv it ittt e et 500 ,,
Szinhaztorténeti gyljtemény ...........ccovinenn 400 ,,
B 0 o 7 - 800 ,,
Kisnyomtatvanytar ......covviiiiin i, . 1000 ,, 5700 m?
Zdrolt kiadvanyok LAra ... ....o i iteeniin ittt ittt 600 m?

III. Fdéosztdaly :

Kézirattdr .....ooiiiiiiiniiiieiinernniennn, 1500 m?
Régi és ritka nyomtatvanyok tdra .............. 640 ,,
Ovéhely a Kézirattar és RRT szamara ...... we.. 2140
Mikrofilmtadr ........ .. 0. i, 300 ,, - 4 580 m?

IV. Féosztdaly :

Folospéldany raktdr.........cooviiiiiiiiiinnn, 500 m?
Konyvelosztd .......oviiiiininiiiiiennennnnas 2500 ,, 3 000 m?
Konyvraktdrak GSSZeSen......oveuvuiinreeinrinenronenseernennss 23 880m?

1. Uzemek, mihelyek :

Konyvkotészet (IZ.) «ooveririiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinenans 400 m?
Koényvrestaurdlé és konyvhig. labor. (IIL) ........oooivveennn. 390 ,,
Adréma (L) .o oiiiit ittt ittt ittt 164 ,,
Nyomda (L) «vvuurnniiiiiiiiii ittt iiiiiiaeiaennnnanes 150 ,,
BOKSZOTOSIEO (V). ettt i iniiiiiiiieiiiiieieeneenneenennanns 105 ,,
Mikrofilmtar labor. (IIL.) .o vvvuiiiiteirinnereernnnnereeennnns 240 ,,
Asztalos, lakatos, villanyszereld stb. (ig.). covvvveviiiiiinieennnn 120 ,,
Garage (I€.) vt vvvvieernnenininiiaiiiteieeseeeereeeeeanenns 100 ,,
Uzemek, miihelyek GSSZESLIM  +vvvueueneenenenserenenseeenennnes 1669 m?

5. Mozgalmi, joléts és tdrsadalmi helyiségek

Part, szakszervezet, KISZ ........iiiiiiiininininrnenrnrncnens 200 m?
Klub, gyengélkedd, étkezde, konyha ............ ... .. o000l 300 ,,
Olt6z6k, mosddk, FUPdSK .. .vvveerirerernnneeeereneeeeanannns 200 ,,
Mozgalmi, joléti és tdrsadalmi helyiségek .................. ... 700 m?

6. Egyéb helyiségek
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OSSZESITES
- Mozg. :

Szho'lg. I;Iz%i]l; ’ Kf:g: Uzemek jélltéti Osszesen
Tgazgatds ....oovvviiniiiiiiiiiiiinnnns 993 | 1020 — 620 | 700 3333
Gya.mpitaSL oszt.aly .................... 245 — — — — 245
Feldolgozd osztdly .......oovviiinenns 630 —_ — 164 | — 794
Bibliografiai osztdly .............00.... 225 — — 150 | — 375
Olv. szolg és ta]ékozt osztaly-.......... 305 | 3040 | 10000 — — 13.345
I Fé’oaztaly ......................... 1405 | 3040 | 10000 314 | — 14 759
Hirlaptdr .....coviiiiiiiiiiiiiiiine, 520 496 3 000 — —_ 4016

ZenemGtar .. ....coviviii i, 90 500 —_ —
Szinhéztorténeti gyhjtemény ............ mo | 225|400 — | — | 1328

Térképtér ........coiiiiiiiiiiiiiin, 242 800 — —
Kisnyomtatvanytdr - .. .....ooveoeeonns 145 2| 1000 — | — | 2401
II. Féosztdly.......coovvvvvuniniivnnns 1107 935 5700 — — 7742
Zdrolt kiadvdnyok tdra ............... 45 40 600 — — 685

Kézirattdr .......oo0iiviiiiviiiiinnn.. 273 3 000 390 | —
Reégi és Ritha nyomtatvingok thra ... . 212 | 280 y9go| | — | 5405
Mikrofilmtdr .......cvvviiviiiiiinnn 110 50 300 240 | — 700
III. F6082bGly « .o ovvvevvvininniennnnn 595 300 4580 | 630 | — 6105
Konyveloszté .....oovviiiiiiiiiiinne. 305 — 3 000 — — 3 305
Nemzetkozi kapesolatok ................ 154 — — — — 154
Koényvtarkozi kolesonzés ....coovvvevnen 178 — — — — 178
Kézp. katalégus .......ooovviiiiiiinn. 184 400 — — — 584
Kotelespéldény ........coovvvvvvvniinns 106 — — — — 106
IV. FGoszbaly .....ovvvvvviinnneneenns 927 400 3 000 — — 4 327
Kényvtartud. osztdly .................. 471 80 — 105 | — 656
Moédszertani osztdly ...............0... 205 — — — — 205
Oktatési 0sztly ....oovvviviniinnernnns 41 — — — — 41
V. Fbosztdly ...oovvviiiiniieeennnns 717 80 — 105 | — 902
OSSZESON « v vt viier it 5789 | 5815 | 23880 | 1669 | 700 | 37853

Ezeknek az adatoknak az alapjan kell majd a Kozépiilettervezd Intézet
mérnokeinek a konyvtar tervét elkésziteniiik. A tervezéshez azonban a mére-
tek maguk még nem elégségesek. A méreteken kiviil a) tekintettel kell lenni
a konyvtir egységeinek funkciondlis oOsszefliggéseire, b) egyeztetni kell a
konyvtar sziikségleteit az épiilet adottsigaival. A legfontosabb szempontok
itt a kovetkezbk.

ad a) Alapkovetelmény, hogy azok az egységek keriiljenek egymaés
mellé, amelyeknek egymassal kapesolatuk van (tobb irdnyt kapesolat eseté-
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ben biztositani kell a tobb irdnyu érintkezést), s hogy a sorrendet a kényv-
tarat jellemzd folyamatok (a kényv mozgasa, az olvasé mozgisa stb.) szabjik
meg. A részletekre nem térhetiink ki, csupin sommazva néhany altaldnos
elvet emlitiink meg.

Funkcionélis szempontbé6l gy kell az épiilet bels6 elrendezését meg-
tervezni, hogy osszefiiggésben legyenek a raktarak a raktarakkal, az olvaso-
helyiségek pedig az olvasdéhelyiségekkel. Tehat legyen egy egységes raktari
tomb és egy egységes olvaséi kozleked utvonal.

A nagykozonség szaméra szolgilé helyiségek minden szinten zart egy-
séget képezzenek, szigorian elhatirolva azoktdl az utaktdél, amelyeken
a konyvek mozgatisa torténik. Tehat a konyvek utja a raktarak és az olvasé-
termek ko6zott sehol ne szelje 4t a kozonség szdmdara szolgdléo ttvonalakat,
s az olvasék Utvonalait ugyancsak minden szolgilati itvonaltdl fiiggetle-
niteni kell.

A raktirak legyenek j6l megkézelithet6k mind a feldolgozé helyiségek-
bél, mind az olvasotermekbél; s az olvasdtermekbdl ne csak liftek segitsé-
gével, hanem lehet6leg ugyanazon a szinten valé kozvetlen Gsszekottetés
utjén is.

ad b) Az olvasétomegek szdmdara biztositani kell a kényelmes meg-
kozelitést (az alsé bejarat kérdése).

Adminisztrativ szempontbdl sziikséges a legnagyobb teherforgalmat le-
bonyolité kényvforgalmi — IV. foosztalynak —, valamint az I. f8osztilyhoz
tartozé QGyarapitdsi osztilynak a posta és teherforgalom céljara szolgil6
kapuk kézelében val6 elhelyezése. Ugyanitt kellene gondoskodni a postabonté
és szétoszt6 szolgilat elhelyezésérél is.

A latvanyossagot is alkoté kiilongytijtemények (régi és ritka nyomtat-
vanyok, kéziratok, zenemiitdr stb.), amelyek nagyszimu litogatét vonza-
nak, keriiljenek a reprezentativ f6ldszinti és elsd emeleti sz'ntre, a diszlépcs6-
hdz kozelébe.

A konyvtar elhelyezési szempontjai legyenek osszhangban a miemléki
szempontokkal.

A funkciondlis és telepitési szempontok figyelembevételével kisérlet-
képpen felvidzoltuk, mi médon lehetne az OSzK egyes helyiségesoportjait
a Var F épiiletébe bevinni. Ez a tervezet, mely a 4—14. 4brdkon taldlhaté,
épiiletszintenként tartalmazza az OSzK helyiségeinek javasolt elhelyezését,
rendjét, kapesolatdt. Talan felesleges is hangsilyoznunk, hogy ez a kisérlet-
képpen készitett elhelyezési vazlat korantsem 1ép fel a ,terv” igényével,
csupdn megkonnyiteni igyekszik a konyvtarépiilet bels6 beosztisinak el-
képzelését. A végleges terv, amelyet majd a kapott szempontok felhasznala-
sival a mérnokok készitenek el, a ko6zolt vazlattél nyilvdn sok minden-
ben (taldn alapjaiban is) eltér, de a feladatot — a mfiszaki lehet6ségekhez
alkalmazkodva — ezeknek a szempontoknak a figyelembevételével kell
megoldania.

. A mostani tervezet szerint a konyvté,r iizemei, laboratériumai, muhelyel
stb, az épiiletnek a Palota tér felé nézd nyugatl oldalan, az 1n. fels6 pincé-
ben és az alsé pincében, ez utébbiban egymas folott kialakitott két szinten
— Osszesen tehat hirom szinten — volninak elhelyezve.

A két alagsort a szolgilati helyiségeknek foglalndk le. A f6ldszint és
az 1—2. emelet a nyilvdnos szolgalat, a kiilsngyiijtemények és az igazgatasi
helyiségesoport szdmdira kinil alkalmas megoldast. A raktir — a pincétél
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a tetdig — az épiilet kozéps6 savjait venné igénybe. Mindezekrdl aldbb rész-
letesebben is sz6 lesz.

A misodik emelet kozéps6 része folott kiépitend6 harmadik emeleten
volnidnak elhelyezhet6k a nagy- és kisel6adéterem, a part, a szakszervezet
és a KISz helyiségei, valamint a dolgozok klubhelyisége és étkezShelyiségek
a konyvtar dolgozoi és esetleg olvasokozonsége részére.

1. Utvonalak

Rendkiviil fontosak a megkozelités kérdései, s ugyanigy az épiilet bel-
sejében felmeriils forgalmi problémak is.

Erintettiik: a konyvtarépités alapelvei kozé tartozik, hogy a nyilvanos
olvaséi és a belsd, szolgalati helyiségek kett8ssége teljesen kulon bejdratot
s utvonalakat kivin meg. Minthogy a szolgilati helyiségeknél nagyarinyi
teherforgalomra is szdmitani lehet, szolgilati bejaratként az alsé alagsor
szintjén lev6 északi és déli kapuk kindlkoznak. Viszont az olvaséi bejaratot
célszer(i a kozéprészbe helyezni, igy tudjik a latogaték az egyes emeletek
minden részét ardnylag nagyobb fiaradsig nélkiil elérni.

Az el6zetes targyaldsoknil nagy szerepet jatszott az a kérdés, hol
legyen az épiilet f6bejarata. A konyvtar vezetésége valamennyi felterjesz-
tésében leszdgezte, hogy az F épiilet konyvtéri célra csak egy 1j, als6 hejirat
létesitésével alkalmas. Mar az els§ — 1958. november 5-én kelt — felter-
jesztése a Miiveldésiigyi Minisztérium tervosztalyahoz kifejti, hogy a ,,kényv-
tar nyilvdnos miivelédési intézmény. Allandéan (a nap barmely szakiban)
tomegesen litogatjdk tudodsok, didkok, szakemberek, a dolgozdk legszélesebb
rétegei’”’. Ezért javasolja az als6, Palota téri bejaratot, vagyis hogy ,.alul,
a béastyafal kapuimitaciojanal valdsdgos bejaratot kellene kialakitani, s az
ott kiképzett csarnokbdl lift vinne fel az épiiletbe. Igy a Nemzeti Konyvtar
bejarata kozvetleniil a tabani villamos, ill. autébusz megillénal lenne’.
Ebben a tirgyban 1958. november 27-én az OSzK kérdést intézett az Orsza-
gos Miiemléki Feliigyel6séghez is, s erre pozitiv véilaszt kapott. Azéta az
als6 bejarat ligye elfogadottnak tekinthetd.

Ezek utan felmeriil a kérdés, mi legyen a szerepe a jelenlegi — az orosz-
ldnos udvarrél nyilé — f8bejiratnak ? Hirom eset lehetséges :

a) meg kell sziintetni,

b) csak reprezentativ bejiratként kell kezelni iinnepi rendezvények
szdméra,

¢) masodik olvaséi bejiratnak kell tekinteni (s reprezentativ célokra
is lehet hasznilni).

Megjegyezziik, hogy az OSzK igen szivesen venné az egész reprezen-
tativ lépcs6hdz megsziintetését, ha erre méd van. Ilyen kiképzéssel ma mér
konyvtarak egyaltaldn nem épiilnek. A volt kirdlyi 1épcs6hiz az épiilet
tetemes részét veszi igénybe, azonkiviil lizembentartdsa (flités!) is problé-
mékat vet fel. Kisebb méret(i, a funkcidhoz igazodé megoldds szdmunkra
alkalmasabb lenne. Ha azonban m{iemléki érdekbdl a lépcs6hiz megtartasa
mellett kell dénteni, nyilvanval6, hogy a kényvtari szempontokat nem lehet
a reprezentativ szempontoknak alidrendelni.

A 1épcs6haz megtartisa esetén a fenti hdrom lehet6ség koziil a ¢) val-
tozat latszik legelfogadhatébbnak.
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Ezek szerint az épiiletnek négy bejirata lenne. Jeloljik ezeket az egy-
szeriiség kedvéért A, B, C és D betiikkel.

D-L

|

|
A
Eszak —+C B
|

Az A bejarat a foldszintre, a B bejarat az alsé pince alatt épitendd
1) bejarati csarnokba, a C és D az als6 alagsorba vezetne.

Szokatlan és kétségteleniil ellenkezik a kialakult konyvtarépitési elvek-
kel ez a két f6kapus megoldés, illetve az, hogy egy nagyforgalmi nyilvanos
konyvtirba a kényvtirat haszndlé olvasékozonség két bejaraton at kozle-
kedhetik. A biztonsig, a konyvtir dllaginak védelme szempontjabdl nyilvan-
valéan az egy bejiratos megoldds a helyes. Lejtére épiilt palotdnk esetében
azonban az alsé bejirat elengedhetetlen, a fels§ mellett pedig a Varba tele-
pitett kulturilis intézmények érdekei szélnak. (Bajosan lehetne megkivanni
pl. a varbeli akadémiai intézetek munkatéirsaitol, hogy el6bb lemenjenek
a Palota térre, s onnan liften visszajojjenek, ha a konytarat akarjik hasznalni.)
Mindenesetre a kettds bejiratbél adédé nehézségeket megfelel6 ellenintéz-
kedésekkel kell kikiiszobolni.

fgy a f6bejaratok és a fébejaratoknal elhelyezett ruhatirak kettdssége
az olvas6kozonség szdméira azzal a kotelezettséggel jar majd, hogy a kényv-
tar épiiletét, melynek egyik f8bejirata fenn a Véarban, a mésik pedig lenn
a Palota téren lesz, mindenki csak azon a kapun hagyhatja el, amelyiken
oda bement. A kényelmetlenség akkor jelentkezik, ha valaki mésfelé akarja
folytatni utjat, mint ahol bejott. Pl. ha a Palota tér fel6l érkezd olvasé a
konyvtir haszndlata utin 4t akar menni a Varépiillet mésik szarnyaban
elhelyezett Nemzeti Galéridba, ezt csak gy teheti meg, ha el6bb lemegy
az alsé bejarathoz a kab4tjiért. Feltehetd, hogy a konyvtar ketts bejirata
és liftjei egyeseket arra csibitandnak, hogy a kényvtarat atjarénak hasz-
niljak, olvasisi szdndék nélkiil vitessék fel magukat lifttel a Var szintjére.
Ennek mindenképpen elejét kell venni. (Kotelez ruhatari hasznélat a liftbe-
1épés elbtt.)

Fontos probléma, hogy a kényvtir egyes osztalyait, hivatalait latogaté
személyek (tehdt nem olvasdk) hogyan kozelitik meg a konyvtarat. Szimukra
a C és D kapuk szolgdlnak bejiratul. Csakhogy ezek az alsé bejirat folott
meglehetds magassigban lesznek, nehezen kivinhaté meg, hogy az ilyen
személyek alul ne mehessenek be az épiiletbe, amikor ott bejirat van. A meg-
oldds az lehetne, hogy a B kapundl tervezett nagy el8csarnokbél vagy az
épiilet nyugati frontjanak észak felé es§ sarkatdl létesiilne kozvetlen Gssze-
kottetés a C kapuhoz, illetve a C kapunél levs 1épesdhaz és szallitéberendezés
legalsé szintjéhez. Ezen az 6sszekotd uton kozelithetik meg a konyvtar dol-
gozdi, valamint a kényvtarba hivatalos iigyek elintézése céljabdl érkez6 més
személyek a Palota tér fel§l, a C kapundl lev8 1épess és lift igénybevételével
a kényvtar hivatali és egyéb belsd helyiségeit.

A B kapunak gyalogosok 4ltal torténd megkozelithetése érdekében a
Palota térrél felfelé vezetS szerpentin utat a kapu irdnyéban, a gyalogos
1épes6k vonalidban 4t kell majd vagni. A kapu el6tt kivanatos szép, széles
1épeséfeljars épitése.
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Az A és a B kapundl parkoldhelyet kell 1étesiteni gépkocsik és kerék-
parok széméra.

Lépcséhdzak, lift. Az egész épiilet 1épes6haz- és liftrendszerét a bejaratok-
hoz alkalmazkodva kell kialakitani. Az épiilet centruméban kell lennie
az olvaséforgalmat lebonyolité lépes6haznak. Ebbe kapesolhaté be a fold-
szinttél felfelé reprezentativ jelleggel kiépitett mai lépces6haz is, esetleg azon-
ban kiilon — egyszeriibb — lépcs6héazat kell 1étesiteni végig az alsé kapu-
bejarattdl a III. emeletig.

A C és D szolgélati kapuknal levd 16pes6k csak hivatali célokra szol-
galnak. Ezeket a kapukat és a hozzidjuk tartozé 1épes6ket az olvasékozonség
nem hasznilhatja. Ugy kell ezeket a lépcsSket kiépiteni, hogy az épiilet
valamennyi szintjét osszekossék.

Az olvas6kozonség céljara szolgald liftet és paternosztert a kozponti
lépes6hazzal kapesolatosan Ugy kell elhelyezni, hogy az mind a bejaratok
(A és B kapu), mind pedig az olvasétermek felsl jol és kénnyen elérhetd
legyen. Ebben a térséghen teherlift épitésére nincs szitkség. A széban levé
olvasdszolgilati liftb8l (paternoszterbél) a ki- és az abba valdé beszédllds csak
azokon az épiiletszinteken lesz lehetséges, amely szinteken olvasdszolgilati
helyiségek vannak. Erre is azért van sziitkség, hogy ezéltal az olvaséforgalmat
jol el lehessen hatdrolni az egyéb konyvtari forgalomtdl s a szolgdlati utak
fuggetlenek legyenek az olvasok altal hasznalt tvonalaktél.

Az olvasdi lift (paternoszter) tehdt nem létesitene osszekottetést a B
elécsarnok és az épiilet alsé négy szintjén — alsé pince, felsé pince, alsé
alagsor, fels6 alagsor — elhelyezett helyiségek kozott. A szolgilati helyisé-
gek megkozelitésére kiilon szolgalati Utvonalakat kell 1étesiteni. Ennek a
legegyszeriibb mddja taldn az lenne, ha a B el6csarnokbél egy masik lift
(paternoszter) is kiindulna (kizarolag szolgalati célokra), ami az Osszekottetést
minden épiiletszinttel, s6t esetleg raktari szinttel is biztositana.

Mind a két szolgalati bejarat (C és D kapu), illetve 1épes6 kozelében
gondoskodni kell teherszallité liftekrél is. Ezeket ugy kell megkonstrudlni,
hogy egyik ajtajukkal a lépes6héz, illetve a folyosok, masik ajtajukkal pedig
a jelenlegi bels6 udvarok helyén felépiil§ konyvraktarak felé nyiljanak. Igy
lehet biztositani az épiiletszintektél eltér6 magassdgokban levd raktari szin-
tekkel a megfelel§ osszekottetést.

IV. Raktarak

Fentebb utaltunk méar arra, hogy az OSzK a teljes magyar és magyar
vonatkozasti kényvtermést gy(ijti, hogy tobbpélddnyos gytijtést folytat archi-
valis és olvasdszolgilati feladatai kielégitésére, s hogy a konyvek mellett
az egyéb dokumentumfajtdkat (hirlapok, kisnyomtatvinyok, metszetek, zene-
miivek, térképek, plakatok, hanglemezek, mikrofilmek stb.) is beszerzi. Mind-
ezeket a korilményeket figyelembe kellett vennie akkor, amidén raktéri
teriiletigényét megallapitotta. S figyelembe kellett vennie, hogy s kovetkezd
50 év folyaméan koényvanyaginak 5 millié kotet f6lé valé névekedése, a folyé-
irat és hirlapanyagnak hasonlé arinyia és az egyéb kiilongytijtemények
anyagénak is nagymértékii emelkedése varhaté.

Ezeknek megfeleléen Allapitottik meg az OSzK raktiri helyiségsziik-
ségletét 23 880 m2-ben.
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A konyvtari helyiségek elhelyezésének funkcionélis szempontbdl vald
targyaldsdnal mar utaltunk arra a koévetelményre, hogy a raktdraknak jol
megkozelithet6eknek kell lenniiik mind a feldolgozé, mind pedig az olvasé-
helyiségek fel6l. Ez a kovetelmény a konyvraktdrnak centralis elhelye-
zését teszi sziikségessé, ami a virépiilet esetében kétféleképpen valdsit-
haté meg.

1. A reprezentativ 1épcs6hiz megsziintetésével egységes tombbé. ala-
kithaté a bels§ udvarok tere és a kozéjilk es6 lépcsShazi épiiletrész.
Ez a raktiri tomb az alsé pincétdl az I. emelet mennyezetéig terjedne.
(A II. emelet méar a raktir tetejére helyezett olvasészolgilatot foglalni
magéban.) ’

2. Amennyiben a reprezentativ lépcséhazat okvetleniil meg kell tartani,
az egységes, Osszefiiggd raktar csak a pincék és az alagsorok szintjein vald-
sithaté meg, innen felfelé a belsé udvarok helyén két kilonall6 raktari tor-
nyot lehet kialakitani. (15. dbra.) Itt jegyezziikk meg, hogy bar e két bels§
udvarnak a jelenlegi szintje most csak két emelettel van az oroszlanos udvar
feléli f6bejarat szintje alatt (az alsé alagsor padldészintjével egy magassig-
ban) ennek a szintnek az alsé pince padldszintjéig — s6t taldn a tervezett
alsé bejirati csarnok padlészintjéig — valé lemélyitése lehetséges. fgy ebben
a két udvari térséghben — elképzelésiink szerint — egy-egy 18—20 raktari
emeletet magéban foglalé raktdrtornyot lehetne kiépiteni, amelyek az épiilet
foldszintje alatt levS szinteken egymdssal horizontalisan 6sszefiiggésben len-
nének. Az egyes raktiri emeletek hasznos bels§ magassiginak kb. 2,20—
2,30 m-nek kell lennie, s épitésiik szerkezetileg Ggy oldhaté meg, hogy 2—3
szintnek az tlivegbetonbdl vagy més megfelel§ csekély vastagsigi anyagbdl
késziilt f6démét maga a raktari allvany-szerkezet tartja, s esak 2—38 raktari
emeletenként kell kiillon nagy teherbirasti fodémeket beépiteni. Ilyen médon
ez az egész nagy raktiri tomb egy egységes vasbeton, illetve vasallvany
szerkezet lesz. :

Ehhez a raktiri tombhoz csatlakozdan raktiri célokra kell még fel-
hasznédlni a 2. viltozat esetén a két udvarral, illetve az udvarok helyén fel-
épiilS raktari tombbel szomszédos jelenlegi folyosok egy részét is. (A raktéri
célra felhasznélt folyosék helyett az épiilet északi és déli oldaldn levé helyi-
ségekbdl lehet a sziikséges, keskenyebb folyosé részére megfelel§ teriilet-
sivot igénybevenni.)

Az elmondottakat osszefoglalva tehdt: az épiilet jelenlegi két bels6
udvaranak a térségében felépiil6 s (mindeniitt, vagy csak) a foldszint alatti
épiiletszinteken horizontélis 6sszekottetésben levd nagy raktartomb a kozvet-
leniil hozz4 csatlakozd raktéri teriiletekkel egyiitt alkotnd azt a nagy raktari
egységet, amelyben az OSzK szinte teljes (konyv, folydirat, térkép, zenemd,
mikrofilm stb.) anyaginak tulnyomé részét kell majd elhelyezni.

Az egységes nagy raktiri témbnek az el6bb véazolt médon torténé
elhelyezése megfelel annak a kovetelménynek, hogy a konyvraktir legyen
jol megkozelithetd mind a feldolgozé helyiségek, mind az olvasétermek felél.
Elény6s ez az elhelyezés azért is, mert az épiilet olyan belsé terének kihasz-
ndlésat jelenti, amely egyébként nem volna hasznosithatd, s amely eddig is
csak a folyos6k természetes, de az als6bb szinteken nyilvinvaldéan nem is
elégséges megvildgitisinak céljat szolgilta. A folyosék természetes meg-
vilagitasira azonban nincs sziikség. Az a kériilmény pedig, hogy a két belss
udvar helyén felépiil§ raktdri tombnek természetes megvilidgitasa egyaltalan
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nem lesz, konyvtari szempontbdl nemesak nem hatrdnyos, de hatirozottan
elényos. A napfény art a konyveknek; éppen ezért a legmodernebb kényv-
raktirakat kiilfsldon ablaktalanul épitik, s a vildgitast, szell6ztetést mester-
ségesen oldjik meg. Az ablak nélkiili konyvraktarakat nalunk is mesterséges
vildgitdssal és ezen feliill olyan légkondiciondlé berendezéssel kell ellatni,
amely biztositja a raktir leveg8jének megtisztitidsat, kell§ héfokon tartisat
és megfelels nedvességtartalmat. Mindamellett biztositani kell a raktdrak
természetes szell6ztetését is (szell6z6 aknak), a vilagitdsrél pedig pétaram-
fejleszt6berendezéssel is gondoskodni kell.

Végiil el6nyos ez a tervezett konyvraktari megoldas a konyvek biztonsiga,
szempontjabol is. A raktarteriilet tekintélyes része a foldszint ald, az alag-
sorok és a pincék szintjébe keriil. Vagyis a védelemre szorul6 anyagot igy
az épiiletnek a) bels§, b) mélyebb részeiben helyezhetjiikk el. A raktarnak
ezt a részét bunkerszerlien, tobbszorés vastagsigli betonteknében kell majd
kiépiteni.

Hétranya viszont a 2. szimmal jel6lt elhelyezési viltozatnak az, hogy
a kozponti elesarnok, illetve 1épes6hdz két oldalan elhelyezett két raktari
traktus kozott a vizszintes Osszekottetés csak a féldszint alatti szinteken
lesz meg. Kivdnatos lenne ezt a vizszintes Gsszekottetést a magasabb szin-
teken is — ha nem is mindegyiken — lehet§vé tenni, az olvasdszolgilati
utak zavardsa nélkiil. Esetleg megoldhatd ez a kérdés az egyes épiiletszintek
megosztdsa utjan kialakitott s egy-egy raktari emelet magassiginak meg-
felel6 magassagi (tehat 2,20—2,30 m magas) folyosdszer(i atjardk (esetleg
puszta szillitécsatorndk) létesitésével.

Nyilvanvald, hogy az el8irt szintmagassigokkal felépiil6 raktartombnek
igen kevés szintje fog egyezni az épiilet tobbi szintjével. A kdényvtir m{iko-
dése szempontjabdl ez nem kis nehézséget jelent, bar a raktari és az egyéb
épiiletrészek kozotti osszekottetést kétfelé nyild liftek segitségével biztositani
lehet. (A raktéri lifteket tgy kell megkonstrualni, hogy egyik ajtajukkal a
raktar felé, masik ajtajukkal pedig a nemraktari épiiletrész felé nyiljanak,
s a koényvkocsikat barmelyik raktiri vagy nem raktari szinten ki-be lehessen
tolni.) Minimalisan két helyen azonban a kozvetlen atjaras is elengedhetetlen.
Feltétleniil sziikséges, hogy az épiilet olvasdszolgalati szintje (elképzelésiink
szerint a méasodik emeleten) és az alsé6 alagsor, amit a konyvforgalmi f6osztaly
fog elfoglalni, azonos magassdgban legyen egy-egy megfelel§ raktéri szinttel,
minthogy ezeken a szinteken dllandéan tomeges raktari konyvforgalmat kell
lebonyolitani.

Gondoskodni kell azonban a lifteken feliil raktari 1épes6 utjan is az
Osszekottetés biztositasardl. Az egyes raktari szintek bels§ horizontélis konyv-
forgalménak megkonnyitésére és meggyorsitisira pedig szallitészalag beren-
dezéseket kell 1étesiteni azokon a raktéari szinteken, amelyeken ez sziikséges
és lehetséges. Az olvasészolgilati helyiségek és a raktir kozott a szolgalat
meggyorsitisa érdekében telefondsszekdttetést és tavirdsos kapesolatot is kell
kiépiteni.

A 18—20 emeletes raktartombot gy kell majd beosztani és elrendezni,
hogy az als6 szinteken kapjon helyet a kdnyvtar archivdlis része és minden
mas olyan kényvtari anyag, amely kiilonleges biztonsigot és védelmet igé-
nyel. A felsébb szinteken lennének a haszndlati raktirak, Ggy csoportositva,
hogy az olvasdk &ltal leggyakrabban hasznalt anyag mindig az olvasétermek
szintjéhez csatlakozé raktari szinten legyen elhelyezve.
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Kiilonleges problémaként meriil fel a konyvektdl kiilonvdlasztott, {n.
kisnyomtatvdnyok raktarozisa. Ide az aprényomtatvinyokat (roplapok, gyasz-
jelentések, képek, plakatok), fiizeteket s a tartalmilag kevésbé becses terje-
delmesebb kiadvanyokat (drjegyzékek, prospektusok stb.) szdmitjak. Jellem-
z8jiik, hogy rendezésiik s sokszor hasznilatuk is kozvetleniil a raktdrban
torténik, igy ennek az anyagnak megfeleléen nagy, de ablakokkal ellatott rak-
tarakat kell biztositani — mindenesetre a nagyraktdr szomszédsigiban.
Erre a mai f6bejarat alatt lev6 s az angol aknara nyil6 keleti alagsori helyi-
ségek latszanak legalkalmasabbnak. E specidlis raktir négy szintre tagoldd-
nék, az egyes szinteket egyszer(ien a mai alagsori magassig felezésével kapnok.
Természetesen gondoskodni kell arrél, hogy az olvasék6zonség ezeket az alag-
sorban levé kisnyomtatvany-kutatohelyeket a foldszintrdl kényelmesen meg-
kozelithesse.

A konyvraktar teriiletének teljes kihasznilhatésigit az allvinyozds
és felszerelés tokéletesitésével kell fokozni. A nagy raktdri tombot mozgathatéd
vaspolcos vasallvanyzattal kell felszerelni, éspedig olyan mdédon — mint
arrél mar szé volt —, hogy az egyes fodémeket maga a vasdllvinyzat fogja
tartani. Szitkségesnek latszik azonban az is, hogy a raktir alsé szintjeit ne
a szokasos vasdllvinyokkal szereljiilk fel, hanem tegyiik lehet6vé ezeken
a szinteken, f6leg az archivilis anyagnak On. tomor raktdrozdsdt. Mig a szoké-
sos vasidllvinyokon a teljes raktari teriilet egy m2-ére kb. 200—250 kotet
elhelyezését lehet szdmitani, tomor raktirozis esetén — pl. az Ingold Com-
pactus allviny-berendezés felhasznildsival — m2-ként 450—500 kotet el-
helyezése is lehetséges. Az ilyen tomor raktarozési berendezés természetesen
a fodémek kiilonleges teherbiré képességét igényli.

Végiill megemlitjiikk, hogy haborts veszély esetére a Var mélypince-
rendszerébdl megfelel§ teriiletet kell biztositani biztonsdgi konyvraktar cél-
jara. Ide els6sorban a régiségek, ritkasigok és a kézirattdr anyaga keriilne,
ezek alapteriiletigénye 2140 m?. E pincerészeket Ggy kell 4tépiteni, nedvesség
ellen szigetelni, szell6ztet§ berendezéssel elldtni, hogy az anyagot ott semmi-
féle karosod4ds ne érhesse. Nyilvanval6, hogy ennek a rendkiviil értékes,
pétolhatatlan anyagnak a biztonsigarél csak ezen a médon lehet megfeleléen
gondoskodni. A tapasztalat azt mutatta, hogy haboris veszély esetén ilyen
nagy értékli anyagnak az evakudldsa nem helyes mddszer; tobb esetben az
anyagnak ,,tkdzben” toértént elpusztulidsit eredményezte. Ezt a helyi bunker-
megoldast alkalmazzdk Gjabban a kiilf6ldi konyvtar-épitkezéseknél is (Lund).
Célszer(i lenne kisérleti célbdl ilyen pinceberendezés soronkiviili elkészitése,
hogy az még az épitkezés folyamén kiprébalhaté és esetleg javithaté legyen.

V. Olvasészolgalat

Az Orszagos Konyvtariigyi Tandcs konyvtarépitési és berendezési szak-
bizottsiga idézett szakvéleményében azt Aallapitotta meg, hogy az OSzK
jelenlegi elhelyezésében az olvas6helyek szdma ,,egészen minimdlis”. A Var
F épiiletszdrnyidnak megtervezésénél éppen ezért az olvasdszolgilati helyi-
ségek jelenlegi mértékét és elhelyezését még kiindulé pontként sem lehet
felhaszndlni. Ezeknek a helyiségeknek a méreteit és elhelyezését az adott
lehet8ségek kihasznaldsival gy kell megéllapitani és megtervezni, hogy az
0OSzK 1j elhelyezésében most mar ki tudja épiteni a korszerli igényeknek
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megfelel6 és a tarsadalom szocialista nevelése szempontjabol oly nagy jelen-
t8ségli nyilvanos szolgalatat.

Ezt a célt szolgilja az olvasdszolgilati helyiségek szakositisa és az
ifjasidg részére kiilon olvaséterem létesitése. A régi egységes olvaséterem
helyébe a modern konyvtarfejlesztési és berendezési elveknek megfelelGen
az olvasétermek egész Osszefiiggd hélézata lép. Ennek megfelelen az 1
konyvtarépiiletben egy nagy kozhasznilata olvaséterem mellett kiilon ifja-
sagi olvaséterem és tudomanyszakok, illetve csoportok szerint kiilon nyelv-
és irodalomtudominyi, tarsadalomtudoményi, torténettudomdinyi, vala-
mint természettudomanyi olvaséterem létesitését tervezzilk. Mindezeket az
olvasétermeket egymassal ésszer(i, funkcionalis kapesolatban, szerves olvasé-
szolgilati egységként ugyanazon az épiiletszinten kivanjuk elhelyezni.

A szorosan vett olvasdszolgilati helyiségek kozé tartoznak az olvasé-
termeken felill a kolesonzd helyiség, a katalégusterem (felvilagosité szol-
galattal), a tdjékoztatdszolgilat helyiségei (egyben hivatali helyiségek is),
konyvklub (a leglijabb szerzemények bemutatisira), fotokdpia szolgilat,
mikrofilm leolvasé6, gépel6 helyiségek, biifé, dohanyz6 és tarsalgd helyiségek.
Ugyanezen a szinten kell természetesen megtervezni azokat az egyéb helyi-
ségeket is, amelyeknek ezen a szinten val6 elhelyezését az olvasdszolgilat
szempontjai indokoljék. (Nyilvanos telefonfiilkék, WC-k, mosddok, a kényv-
tari dolgozdk 6ltoz6helyiségei stb.)

A kiilongytijtemények olvasészolgalati helyiségeit, tovabba a Konyvtar-
tudoményi és Médszertani Kozpont (KMK) olvasétermét nem ezen az egységes
olvasészolgilati szinten kivanjuk elhelyezni, részben specidlis jellegiik miatt,
részben mert itt szdmukra hely nem is jutna. Réluk alabb lesz szd. Kivétel
esetleg a folyodiratolvasé.

Beszéltiink mar arrédl is, de a teljesség kedvéért itt most Gjra meg-
emlitjiik, hogy az olvasétermek szintjéhez kapcsolédd raktiri részben kell
elhelyezni az n. hasznilati konyvanyagot. Ez az elv érvényes az 4ltalanos
és szakolvasétermekre, valamint a killongytijtemények olvasétermeire egy-
arant.

Meg kell jegyezniink, hogy az olvasék "4ltal leggyakrabban hasznélt
anyagnak az elhelyezésére az olvasétermekben kell megfelel6 helyet bizto-
sitani. Erre jé lehet8séget nyujt az, hogy az OSzK 1j elhelyezésében az alta-
lanos nagy olvaséterem és az ifjisidgi olvaséterem mellett még tobb szak-
olvaséterem is 4ll majd az olvas6kozonség rendelkezésére. Az olvasétermek
szakositdsa s ezzel kapcesolatosan az olvasdhelyek szdmanak jelentSs meg-
novelése lehet6vé teszi annak a modern kényvtirberendezési elvnek a meg-
valdsitdsat, hogy kozelebb kell vinni a koényvet az olvaséhoz. Ennek egyik
médja a leggyakrabban hasznalt kényvek minél nagyobb mennyiségének az
olvasétermekben torténd raktirozasa — lehet6leg szabad hasznalati polecokon.

A fentiekben javasolt megoldas teljes 6sszhangban van a modern konyv-
tarépitészetnek azzal a mind altaldnosabban érvényesiil§ irdnyzataval, hogy
az olvasdszolgilati helyiségek megépitésénél és elhelyezésénél nagy ,,olvasoi
tér” kialakitdsira kell torekedni. A kiilfsldon mar megvalésult nagy, ossze-
fliggd, egységesen szervezett forgalmi teriiletek imponélé méreteikkel éppugy
felkeltik csoddlatunkat, mint praktikus beosztdsukkal és esztétikai meg-
oldésaikkal. Tébbnyire a konyvtarépiilet egy teljes emeletét foglaljak el, de
eléfordul olyan megoldas is, hogy az egységes olvaséi tér az épiilet egymés
felett levé t6bb szintjén van egybefiiggben elhelyezve. A nyugat-berlini

PA
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Gedenkbibliothek egy szinten elhelyezett olvaséi tere- 1550 m? teriiletii;
a moszkvai Uj egyetemi konyvtar 3 egymis feletti épiiletszinten osszesen
kb. 14 000 m? teriiletet biztosit az olvasdszolgalat céljara, amelybdl a fold-
szinti, de t6bb emelet magassagu csarnok és katalégusterem kb. 1200 m? -
teriiletli. Az egy szinten lev6 nagy olvasdi tereket a legijabb konyvtarépit-
kezéseknél sokszor csak konyvallvinyok vagy szekrények, esetleg tivegfalak
osztjak részekre.

Ilyen nagy egybefiigg6 olvaséi tér kiképzésére a Var-épiiletben nincs
lehetéség, de azzal a megoldédssal, hogy az altaldnos és szakolvasétermeket
ugyanazon az épiiletszinten helyezziik el megfelelé csoportositasban, s hogy
ezt az épiiletszintet teljes egészében az olvasdszolgilat céljara rendezziik be,
nagymértékben meg tudjuk kozeliteni ennek a modern konyvtarépitési elv-
nek a megvaldsitdsat.

Sziikséges persze az is, hogy ehhez az egy szinten lev$ olvasoészolgilati
térhez a tobbi szinteken elhelyezend8 olvasdszolgélati helyiségek oly médon
kapcsolédjanak, hogy az egységes olvasdszolgalati tomb és az egységes olvasod-
szolgilati utvonal vertikdlis irdnyban is megvalésuljon. Ez, mint arra mar
utaltunk, funkeionilis szempontbdl egyik igen fontos kovetelménye a konyv-
tarépiilet bels6 elrendezésének.

Az egy szintre tervezett olvasdszolgdlati helyiségeket ugy kell kiala-
kitani és elrendezni, hogy ez az olvasdszolgilati szint valéban egységet képez-
zen. A helyiségek elrendezésénél a kovetkezd kovetelményeket kell szem
el6tt tartani:

1. Az olvasdk beérkezési pontjanal, tehdt ahol az olvasé a lépesén
vagy liften a széban forgé szintre felérkezik, egy olyan centrumot kell ki-
alakitani, amely az olvasé szdmdra kiindulépontul szolgdl mind az egyes
helyiségek hasznédlata, mind pedig azoknak megkozelitése tekintetében. Itt
kapja meg az olvasé a szilkséges felvildgositst, eligazitast; esetleg itt tor-
ténnék a beiratkozés is, amennyiben azt nem az épiilet f6bejaratainal vagy
a foldszinti el6csarnokban kozpontosan elhelyezett beiratkozé helyiségben
kell majd elvégezni; ebben a centrumban kell elhelyezni a katalégusszek-
rényeket, éspedig a betlirendes és a szakkataldogus szekrényeit egyarant,
itt kell lennie a tdjékoztaté szolgdlatnak, a hozzatartozé tajékoztatasi kézi-
konyvtarral egyiitt, itt kell berendezni a kolesénzd szolgalatot és itt kell
elhelyezni az n. kényvklubot is, mint az olvasépropaganda céljara kivaléan
alkalmas olvasészolgalati intézményt.

2. Az ily médon kialakitott olvasdszolgilati centrum koriil kell el-
helyezni az olvasétermeket, éspedig olyan moédon, hogy a kozhasznilati
olvasétermek — ideértve az ifjusdgi olvasdtermet is — és a tudoményos
szakolvasdtermek kiilon-uyp teret foglaljanak el. Az olvasék beérkezési
pontjdhoz a kdzhasznilati olvasétermeknek kell kozelebb esniiik; a tudo-
ményos szakolvasétermek foglalhatjidk el a tivolabb fekvs helyeket.

3. Mindegyik olvasétermet gy kell elhelyezni, hogy annak az egységes
nagy kényvraktiri tomb megfelel6 részével valé kozvetlen kapesolata bizto-
sitva legyen. Bar arra kell torekedni — mint arrél az el6bbiekben mar szé
volt —, hogy az olvasék 4ltal leggyakrabban hasznalt kényvanyagot, leg-
aldbb 50—60 000 kotetet, lehetdleg szabadhasznalati polcokon magukban
az olvasétermekben helyezziik el, mégis elengedhetetlen kovetelmény az,
hogy a nagy raktir minden olvasdterembél kozvetleniil megkozelithetd legyen.
Ez nem jelenti azt, hogy minden olvaséterem szdmdira kiilon konyvliftet
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kell 1étesiteni, de a liftek elhelyezését mindenesetre Ugy kell megtervezni,
hogy valamelyik lift mindegyik terembdl j6l elérhetd legyen.

Kiilonleges kérdés, hogy melyik legyen a széban forgé olvasdszolgalati
szint. Erre a célra a foldszint a legalkalmasabb, a tapasztalatok szerint
is a foldszintet vagy az els6 emeletet valasztjdk — szinte kivétel nélkiil.
Sajnos, a Palota téri bejirat szempontjibdél mir a mai foldszint is 6todik
emeletnek mindsiil, igy tulajdonképpen lényegtelen, hogy melyik fels§ eme-
letre keriil az olvasdszolgilat, mindenképpen lifttel kell elérni. A konyvtar
t6bb okbdl a jelenlegi (Varbdl szamitott) méasodik emeletet ajanlja. Az egyik
ok, hogy a mélyebb részekbe a fokozottan védend§ anyagot célszerii tele-
piteni. Jelenlegi elképzelésiink alapgondolata, hogy az épiilet ,héjaba” a
védelmet nem igényl6 funkecidk keriiljenek, a bels6bb rétegekbe egyre inkabb
a nagyobb biztonsigot igénylS egységek. A masik ok, hogy a jelenlegi falak
eltdvolitisa (s oszlopokkal pétlasa) a fels6 emeleten technikailag valdszinii-
leg konnyebben megoldhaté, mint lejjebb. Ugy gondoljuk végiil, hogy a
javasolt elhelyezés a legjobban megfelel azoknak a kovetelményeknek is,
amelyeket az olvasészolgalati helyiségek tekintetében funkeiondlis szempont-
bdl felallitottunk.

Réatérve most mir az egyes olvasészolgilati helyiségeknek az olvasé-
szolgdlati szinten, a mar emlitett olvasdszolgilati centrum koril t6rténé
elhelyezésére, el6szor is a kozhasznilati olvasotermekkel, tehat az n. nagy
olvaséteremmel és az ifjusidgi olvaséteremmel kell foglalkoznunk.

Az OSzK olvasdszolgilati feladatainak teljesitése szempontjabdl a nagy
olvaséterem elhelyezése jelenti a legnagyobb problémat. A nehézséget az
okozza, hogy adott és nem tagithato keretek kozott a viszonylag nagy ter-
jedelm{i (600 m? teriiletdi) helyiséget Ggy kell elhelyezni, hogy ugyanakkor
eleget tegylink mindazoknak a sajitos kovetelményeknek is, amelyeket az
olvasoterem elhelyezésénél a konytar funkciéja megkivéin.

Az 0SzK 4ltal megjelolt teriiletigény pedig nem csékkenthetd. E tekin-
tetben hadd utaljunk vissza a moszkvai Uj egyetemi konyvtar, valamint
a nyugat-berlini Gedenkbibliothek olvaséhelyiségeinek fentebb kozolt ada-
taira, de hasonl6é példdkat még szdmosat idézhetiink. Téjékoztatasul hivat-
kozhatunk arra, hogy az ilyen nagy konyvtari olvasétermekben egyszemélyes
iiltetésnél 3—3,5 m2-t, egyoldall iiltetésnél 2,5—3 m2t és kétoldal iilte-
tésnél 2—2,5 m?-t kell szdmitani egy személyre. Az igy addédé teriilethez
még hozzd kell adni a szolgdlati asztal elhelyezésére 8—10 m?2-t, tovabba
az olvasétermi konyvallvinyok és egyéb butorzat alapteriiletét, sigy alla-
pithaté meg hozzivetbleg az olvaséterem térsziikséglete. Példaképpen meg-
emlitjitkk, hogy a frankfurti Dautsche Bibliothek 0j épiiletébzn, amely bar
igen nagy takarékossiggal, de modern konyvtarépitési és berendkzési elvek
alkalmazisival épiilt, a nagy olvaséterem 226 m? nagysagi hasznos terii-
letén egyoldalt és kis részben — Gsszesen 10 — egyszemélyes iiltetéssel Ossze-
sen 75 olvaséhely 4ll az olvasék6zonség rendelkezésére. Ez megfelel az alta-
lunk fentebb kozolt szamitési alapnak. Eszerint tehat az OSzK nagy olvasd-
terme céljara igényelt 600 m?2 teriilet{i helyiségben kb. 200 olvasdhely beren-
dezésére lesz lehetOség, s akkor még kiilon kell az olvasétermi kézikonyvtar
megfelel§ elhelyezésér6l gondoskodni. Nyilvinvals, hogy ez olyan igény,
amit csokkenteni nem szabad.

A nagy olvaséteremnek az elmondottak figyelembevételével vald el-
helyezésére két elképzelésiink van.
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1. Az els6 valtozat (12. dbra) szerint a nagy olvasétermet, helyesebben
ez esetben a két nagy olvasétermet a raktiri tomb céljara beépitendé belsd
udvarok terében, a raktirak felett lehetne elhelyezni. Ilyen médon mindkét
raktirrészleg felett egy-egy kb. 300 m? teriilet(i (szdz személyes) olvaséterem
volna kiépithet6. Elénye volna ennek az elhelyezésnek az, hogy az olvasd-
termek szimdara egyenletes természetes tetdvildgitdst lehetne biztositani.
Es ezzel az elhelyezéssel az olvasétermek a kiilsé utcai zaj behatdsatol is
teljesen el volndnak zarva, — bar a kiils§ zaj a konyvtar varbeli elhelyezé-
sénél altaldban nem jelent kiilonésebb problémét. Viszont vannak ennek az
elhelyezésnek jelent6s hatranyai. Elsésorban az, hogy igy az egységes nagy
olvaséterem helyett két kisebb helyiséget kapunk, ami komplikaltabbd teszi
az olvasékozonség kiszolgilasat és megneheziti az ellendrzést; mindenesetre
nagyobb konyvtari személyzetet igényel az olvasdszolgélat elldtasira. Tovabbi
hatrinya még ennek az elhelyezésnek az is, hogy a sziikséges terjedelmfi,
szabad hasznalati kézikonyvtar elhelyezésére ezekben a helyiségekben nincs
lehet8ség. Csak csatlakozéan lehet kiilon kéziraktdrat berendezni. Végiil meg
kell még emliteniink azt is, hogy a kozhasznalatu olvasétermeknek a raktarak
felett vald elhelyezése esetén a tervezett nagy raktari tdmbot csupan a masodik
emelet padldszintjéig lehet kiépiteni, ami a nagy konyvraktar teriiletébél
négy raktari szint teriiletének elvesztését jelenti.

A nagy olvasétermek elhelyezésének most targyalt els6 véltozata ese-
tén az épiilet nyugati szdrnyan lehetne elhelyezni a konyvklubot, a tdjékoz-
taté szolgilat helyiségeit és a kozponti kataldgust (vagy ez utébbi helyett
a nagy folydiratolvasét). Az északi, keleti és déli oldalon pedig az ifjusigi
olvasétermet, a szakolvasé termeket, a zirtanyag helyiségeit, toviabba a
kolesonzé szolglatot, dohdnyzét, biifét, 6ltoz8ket sth.

2. A mésodik valtozat (13. 4bra) szerint a nagy olvasétermet az épiilet
nyugati és északi szdrnydn L alakban lehetne kiépiteni, megfelel§ tarté-
oszlopok beiktatdsdval a lebontand6 falak helyére. Ez esetben az épiilet
északi és déli oldaldn lépes8 (szolgdlati 1épcs) nem feltétleniil sziikséges.

A nagy olvaséteremnek ilyen médon térténd elhelyezése esetén Ossze-
sen kb. 913 m? teriiletet lehetne az olvaséterem céljira felhasznélni. Ebbé&l
mintegy 620 m? teriileten az olvaséhelyeket lehetne berendezni, a tébbi
293 m? nagysdgu teriileten pedig a kézikonyvtir anyagat lehetne elhelyezni
szabad haszndlati polcokon. Ez az elhelyezési méd mintegy 40 000 kotet
olvaséi kézikonyvtari konyvanyag raktdrozisit tenné lehet6vé magi-
ban a nagy olvaséteremben, az olvas6kozonség kozvetlen hasznilatira. Az
L alakt olvaséterem tehat két egyméasba olvadé kiilon mezényre tagolédnék:
az egyik az olvaséhelyek, a mésik a polcok mezdnye.

Az olvaséhelyek mezényében a teremnek az ablakok fel6li oldalan
kétszemélyes asztalok mellett lehet majd az olvasékat elhelyezni. A nyugati
oldal kiszogell§ részében egyszemélyes kis olvaséfiillkék képezhetSk ki, ugy
hogy minden ablak két ilyen kis fiilke részére biztositja a sziikséges termé-
szetes vildgossigot. Az olvaséfillkék kozott, az ablaknélkiili részben lehet
majd a mikrofilm-olvaséfiilkéket elhelyezni. Az olvaséterem észak felé es§
részének az oroszlanos udvarra nyilé hdrom ablaka lehet6vé teszi a terem-
nek azon a részén ajtékkal ellitott (ugyancsak egyszemélyes) kutatofiilkék-
nek a kialakitdsit is.

A polemezdnyben az allvinyokat 4 m-es tengelytavolsiggal a belsS
falra mer6legesen lehet elhelyezni, olyan médon, hogy minden igy kiképzett
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filkébe, amelynek fal fel6li részére is allviny keriil, bevilagitson a szem-
kozt levd falban elhelyezett egyik ablak. Minden ilyen fiilkében, melyet a falnil
levé és a falra merdlegesen allitott Allvinyok hatarolnak, egy kis asztalt is
el lehet helyezni, két székkel. A kézikonyvtar konyveit a polemezbny all-
vanyain szakok, illetve ismeretdgak szerinti tagolasban fogja a koényvtar
elhelyezni. Ezéaltal a kiilonb6z6 érdeklédésti olvasok megoszlanak és elkeriil-
hets az egyes allvinyok el6tti esoportosulas.

Ennek a mdasodik elhelyezési valtozatnak elénye az, hogy az olvaso-
terem bejirata az olvasdszolgilati centrumban kozvetleniil az olvasék érke-
zési helyénél lenne. Nagy el6nye tovabbé az, hogy szabad hasznalati polco-
kon igen tekintélyes mennyiségii konyvanyagot lehet az olvasokozonség ren-
delkezésére bocsatani. Es végiil elénye az is, hogy ez esetben az egyébként
egységes olvasdszolgalati szinten élesen elvalnék egymastdél a kozhasznalati
olvasétermek — ideértve ismét az ifjusigi olvasétermet is — és a tudoma-
nyos szakolvasétermek csoportja.

A nagy olvaséteremnek ilyen elhelyezése esetén ugyanis az épiilet
nyugati szdrnydnak dél felé esd oldalara keriilne az ifjusidgi olvaséterem.
A tudoményos szakolvasétermeket ugyanakkor az épiilet déli frontjan és
az oroszldnos udvarra néz6 keleti részen lehetne elhelyezni. A tijékoztaté
szolgilat helyiségei foglalndk el a keleti frontnak a f6kapu feletti részét.
A katalégusszekrények ebben az esetben is a centrumban lennének elhelyezve,
és innen nyilndnak a kolesénzé szolgalat, a konyvklub és a biifé. Dohanyzo és
tarsalgé céljaira a kozponti csarnok szolgilna.

Ennek az elhelyezésnek van két masik valtozata,amelyeket 2/2 és 2/3 jellel
jeloliink. A 2/2 valtozat esetében abbdl a megfontolasbél indulunk ki, hogy
a dohdnyzo és tarsalgd céljaira esetleg nem lesz alkalmas a kozponti csarnok
(ablaktalansig stb.). Ha igy all a helyzet, a széban forgé célra csak a kapu-
bejarat feletti rész (fentebb: tdjékoztatd szolgilat helyiségei) johet szoba.
Ezen a 9 ablakos szakaszon a kozéps§ terem (3 ablakkal) lehetne a biifé,
innen kétoldalt tarsalgék nyilndnak, az egyik dohdnyzéknak, a mésik nem-
dohanyzéknak. A tajékoztaté szolgilat ez esetben az egyik szakolvaséterem
helyiségét foglalni el, vagyis a szakolvasétermek szdmat eggyel csokken-
teniink kellene. A 2/3 valtozat a tijékoztaté szolgilatot az eredeti helyen
hagyja. Viszont ebben az esetben a nagy folydiratolvasé a II. emeletre keriilne
a t6bbi olvasdszolgélati egység mellé. A megoldast az jelentené, hogy a masodik
valtozat rajzan a ,,nyelvészet-irodalom”-nak jelzett szakolvasé helyére vinnék
a folydiratolvasét, a tobbi szakolvasét pedig ugy rendeznénk at, hogy
kisebb alapteriileten alakitanink ki &ket.

Az ifjasdgi olvaséterem szerkezeti kiképzése hasonldé lenne a nagy
olvaséterem kiképzéséhez; kiilon olvasdi és polecmezénnyel. Az olvaséhelyek
mez6nye 250 m2, a polemezény pedig feleakkora: 125 m? teriiletdi lenne.
Az olvas6 mezényben kétoldali iiltetéssel itt ardnylag nagyobb szamu olvasé-
helyet lehet majd berendezni. Az 4llvidnyok itt is a bels§ falra merdlegesen
allndnak Ggy, hogy minden ily médon kiképzett kis fiilke a szemkozt levd
ablakbél vildgossigot kapjon. Ennek a teremnek a bejirata is az olvasé-
szolgdlati centrumban, koézvetleniil az olvasék érkezési helyénél lenne.

Tudoményos szakolvasd terem céljira négy helyiséget lehet berendezni
a mésodik valtozat szerint. A mellékelt rajz szerint a nyelvészet és irodalom,
valamint a természettudomanyok olvaséterme keletre nézne (170, ill. 112 m?
alapteriilettel, az el6bbi még 108 m2nyi polecmezénnyel is), a torténet-
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tudomanyi és tirsadalomtudoményi olvaséterem pedig délre (150—150 m?2).
A 2/2,ill. 2/3 véltozat szerint a kovetkez6képpen médosulna a helyzet. A ter-
mészettudomanyi, valamint a tarsadalom- és torténettudomanyi szakolvasé-
termet az épiilet déli frontjan, 150, ill. 220 m? teriiletli két helyiségben, a
nyelvészeti és irodalomtudominyi szakolvasé termet pedig az oroszlinos
udvarra néz6 keleti részben egy kb. 160 m? teriiletii helyiségben lehet el-
helyezni. Ezeket a tudomanyos szakolvasé termeket egyszemélyes asztalok-
kal kell berendezni, s a sziikséges kézikonyvtarat a fal mellé allitott polcokon
kell elhelyezni.

Kétségtelen hatranyat jelentik az olvasészolgélati helyiségek ilyen mo-
don torténd elhelyezésének a két szakolvaséterem déli irdnyba nyilé ablakai,
aminthogy a nagy olvaséterem és az ifjusigi olvasdterem elhelyezésének is
hatranya az, hogy ablakaik — a nagy olvaséteremé csak részben — nyugatra
nyilnak. Sem a déli, sem a nyugati fekvés nem elényés az olvasé helyiségek
szamara; az északi, s6t még a keleti fekvés is lényegesen jobb. Fontoléra
kellene venni ezért egy olyan megolddsi médot is, amely legaldbbis csokken-
tené az olvasétermek megvildgitasi hatranyait, bar az ilyen hatranyok meg-
felel6 védSberendezések alkalmazisival esetleg kikiiszobolhet6k.

Sziikségesnek latszik, hogy az 0OSzK 1j elhelyezésében a helybenolvasé
szolgdlaton felil — korldtozott mértékben — kolesonzd szolgilatat is ki-
épitse. A kolesonzd szolgilatot, mint arrdél mar szé volt, az olvasészolgélati
szint centrumaban kell elhelyezni, részére kiilon kényvalloményt kell majd
biztositani, s azt egy kiilon kéziraktdrban Ggy elhelyezni, hogy ez kozvet-
leniil a kolesonz8 szolgalati helyiséghez csatlakozzék. Az els§ valtozat eseté-
ben a kolesonzési kéziraktir megfelels elhelyezése nehézségekbe iitkozik, s
csak egy emelettel lejjebb oldhaté meg. A mdasodik véltozat esetében azon-
ban kozvetlen kapesolatot lehet 1étesiteni a kolesénzd szolgalati helyiség és
a kolesonzd kéziraktar kozott. A fotokdpia szolgilatot és a gépelést is cél-
szerli a kolesénz§ szolgdlathoz kapesolni.

A t4jékoztatd szolgilat helyiségeinek mindenképpen a kozpontbdl kell
nyilniuk. E részleg dolgozdszobakbél és egy olvaséterembdl all, szabad pol-
cokon elhelyezett téjékoztaté kényvtari anyaggal. Az ugyancsak a centrum-
ban elhelyezett kényvklubban a legiijabb kényvtermés bemutatésa torténik,
olyan &allvinyokon, amelyeken a konyvek lapjukkal kifelé helyezheték el.
fzléses klubszeri berendezéssel kell itt majd az olvasék kényelmét biz-
tositani.

Kiegészitik az olvasészolgalati helyiségeket a biifé, valamint a dohdnyz6
és tarsalgé helyiség, tovabba az oltoz6helyiségek az olvasdszolgélati alkal-
mazottak hasznalatira és az egyéb sziikséges mellékhelyiségek. Az egész
olvasdszolgilati szint elrendezését a differencidltan megtervezett olvasé-
szolgalati helyiségeknek egy nagy olvasdszolgilati egységben valé egybe-
olvadasa kell hogy jellemezze és meghatarozza.

Az olvasészolgalati helyiségek bels§ kiképzésével kapesolatosan szol-
nunk kell még a padlézatrdl és a falakrdl is. Feltétleniil sziikséges a padlo-
zatnak olyan anyaggal valé boritdsa, melynek hangelnyel§ tulajdonsiga van
s emellett nem ecsuszik. Ez alapvet kovetelmény minden olvasészolgilati
helyiség megépitésénél, mert enélkiil ott zavartalan munkat folytatni nem-
lehet, az clvasdkat pedig nemcsak a kiils6, hanem a belsd zajoktdl is meg
kell kimélni. Ugyanezen okbél kivanatos az oldalfalakat, s6t a mennyezetet
is .  milyen hangtompitéd boritdssal ellatni.
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A mesterséges vilagitast gy kell megoldani, hogy az olvaséhelyiségek
egységes, erds, de a szemre kellemesen haté vildgitast kapjanak. A legel6nyo-
sebb az olyan berendezés, ahol a fényforrasok nem litszanak, s a megvila-
gitdst a mennyezetr6l visszavert fény adja.

Az olvasészolgdlati helyiségek flitése nem jelent kiilongs problémat.
De kiilon kell szolni az olvasdtermek szellGztetésérél. Nyilvanvalé, hogy
az ablakok id6nkénti kitdrasardl itt szé sem lehet a terem iizembenléte alatt.
(A kényvtir nem iskola, itt nines ,,tizperc”’!) Ez a legnagyobb mértékben
zavarni az olvasékozonséget és a konyvtari alkalmazottak olvasétermi mun-
kajat is. Az olvasétermek levegéjének allandé tisztdntartasirdl tehat lehetd-
leg kondicionalé berendezéssel kell gondoskodni.

VL. Szolgilati helyiségek. Uzemek
Szolgdlati helyiségek

A szolgilati helyiségeket a kovetkezd csoportokban kivanjuk targyalni:

a) A konyvtar altaldnos igazgatdsdban kozremiikods alkalmazottak
munkahelyei és az altalanos igazgatashoz tartozd egyéb helyiségek, pl. iilés-
termek.

b) A belsé konyvtari, helyesebben konyvtirosi munka helyiségei.

¢) A Konyvforgalmi f6osztily helyiségei és végiil

d) a Kényvtirtudoméanyi és Mddszeértani Kozpont (V. f6osztaly) helyi-
ségei.

Megjegyezziik, hogy a szolgilati helyiségek tekintetében a tervezetben
szerepld beosztis részleteiben kordntsem tekinthet8 véglegesnek; az dbrakon
kozolt alaprajzok csupan az elképzelt elhelyezés felvazolasara szolgalnak

ad a) Idetartoznak elsGsorban az OSzK f8igazgatéjanak és féigazgato
helyetteseinek hivatali helyiségei, tovabb4 a titk4rsig, varészobak, a személy-
zeti iigyek, a statisztika, a sajté és propagandaiigyek mtezesének helyiségei,
a parttitkdr helyisége, valamint azok a szolgalati helyiségek, amelyekben
a konyvtar gazdasigi iigyeit intéz6 alkalmazottak dolgoznak, tehit az OSzK
gazdasagi vezetdjének és a gazdasigi hivatalba beosztott alkalmazottaknak
a munkahelyei. (K6ltségvetés, konyvelés, utalvinyozas, hazipénztar, beru-
hazisi igyek, anyaggazdilkodds, bérszamfejtés, SzZTK és munkaiigyek stb.)

Az igazgatasi célu helyiségeket, amelyeknek nagy kiils§ félforgalmuk
is van, az épiilet centrumaban. kell elhelyezni, Ugy hogy azok mind a kiils§
félforgalom szempontjabdl, mind pedig a konyvtari alkalmazottak szimara
kénnyen megkozelithetSk legyenek. Ezeknek a feltételeknek leginkabb meg-
felelne az épiilet 1. emeletén valé elhelyezes (10. abra). Ezen az épiiletszinten,
— amelynek a Palota tér felé néz8 nyugati frontjit a Kézirattar, valamint
a Régi és Ritka Nyomtatvanyok Tara foglalndk el — kozvetleniil az orosz-
lanos udvarra nyilé A kaputdl felfelé vezet6 nagy reprezentativ jellegii 1épesé-
vel szemben lehetne elhelyezni a konyvtar féigazgatéjanak és féigazgatd
helyetteseinek helyiségeit a hozzajuk tartozd titkari és vardszobakkal, vala-
mint a tanicsteremmel egyiitt. Ezeknek a helyiségeknek az ablakai kelet
felé, az oroszlanos udvara nyilnak.

Nyilvdnvald, hogy az altaldnos igazgatashoz tartozé tobbi helyiséget
a f8igazgatéi részleghez csatlakozéan kell elhelyezni. Erre a nagy kozponti
el6csarnokt6l északra elhelyezkedd mezény kindlkozik leginkabb. Az északi
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iranyba vezet6 folyosordl és ennek a folyosénak északi torkolatdnal kelet-
nyugati irdnyba haladé maésik folyosordl megfelelé szdmu szolgdlati helyi-
séget lehet kialakitani a konyvtdr 4ltalinos igazgatisiban dolgozé alkal-
mazottak munkahelyeiként.

A meglevd, észak-déli irdnyba futé folyosé kozlekedési célokra nem
sziikséges, célszer(ibb lenne a keletre néz6 helyiségekbdl egy keskenyebb
folyosét levalasztani. fgy a mai folyosébél a gazdasigi hivatal részére rak-
tarakat lehetne kialakitani. (Ez a raktarrész fiiggetlen a nagyraktartol, nem
konyvek, hanem az adminisztraciéhoz sziikséges anyagok tarolasira szolgil.)
Ilyen médon az &ltaldnos igazgatdshoz tartozé valamennyi szolgilati helyi-
ség kozpontosan, a kozponti 1épesShaz, de az épiilet északi frontjdn levé
C lépesShaz feldl is jol megkozelithet6en volna elhelyezve.

Kiegészitené ezt az igazgatdsi egységet az épiilet C kapujanak bejarati
szintjénél a lift mellett elhelyezett csomagitvevs, postabontd és szétosztd
szolgalat. (Bizonyos érvek szélnak amellett, hogy az északi szdrnyra tervezett
igazgatasi részlegek a déli szdrnyra keriiljenek, ebben az esetben a posta-
bont6 stb. a D kapunal lenne.)

ad b) A belsd konyvtiri munka helyiségeir6l most az elsé f6osztaly,
a modern konyvgy(ijtemény vonatkozasiban kivinunk szdlni. A II. és III.
féosztily keretébe tartozd kiilongytijtemények feldolgozo, szolgalati helyi-
ségeinek elhelyezését kiilon targyaljuk, kapesolatban ugyanezen kiilongyfijte-
mények olvasdszolgilati, illetve nyilvanos szolgdlati helyiségeinek elhelyezé-
sével.

A modern kényvgyfijteményi f6osztalyt, amely, nem szdmitva most
az olvasdszolgilatot és a raktart, hdrom osztalybol, éspedig — a munka-
menet egyméasutinjinak rendjében felsorolva — a Gyarapitasi, a Feldolgozo
és a Bibliografiai osztalybél all, az épiilet felsé alagsoranak dél, nyugati és
északi frontjin lenne célszerii elhelyezni (7. 4bra.) A déli szirnyon — tehat
a D kapu és az ahhoz kapcsolédd 1épes6haz kozelében — lehetne a Gyara-
pitési osztaly, ahol a kényvanyag beszerzése torténik. Ennek az osztalynak
a részére ezen a fronton a 1épcs6haztdl kelet felé a belfoldi beszerzés céljara
két helyiséget s ezek mellett még egy iigyfélfogado helyiséget kell kialakitani.
A 18pcs6haztol nyugatra volna az osztilyvezetének és az osztalyvezets-helyet-
tesnek a szobéja, a kiilfoldi beszerzések céljara két helyiség, majd folytatélag
egy helyiség a hivatalsegédek részére, és a leltdrozas, sorosszedllitas céljara
az épiilet délnyugati sarkdn levé nagyobb — kb. 90 m? alapteriiletii sarok-
helyiség. A Gyarapitési osztdlynak feltétleniil sziiksége van egy kb. 300 m?
alapteriiletii kéziraktarra is; erre a célra vagy a nagyraktir megfelel§ szint-
jén kell a sziikséges teriiletet biztositani, vagy amennyire ezt a kapubejarat
és a 1épes6 lehet6vé teszi, az 5,46 m magas alsé alagsor fels6 részébdl kellene
a Gyarapitdsi osztily helyiségei alatt egy raktiri emelet magassigi (2,20—
2,30 m) szintet levélasztani, s az 4tmeneti kéziraktarat ott elhelyezni. Ennek
az ilyen médon elhelyezett Atmeneti raktarnak az osztily szolgalati helyisé-
geivel vald bels§ osszekottetését kiilon 1épesd létesitésével kell biztositani.
Kiilon koényvszallité lift berendezése utjan kell gondoskodni arrdl, hogy a
D kapu el6terébdl, illetve a csomagbonté helyiségekbdl a konyvek a Gyara-
pitasi osztalyra tovabbithaték legyenek.

A Gyarapitési osztdlyhoz kapcesolédnék a nyugati szirnyon a Feldolgozo-
osztaly 6 helyisége, az osztilyvezetdi szobaval egyiitt. Itt torténik a Gyara-
pitasi osztilyon mdir alloményba vett konyvek konyvtari feldolgozisa. Egy
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helyiség kell a katalégus-gondozdk szaméra, ezutin kovetkeznék két nagy
biirészer(ien kialakitott helyiség a cimleirék és decimdalok részére; a kovet-
kez$ kisebb helyiségben torténnék a korrektara és a cédulairanyitds, ezutén
kiovetkeznék egy helyiség a kotés-el6készités munkaja szaméra, majd az
osztalyvezet8 hivatali helyisége. A kovetkez8 két helyiség lenne a fGosztaly-
vezet§ irodaja és titkari szobaja.

A f8osztalyvezetdi helyiségektdl északi irdnyban ezen a fronton, még
kialakithaté 7 helyiségben és folytatdlag az északi szarnyon a C lépeséig ki-
alakithaté tovabbi 6 helyiségben lehetne a Bibliografiai osztalyt elhelyezni.

Az északi szdrnynak a C 1épes6tdl keletre fekv része alkalmas az ad-
réma-iizem elhelyezésére. Ebben az iizemben torténik a kataléguscédulak
sokszorositdsa, igy annak a Feldolgozé és a Bibliografiai osztaly kozelében
valé elhelyezése kivanatos.

A szolgalati katalégust (betiirendes, szak és sorozati) tigy kell elhelyezni,
hogy mind a Gyarapitési, mind a Feldolgozé, mind a Bibliografiai osztaly-
bél hozziférhet8 legyen. E célra a nyugati oldalon, a Feldolgozé osztily és
részben a Bibliografiai osztily, valamint a k6zponti lépes6héz, illetve a nagy
konyvraktir kozott az épiilet egész hosszdban végigfuté kb. 80 m hosszu
és 4 m széles, tehat 320 m? alapteriiletii folyosé6 mutatkozik legalkalma-
sabbnak.

ad ¢) A Konyvforgalmi f6osztdly o6t osztalyra tagolédik. Ezek:
1. Kotelespéldany osztdly, 2. Kozponti katalégus, 3. Konyvtarkozi kol-
csonzés, 4. Nemzetkozi csere, 5. Konyveloszté.

Mindezek a részlegek megegyeznek abban, hogy a bels6 munkan kiviil
valamennyi jelent8s kiils6 félforgalmat bonyolit le, vagyis a f6osztalynak
nemcsak a befelé, hanem a kifelé irdnyulé konyvforgalma is igen jelentékeny.
Olvasészolgalati funkciéja nincs ennek a f6osztalynak, nyilvanos szolgalata arra
szoritkozik, hogy az éltala szerkesztett kozponti katalégus alapjan az érdek-
16d8 kutatéknak felvildgositast ad.

A most elmondottakbdl kovetkezik, amire egyébként mar kordbban
is utaltunk, hogy adminisztrativ szempontbél feltétleniil sziikséges ennek a
f6osztilynak a posta- és teherforgalom céljira szolgalé kapuk, tehdt a C és
D kapuk kozelében valé elhelyezése. (6. abra.) Ugyanakkor gondoskodni
kell arrél, hogy a kotelespéldédny osztdlynak az I. f6osztéllyal valé kapeso-
lata — mégpedig mind a Bibliografiai, mind a Gyarapitasi osztallyal —
(kiilon konyvlift alkalmazésidval) meglegyen. Kozvetlen kapesolat sziiksé-
ges a fentiek értelmében a Nemzetkozi Csereosztily és a Gyarapitédsi
osztily kozott is.

Mindezek figyelembevételével a konyvforgalmi fSosztalyt az épiilet
als6 alagsordnak déli, nyugati és északi szdrnyan célszeri elhelyezni. A rész-
letekre vonatkozdlag a 6. sz. dbra a kovetkez8 elrendezést mutatja. A déli
oldalnak a D bejirattél keletre esé részén a Konyveloszté osztily részére
lehetne 3 helyiséget kialakitani. A bejirat mésik oldalén, tehat attdl nyu-
gatra volna az expedicié helyisége — és itt kellene a kozponti postabonté
és szétoszté szdméra is megfelel helyet biztositani.

Az épiilet délnyugati sarkdban lehetne még a Koényveloszté osztalynak
tovabbi két helyisége, azutdn kovetkeznék a nyugati fronton egy biirésze-
riien kiképzett nagy terem — kb. 150 m? — a Nemzetkozi Csereosztaly szé-
maéra és ettél északi irdnyban tovdbbhaladva a Kotelespéldiny osztaly részére
ketts, a Kozponti Katalégus munkatérsai részére pedig hirom helyiség,
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amelyek koziil a legutolsé ismét egy biirészertien kialakitott kb. 100 m?2-es
nagy terem lenne. Ett6l tovidbb északra lenne a f8osztalyvezetd hivatali
helyisége, s mellette a gépirdi, illetve titkdri szoba. Ezutdn kovetkeznének
a konyvtarkozi kolesonzés csoportjanak helyiségei, éspedig egy kisebb szoba
még a nyugati fronton, majd az épiilet északnyugati sarkan levd sarokszoba
és tovabbi két helyiség az épiilet északi frontjin, amelyek koziil az egyik
mar a C kaputél keletre, a kapu és a 1épesShéz kozé esik. .

Ennek a frontnak a lépcs6hdztél az angol akna bejiratiig terjeds
mintegy 75 m? teriiletli részén lehetne kialakitani a sziikséges szolgalati
lakéasok egyikét.

A kozponti katalégus szekrényeit a nyugati fronton a raktar és a hiva-
tali helyiségek kozott végigfuté 4 m széles és 80 m hosszu folyosén, az I. f6-
osztily katalégus-folyoséja alatt lehet majd elhelyezni.

A Kotelespéldany osztily és a Nemzetkozi Csereosztaly részére sziik-
séges 4tmeneti raktir céljira a nagyraktdrbdl kell megfelel6 teriiletet
biztositani.

ad d) Az OSzK az egész hazai konyvtari szervezet részére intézménye-
sen is a konyvtartudomanyi és médszertani munka kozpontjaként miikodik.
Ezt a munkat az OSzK V. f8osztalya (KMK) végzi. Feladatkorébe tartozik:
1. a konyvtartudomanyi kutatémunka végzése, 2. az egész konyvtari hils-
zatot érint6 médszertani problémakkal valé foglalkozds és 3. a konyvta-
rosok tovabbképzésének megszervezése s ebben a korben eldaddsok tartésa
és elGkészitése. Harmas feladatkérének megfelelen az V. f8osztily hirom
részre tagolédik: a konyvtidrtudomdnyi osztdly (kutaté és dokumenticids
részleggel), a moédszertani osztdly és az oktatdsi osztaly. Kiilon konyvtar-
tudoményi és médszertani szakkonyvtéra is van a f6osztdlynak, nyilvdnos
szakolvasé teremmel. .

Adminisztraciés és funkciondlis szempontbdl is az litszik célszertinek,
hogy ezt a féosztilyt a f6bejaratok fel6l jol megkozelithetden s lehetéleg az
altaldnos igazgatasi helyiségekhez kapcesoléddan helyezziik el. (10. 4bra.) Ennek
a kovetelménynek j6l megfelelne az épiilet I. emeleti szintjének déli oldala
és az e folott kialakitandé félemeleti szint.

Természetesen a déli irdnyba vezet6 mai folyosé fenntartdsa itt sem
sziikséges. Mint az igazgatdsi részlegnél javasoltuk, elegends lesz itt is egy
keskenyebb folyoss, amely részére a keletre néz6 nagymélységli traktusbdl
lehet megfelel§ teriiletsivot kihasitani. Az 1j, déli irAnyba vezet6 folyosé-
nak, valamint a kelet-nyugati irdnyban keresztben haladé folyosénak az
oroszldnos udvar fel6li oldalan lehetne elhelyezni a fGosztilyvezet8 szobajat,
a titkari és az adminisztriciés szobdval, s ezekhez csatlakozdan az oktatdsi
csoportot 6 helyiségben, amelyek koziil az egyik egy szemindriumi célra
szolgalé nagyobb (40 m?) szoba lenne. A kelet-nyugati folyosé déli oldalan
lennének a moédszertani osztily helyiségei. Ennek a folyosénak a keleti végé-
nél egy nagy 180 m?2-es helyiséget lehet tanteremnek berendezni.

A most emlitett I. emeleti helyiségek felett (kivéve persze a tantermet,
melynek eredeti magassigit meg kell hagyni) 1étesitendd I/II. emeleti szinten
volndnak a Kényvtartudoményi osztily helyiségei. Az oroszldnos udvar felé
es6 traktusban kellene elhelyezni az I. emeleti f8osztélyvezet6i helyiségek
felett a KMK szakkonyvtérat, illetve szakolvasé termet egy kb. 80 m?2 alap-
teriilletdi (az itt mar nem sziikséges folyosé teriiletét is magiban foglalé)
helyiségben, a hozza tartozé két feldolgozé helyiséget, tovabb4 az archivu-
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mot, amit egy lift kitne ossze az alatta elhelyezett szemindriumi szobival.
A KMK szakkonyvtariba taldn lehetséges lesz a II. emeleti olvasdszolgalati
szintr§l kozvetlen lépcsdlejaratot létesiteni. (11. dbra.)

A KMK szakkonyvtar konyvraktirdnak elhelyezésére a mai széles, déli
irAnyban haladé folyosé kindlkozik. Ez két raktari szintre bontva kozvetlen
kapesolatban lenne az olvaséteremmel, de szallitdsi célokra bejarata lenne
az I. emeleten is (déli oldalrél).

Uzemek, miihelyek

Kiilon kell szélni az OSzK rendes miikodéséhez sziikséges iizemek
laboratériumok és miihelyek elhelyezésérdl. Ezek a kovetkezbk: 1. Mikro-
film laboratérium. 2. Konyvkotészet, restauralds, konyvhigiénia. 3. Adréma
tizem. 4. Sokszorosité iizem és nyomda. 5. Asztalos, lakatos és villanyszerel§
miihelyek. 6. Garazs.

ad 1. A mikrofilmtarnak elsGsorban laboratériumi helyiségekre, de ezen
feliill néhany szolgilati helyiségre és egy kiilon nyilvdnos mikrofilm olvasé
szobara is sziiksége van.

Kozvetlen félforgalméra valé tekintettel célszeriibb lenne, ha nem az
iizemeknek &ltaldban legalkalmasabb helyen: a pincék Palota térre nézé
terében helyezn8k el, hanem azoknak a szinteknek egyikén, ahol nyilvinos
szolgilat mikodik (foldszint, I., ill. II. emelet). Mivel a foldszint és a II.
emelet lényegesen zsGfoltabb az I. emeletnél, talin ez utébbi mutatkozik
legcélszeriibb megolddsnak. Itt az északi szdrnyat az igazgatisi, gazdasagi
részleg hivatali helyiségei ugyan igénybe vennék a fenti javaslat értelmében,
de a nagy belmagassig (5,94 m) megengedi a kettéosztist, vagyis a behelye-
zend§ fodémek altal elég alapteruletet biztosithatunk az emlitett helyiségek
folott. Ez az elhelyezés azért is kivanatos lenne, mert a konyvtaron beliil
a Mikrofilmtirnak legtobb kapesolata a Kézirattarral és a Régi és Ritka Nyom-
tatvanyok Téardval lesz, azok pedig szintén ezen az emeleten helyezendék el.
Egyébként is a Mikrofilmtir szervezetileg is ezekkel egyiitt alkotja a III.
f6osztalyt. A javasolt helyen az oroszldnos udvar fel8li részen lehet a mikro-
filmtar harom szolgilati helyiségét és a nyilvadnos mikrofilm olvasdszobat
elhelyezni. Az olvasdszobdnak kozvetlen lift — és 16pcs6 — 0Osszekottetése
lehetne a 1I. emeleten lev8 olvasdszolgilati helyiségekkel, amelyekben egyéh-
ként szintén lennének mikrofilm olvasé késziilékek. (11. abra.)

ad 2. A felsorolt iizemek koziil a legnagyobb helyigénye a konyv-
kotészetnek és a konyvhigiéniai laboratériumnak van. A konyvkotészet
szaméra 400 m?, a konyvhigiéniai laboratérium szdméara pedig 390 m? helyi-
ségsziikségletet jeloltiink meg.

Elképzelésiink szerint leghelyesebb lenne ezeket az uzemeket a fels6
pincének a Palota tér felé néz8 frontjan elhelyezni. Itt azonban, mivel ennek
a frontnak majdnem felét elfoglalja a kazédnhaz és annak biztosité tere, Gssze-
sen csak mintegy 380 m? teriilet{i tér 4ll rendelkezésre. Ez a hely ennek a
két lizemnek a részére akkor sem elegendS, ha az épiilet északi szarnyan
lev6 pincében az 6ltoz8k és az anyagraktar céljara sziikséges helyiségeket
ki lehet alakitani. Az egyik megoldds az lenne, ha a kazdnhizat az épiilet
més részén, pl. a déli épiiletszdrnyban levs pincében lehetne elhelyezni. Ez
esetben a pince egész déli frontjan elférne a konyvkotészet és konyvhigiéniai
laboratérium, feltéve, hogy az 6lt6z8k és az anyagraktir szdmdara sziikséges
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helyiségek a pince északi oldaldn kiképezhet6k. Ha a kazin mésutt vald
elhelyezésére semmiképpen nincs lehetdség, akkor az alsé pince fels§ szintjén
kell majd a hidnyzé helyitég-sziikségletet biztositani, kiilon valasztva a
konyvkotészetet a konyvrestaurdlé mihelytdl és a konyvhigiéniai labora-
toriumtol. (4. és 5. dbra.)

Feltétleniil sziikséges a jelenlegi kis korablakok helyett nagyméretii
ablakok kiképzése, mert a konyvkotészeti és konyvhigiéniai munkahoz ter-
mészetes vilagitds kell.

Ezek az iizemek nagysilya gépi felszereléssel is dolgoznak, ezért gon-
doskodni kell a fodémek megfeleld teherbiré képességérél.

Az el6bb mar emlitett anyagraktaron feliil kiilén kis kéziraktart is be
kell rendezni a kionyvkétészetben a kotésre var6 és a mar bekotott konyvek
adtmeneti taroldsira. Ezt a kéziraktirat konyvlifttel kell sszekotni a Fel-
dolgozé osztily kotésel8készit6 szobajaval. .

A padlézat kiképzésénél nem szabad figyelmen kiviil hagyni azt, hogy
ezeknek az iizemeknek a dolgozéi tilnyomdan all6 munkat végeznek. Olyan
rugalmas padlézattal kell tehdt ezeket az ilizemeket ellitni, hogy az 4llé
munka végzése minél kevéshé legyen firaszté.

ad 3. Az adréma-iizem elhelyezésér6l mar az I. f8osztdly szolgalati
helyiségeinek elhelyezésével kapcesolatosan széltunk.

ad 4. A nyomda és a sokszorosité iizem részére sziikséges helyiségek
az alsé pince alsé szintjén rendelkezésre allnak. (4. abra.)

Az ablakok, a fodémek és a padlézat kiképzése tekintetében ezekre
az ilizemekre is érvényes mindaz, amit a konyvkotészet és a konyvhigiéniai
laboratérium elhelyezésével kapesolatosan mondottunk.

ad 5. Az asztalos, lakatos, villanyszerel§ és az esetleg még sziikségessé
val6é egyéb mfihelyek ugyancsak az alsé pince alsé szintjén helyezhetSk el.
A megfelel§ természetes vilagitasrdl és alkalmas padlézatrdl itt is gondoskodni
kell. (4. dbra.) '

Ad 6. Az OSzK személy- és tehergépkocsijai részére az angol akna
északi és déli bejaratdnal lehetne a megfelel§ méretli gardzsokat megépiteni.
Legalabb két személygépkocsi és két kisebb tehergépkocsi elhelyezésérdl kell
gondoskodni.

VII. Kiilongyfijtemények

Kordbban utaltunk mér arra, hogy a kiilongy(jteményeknek az el-
helyezését oly médon célszeri megoldani, hogy a feldolgozé szolgélati helyi-
ségek az olvasészolgilati helyiségekkel egy szinten, egymadssal szoros kap-
csolatban legyenek. Kivétel lehet e tekintetben taldn a Hirlaptir: meg-
gondolandé ugyanis az, hogy az olvasék6zonség szempontjabél nem lenne-e
helyesebb a hirlaptri olvaséteremnek az olvasétermi szinten a nagyolvasé-
terem kozelében valdé elhelyezése, amely esetben az ugyanazon a szinten
lev6 szakolvasé termek egyuttal folyéirat szakolvasé termek is lennének.
Ezt az elhelyezési médozatot véazoltuk fel az olvasészolgdlatrél szélé feje-
zetben, a nagyolvaséterem elhelyezésére vonatkozé elképzelésiink 1. jeldi és
2/3. jelti valtozatdban. A 2/1. és 2/2. véltozat esetén a folydiratolvaséterem
nem a nagy olvasdszolgilati szinten, hanem a Hirlaptar feldolgozé helyi-
ségeivel egy szinten, azok mellett kapna helyet.
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Modern kilongyiijtemények

Az OSzK II. fGosztilydnak keretébe a kovetkez6 osztalyok, illetve
kiilongy{ijtemények tartoznak: a) Hirlaptir (folydirattar). b) Zenemfit4r.
c¢) Szinhaztorténeti gylijtemény. d) Térképtar. e) Kisnyomtatvanytar.

A II. f8osztalyhoz tartozé kiilongy(ijteményeknek az elhelyezésére az
épiilet foldszinti része latszik alkalmasnak. A foldszinten, tovabba a foldszint
északi és déli traktusdnak egy része felett kiépitendd félemeleti szinten a 18-
osztalyhoz tartozé valamennyi gyiijtemény feldolgozé és olvasdszolgalati
helyiségeinek elhelyezésére megfelel6 lehet6ség mutatkozik, kivéve mégis a
kiilonleges szempontok szerint kialakitandé Kisnyomtatvanytarat, amely
gviijtemény szolgilati és olvasohelyiségeinek a raktiri részleggel kozos el-
helyezését a konyvraktarakrdl sz6!é IV. fejezetben targyaltuk.

A f6osztily elhelyezését — attdl fiiggben, hogy a folydiratolvaso is
ugyanezen a szinten vagy pedig a II. emeleti olvasdszolgélati szinten kap
majd helyet — két valtozatban targyaljuk.

1. A els§ véltozat szerint (8—9. 4bra) a hirlaptéri olvaséterem (folyo-
iratolvasé) és a tudoményos olvaséterem — ez utébbi az ottani szakolvasé
termekkel egyiitt — felkeriilne a II. emeletre. A fGosztalyhoz tartozé tobbi
szolgélati és olvasdhelyiség elhelyezése a foldszinten és a {élemeleten a kovet-
kez6képpen képzelhetd el:

a) A Hirlaptar hely1sege1 az épiilet déli szdrnyan két szintet foglal-
ndnak el. A foldszinti rész délnyugati sarkdban lehetne berendezni a f6-
osztalyvezet$ és az osztilyvezetd szobajat, a kett6 kozott egy titkari helyi-
séggel. Ezekbe a helyiségekbe a nagy észak-déli irdnyu folyosébdl lenne a
bejarat. Ugyanebbdl a folyosébdl nyilnék keleti iranyba a lelShely- és retro-
spektiv bibliografia helyisége, s ebb&l tovabb, a D 1épcs6hazig az elérendezd
ték4zd helyiség, bejarattal a lépeséhaz felSl is. Ezen a részen kelet-nyugati
irdnyu folyoséra nincs sziikség. A D lépcs6haztdl keleti irdnyba az orosz-
lanos-udvarra nézé folyosérdl nyilnék egy mikrofilm felvevShelyiség, harom
kis gépel§ szoba, s a folyosé keleti végpontjanal a hirlap-mizeum. E felett
a traktus felett a félemeleti szinten lehetne berendezni a Hirlaptar tobbi
helyiségét, éspedig nyugatrél-keleti irAnyba haladva a D 1épcséig négy szobat
a cimleirék és katalogizalék részére, egy szobat a kardex és egyet dtmeneti
raktar céljara; a 1épcsén til lenne egy kis kasirozé szoba és négy helyiség
a repertérium szédmaéra.

b-c) A Hirlaptér helyiségeihez kapesoldéddan a foldszint nyugati front-
jén és az északi frontnak a C lépcsShazig terjedS részében lehet elhelyezni
a Szinhaztorténeti gylijteményt és a Zenemiitirat. Ebben a két gyijtemény-
ben rokon, helyenként szorosan érintkez8 anyaggal rokoncélok érdekében és
hasonlé moédszerekkel folyik a munka. Ezért is indokolt ezeknek egymaés
mellett valé elhelyezése. fgy nemcsak az érintkezés kozvetlensége, de az
egymasba kapecsol6dé munkateriileteken, kozos helyiségek kialakitasaval a
rendelkezésre 4116 tér jobb kihasznildsa is biztosithaté.

Ennek a két gylijteménynek az elhelyezését tgy képzeljiik el, hogy
a hirlaptari helyiségek fel6l észak felé haladva volna a szinhdztorténeti gyij-
temény vezet8jének szobija, majd egy kisebb és két nagyobb szolgalati
helyiség. Folytatdlag, az épiilet kissé kiugré részében lehetne elhelyezni a
két gytijtemény egy-egy kiallitasi helyiségét, kozbiil egy kozos, nagy olvaso-
teremmel. Ezutidn kovetkeznék a Zenemiitir hidrom szolgdlati helyisége,
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majd a Zenemiitar vezetéjének szobaja s az épiilet északnyugati sarkidban
egy kozos nagy el6adé—; illetve hangszerterem zenei bemutatdsok, vetitések
és el6adasok céljara. Az épiilet északi frontjan helyezhetS el egy-egy hang-
lemez-, ill. magnetofon-szalag raktar, tovabba egy-egy kis hanglemez felvevé,
illetve lehallgaté helyiség. Ezek a helyiségek is a két gyilijtemény kozos
hasznalatdban lennének.

Az osztilyokon folyé feldolgozo, felvilagosité és kutaté munka termé-
szete megkivinja, hogy a gy(ijteményhez tartozé sokféle anyag egyiittesen
hasznilhaté és gyorsan, konnyen hozzaférhet6 legyen. Ezért a raktérakat
a munkahelyekkel szoros kapesolatban kell kialakitani. Ez a szakmai kivén-
sag szerencsésen talalkozik az 0j épiilet adottsigaival s az elhelyezés ott fel-
meriil6 kivanalmaival. A rendelkezésre all6 helyiségek tulsigosan is nagy
légtertiek irodai munkahelyiségek céljara. Masrészt mégis ugy kell Gket ki-
alakitani, hogy az épiilet és a litogatottsig szempontjait figyelembe véve:
kiils6 megjelenésiikben is szépek, reprezentativ jellegliek legyenek. Ezért
javasoljuk a két osztaly helyiségeinek nagyobb részében a termeknek kb.
feléig benyld galéridk épitését. Ezek lehet6vé teszik a tér jé kihasznildsat,
hiszen a folosleges légtér nagy részét kitoltik, biztositjdk az anyag helyes
raktarozasat és konny(i mozgatdsat, végill moédot adnak a termek latvéa-
nyosan szép kialakitasara is.

Mindez megvaldsithaté az épiilet szerkezetének, miiemléki jellegének
teljes épségbentartdsival. Epitészeti vonatkozdsban néhidny ajté athelye-
zését és a két, tobb teremre atnyulé galériafodém beépitését kivinja meg.

A galérias teremsor bels6 kialakitisa kozben tobb alapvet6 fontos-
sagu igényt kell kielégiteni:

Minthogy ezekben a munkahelyiil is szolgal6é termekben kell elhelyezni
a gylijtemények torzsanyagit, berendezésiikk kozben figyelni kell a szak-
szer(i raktidrozis szempontjaira. A galérids megoldas lehet&vé teszi, hogy a
gylijtemény anyaga létrazas nélkiil elérhets legyen a maga raktari helyén.
Gondoskodni kell azonban arrdl is, hogy az eddig szabad polcokon 4116 képek,
kéziratos konyvek stb. szekrényekben kapjanak helyet. Ezeket a szekré-
nyeket Ggy lehet és kell elkésziteni, hogy részben fémmel legyenek bélelve,
s hogy egyes kiilonleges méretii anyagféleségeket is el lehessen helyezni egy
részitkben. A laboratériumok berendezésének megtervezése kozben is tekin-
tettel kell lenni specidlis anyagtdrolasi szempontokra (hanglemezek, mag-
netofon-szalagok stb.). A hangszer-, vetité- és el6adoterem kialakitasa kozben
nem szabad a j6 akusztika és hangszigetelés, tovabba az elsotétités lehets-
ségének biztositdsar6l megfeledkezni.

Minthogy a teremsor és a hangszerterem kiils6 képének kialakitasa-
ban a reprezentativ latvdnyossidg igényeit is érvényesiteni kell, a galériak
és butorzat egységes megtervezésére megfelel6 bels§ épitész kozremiiko-
dését kell kérni.

d) A Térképtarat a foldszint északi szarnydnak a C lépes6haztol keletre
es6 részén és ugyanennek a szdrnynak az oroszldnos udvarra nyilé helyisé-
geiben, tovibba az északi szdrny felett kiépitend$ félemeleti szinten lehet
majd elhelyezni. A foldszint északi szdrnydn lenne az osztalyvezet6 szobija,
egy kutatészoba és egy kasirozé helyiség, az oroszlanos udvarra nézé keleti
részen pedig egy olvaséhelyiség, egy killitdsi helyiség és a térkép-muazeum.
A félemeleten a rendez6, feldolgozo, rajzolé és vetitd-szobak, tovibbé a koz-
ponti térképkatalégus szdmdara van megfelel§ hely.
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A Térképtar raktdra részére a fels alagsorban a Kisnyomtatvanytar
részére fenntartott raktéri helyiség egy részét kell majd igénybe venni.

e) A Kisnyomtatvanytar elhelyezésér6l a mar koridbban mondottak
kiegészitéséiil most csak azt emlitjilk meg, hogy ennek a gy{ijteménynek
a részére is indokolt — az alagsori raktarral kozos helyiségeken felil — a
f6osztaly szintjén, a foldszinten hirom olvasdszolgdlati helyiséget biztosi-
tani. Ezek szdméra alkalmasnak latszik a déli épiiletszdrnynak az oroszldnos
udvarra néz6 része. EzekblSl a helyiségekbdl kozvetlen osszekottetést kell
létesiteni a Kisnyomtatvadnytidrnak az alagsorban lev6 helyiségeihez.

2. A II. f6osztaly elhelyezésére vonatkoz6 elgondoldsunk mésodik vél-
tozata szerint a foldszinten kapnénak helyet a hirlaptiri olvasétermek is.
A nagy folydiratolvaséterem, a katalogus és a tédjékoztato szolgalat, tovabba
a tudoményos olvaséterem foglalné el a nyugati front déli felét. A Szinhaz-
torténeti gylijtemény a nyugati front északi felére, a Zenemiitir pedig az
északi szdrnyra keriilne. Az észak-nyugati nagy sarokhelyiségben lenne ennek
a két gylijteménynek a kozos olvaséterme.

A Hirlaptir t6bbi helyiségeinek elhelyezése egyezik az els6 viltozatban
véazolt elhelyezéssel.

A Szinhéztérténeti gylijtemény a nyugati fronton a Zenemfitérral
kozos kidllitéhelyiséggel kapesolédnék a Hirlaptar helyiségeihez. (A tudomé-
nyos olvaséteremhez.) Ezt kovetné két nagyobb és egy kisebb szolgilati
helyiség ugyanolyan galéria megoldéssal, mint az els6 valtozatban. Ezutan
kiovetkeznék az osztdlyvezetd szobija, majd az északnyugati sarokhelyiség-
ben a Zenemiitarral kozos olvaséterem.

A Zenemfitdrnak az északi szdrnyon lenne — az osztalyvezets szoba-
javal egyiitt — négy szolgilati helyisége. Ugyanezen a fronton a C 1épes6-
haztdl keletre lehet a hangszer-, illetve el6addétermet kiképezni; ez a terem
a 16pcs6hézbél nyilnék. A hanglemez- és magnetofonszalag raktir, valamint
a hanglemez felvevé és lehallgaté részére a kelet-nyugati irdnyban kikép-
zend6 folyosérél nyiléan a nagyraktir térségébdl kellene a sziikséges helyet
igénybe venni.

A Térképtar elhelyezése érdekében az épiilet északi részének az orosz-
ldnos udvarra néz6 oldaldn kellene a félemeleti szintet megépiteni. Ezen az
oldalon a f6ldszinti részen volna az osztilyvezet$ szobaja, egy-egy rajzold,
vetitd és kutatd helyiség, tovabba két helyiség raktir céljara. A félemeleten
az oroszlinos udvarra néz8en két szolgdlati helyiséget, a foldszinti raktar-
helyiségek felett pedig egy raktdrat és egy kasirozd szobat lehet elhelyezni.
A Térképtdr két szintje kozott az Osszekottetést a raktarhelyiségekbe be-
épitett 16pcsd biztositani.

A Kisnyomtatvénytar helyiségeinek elhelyezése ugyanaz lenne, mint
az elsd véltozat szerint.

Muzedlis kilongyidjtemények

Az OSzK III. féosztilya szervezetileg a kovetkez6 osztélyokat, illetve
gytjteményeket foglalja magiban: a) Kézirattir, b) Régi és Ritka Nyom-
tatvanyok Tara, ¢) Mikrofilmtar.

A Mikrofilmtar elhelyezésér6l a mikrofilm-laboratériumokkal kapeso-
la.g(l)san az lzemek és miihelyek elhelyezését targyalé VI. fejezetben mér
szoltunk.
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A muzedlis gylijtemények a konyvtiron belil — mind anyagukat,
mind munkajukat tekintve — 06ndllé részleget alkotnak. Anyagukat, amely
unikum voltanal, illetve ritkasiganéal és kiilonleges értékénél fogva fokozot-
tan gondos Orizetet igényel, a konyvtar tobbi anyagitdl elkiilonitve rakta-
rozzak; munkajukat — az dllomanygyarapitastdl az olvasdszolgilatig —lénye-
gében a konyvtar tobbi részlegétdl elkiilonitve, 6ndlléan végzik. Ennek meg-
feleléen mind a Kézirattdrnak, mind pedig a Régi és Ritka Nyomtatvanyok
Téranak sziiksége van a konyvtidri munka minden fazisinak elvégzésére
lehetGséget, biztosité szolgilati helyiségekre és a konyvraktir tobbi részétél
elkiilonitett, maximalis biztonsdgot nyujté raktarhelyiségekre. Az olvaso-
szolgalatot, a két tar anyaginak Osszefiiggésén alapuld régi és jol bevilt
gyakorlat szerint, ez a két gylijtemény a jovében is egyiitt kivinja ellatni.

Koz6s jellemzbje ennek a két gylijteménynek a muzeilis jelleg. Ez
azzal jar, hogy nyilvanos szolgilatuknak nemecsak az olvasészolgalati igénye-
ket, hanem ezen felil a gy(jteményeket muzedlis érdekl6déshél felkeres6
kozonség igényeit is ki kell elégitenie. Olyan elhelyezést kell tehat biztositani
szamukra, mely olvasdszolgilati és muzedlis szemponthdl egyardnt meg-
felel.

Mindezeket figyelembe véve kiilonosen alkalmasnak latszik ennek a két
gyljteménynek az elhelyezésére az a 11 helyiségh6l 4116 reprezentativ jellegii
teremsor, ami az épiilet els6 emeleti szintjének a Palota tér felé néz6 nyugati
frontjan helyezkedik el. (10. 4bra) Ha ehhez a reprezentativ kiképzésii és
megfeleld reprezentativ belsé berendezéssel is ellitand6 teremsorhoz kap-
csoloddan még hozzavesziink az épiilet északi és déli szarnyan kiépitendd
helyiségekbsl két-két szolgilati helyiséget — az 4altalanos igazgatas, illetve
a modszertani osztaly helyiségei mellett —, gy ezen az épiiletrészen bizto-
sitani lehet a két muzedlis gy(ijteménynek minden szemponthdl alkalmas,
j6 elhelyezését.

A 11 helyiségbdl all6 teremsor felhasznilasat Ggy képzeljiik el, hogy
a kozponti nagy el6csarnokbdl nyilé kozéps6 harom nagy terem szolgélna
az olvasdszolgalat céljara. Ezekben kell elhelyezni, az olvasé-, illetve kutato-
helyeken kiviil, a kozonség szdmdara szolgdlé katalégusokat, tovabbd a kézi-
és segédkonyvtirat, valamint a mikrofilm leolvasdsra és kvarc-megvilagitasu
leolvasdsra berendezett fiillkéket (olvaséhelyeket), s esetleg a két tar anyaginak
a helyszinen torténd fényképezésére szolgdlé munkahelyeket; itt kell lennie
természetesen a tijékoztatd szolgdlatnak is. Az irégéppel dolgozé kutatdk
részére, hangszigeteld iivegfallal elkeritett olvaséhelyek berendezésérdl kell
gondoskodni.

Ennek az épiiletszintnek a nagy bels§ magassiga (5,94 m) itt is lehet6vé
teszi, — mint ahogyan azt a Zenemiitir és a Szinhdztorténeti gyiljtemény
foldszinti elhelyezésével kapcsolatosan javasoltuk — a nagy reprezentativ
termeknek galérids kiképzését. Az olvasészolgdlati helyiségekben miivészi
formdban kiépitett galéridkon lehet elhelyezni a kézi- és segédkonyvtar egy
részét, s esetleg a mikrofilmleolvasé és kvarcfényes olvaséberendezéseket.

Természetesen ezeknek az olvasészolgilati helyiségeknek a padlozatéra,
megvildgitisira, szell6ztetésére (kondicionalds) is vonatkozik mindaz, amit
ebben a vonatkozdshan az olvasészolgilatrdl sz6l6 V. fejezetben altaldnos-
sdgban mondottunk. De kiilon is hangstlyozzuk, hogy a muzedlis gyjte-
ményeknél — s ez nemcsak az olvasdszolgilati helyiségekre, hanem az egész
teremsorra vonatkozik — fokozott gondot kell forditani a bedraml6é napfény
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4rté hatdsdnak kikiiszobolésére; egyrészt az anyag megfelels elhelyezésével,
masrészt azonban az ablakoknak megfelel6 védd, els6tétité berendezéssel
valé elldtdsaval.

A muzedlis gylijtemények elhelyezésére szolgild teremsornak az olvasé-
szolgalati helyiségekt6l északra és délre fekv6 négy-négy helyiségében a kovet-
kezd reprezentativ termek berendezését tervezziik:

az egyik teremben lenne a Corvina-anyag a kozépkori kdédexekkel;
egy-egy kiilon teremben lennének az §snyomtatvanyok, a Régi Magyar Konyv-
tar anyaga, a rekonstrudlt eredeti SziEcHENYI-gy(lijtemény s az ugyancsak
rekonstrualt Apponvi-gy(ijtemény, KossutH Lajos. Konyvtara. Ismét egy
kiilon teremben a muzealis érték{i ijkori kéziratok, majd az Gjabbkori kényv-
ritkasdgok, m{ivészi nyomtatvinyok és mas bibliofil miivek; végiil egy kiilon
termet kellene berendezni a két gytijtemény valtakozé kidllitdsainak, be-
mutatésainak céljara.

Ezeknek a termeknek a berendezésénél fel kell hasznalni az Apronyr-
és ToporEescu-gylijtemények hutorzatat, és meg kell fontolni azt is, nincs-e
lehet8ség a SzEcHENYI-terem berendezésének a Var-épiiletben vald felalli-
tdsdra, illetve heépitésére. A kiilonleges reprezentativ szempontokra vald
tekintettel, mindenesetre sziikségesnek tartjuk ennek az egész teremsornak
a bels6 kiképzésénél és berendezésénél is belsé épitész kozremiikdését.

Kiegésziti ezt a reprezentativ teremsort, amelynek helyiségei egyben
a két gyiijtemény dolgozdinak a munkahelyei is lennének, az épiilet északi
és déli szarnydn a teremsorhoz kapcesolodd két-két szolgilati helyiség. Ezek
lesznek alkalmasak a két gyiijtemény kiils§ félforgalmanak lebonyolitaséra is.

Kiilon kell megemlékezniink a kidllit helyiségek kérdésérél.

A Nemzeti Konyvtéar egyik fontos feladata, hogy latogaté kozonségével
szemléletes mddon is megismertesse a kényv egész fejlédéstorténetét, valamint
irodalmunk egyes szakaszainak jellemzd tényeit. A németek a lipesei Deutsche
Biicherei keretében kiilon konyvmuzeumot létesitettek, amelynek termeiben
az iras kialakulasardl, a papir elterjedésérél, de ugyanakkor a papiruszteker-
csekrél, a pergamenrdl, a kozépkori konyvmasolasrol sth., stb. képekben és tar-
gyakban lehet eligazitist kapni. A Varban — helyhidny miatt — nem lehet
kiilon épiiletszarnyat erre a célra kiszakitani. Mi azt a megoldast 6hajtjuk
valasztani, hogy a foldszinti és els6 emeleti széles folyosékat hasznéljuk fel
kiallitasi célokra. A két folyosé funkeidja a kiovetkezd lehetne:

a) foldszint: irds- és konyvtorténet,

b) I. emelet: magyar irodalomtorténet.

Mindkét szinten tarldk, faliszekrények, tabldk utjan tdrndék fel az
anyagot. A javasolt megoldasnak az az elénye lenne, hogy nagy teriiletet
biztositana az anyag id6rendi bemutatédséira, s emellett a kiallitadst l4togatdk
a konyvtidr normdlis munkajit egyéltaldn nem zavarndk. Amennyiben a
folyosérél nyilé ajték zarva lennének, a kidllitdst esti 6rdkban és vasirnap
is lehetne latogatni.

(Ezek a nagyko6zonség sziméra létesitett llandé kidllitdsok nem tévesz-
tenddk Ossze a bels§ termekben id8rél-id6re rendezend§ kisebb kiallitdsokkal.
A kiilsé folyoséra igen kevés eredeti mii keriilne ki, a belss, id8szaki kialli-
tdsok viszont eredeti anyagot mutatninak be.)

Végiil megemlitjiik még azt, hogy a muzedlis gylijtemények anyaga
részére a nagy raktari tombnek a gy(jtemények szintjéhez, tehit az els6

emelethez kapesol6doé raktari szinteken kell majd a megfeleld raktarteriiletet

3*
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biztositani, teljesen elkiilénitve a nagyraktar t6bbi részét8l. Az els§ emeleten
val6 elhelyezés azonban — akar a disztermekben, akér a nagyraktédrban
torténik — mindenképpen ideiglenes. Ezért kell a kézirattar és az RRT anyaga
részére a mélypincében is megfelel6 helyet biztositani. Errél fentebb volt szo.

VIII. Mozgalmi, tirsadalmi és jéléti helyiségek

Fontos kovetelmény az OSzK 1j elhelyezésénél az, hogy megfelel§ helyi-
ségek alljanak rendelkezésre mozgalmi és tarsadalmi célokra, tovabba olyan
létesitmények és berendezések céljara, amelyek egyrészt biztositjik a konyv-
tar dolgozoi részére az egészséges munkafeltételeket, masrészt lehet6vé teszik
résziikre joléti és kulturdlis szolgaltatdsok nyujtidsat. Mindez azt szolgilja,
hogy az OSzK — dolgozéinak egyre emelkedd, jobb munkédjival — minél
jobban meg tudja valésitani a szocialista tirsadalom épitésében red harulé
feladatokat.

Ez az a helyiségesoport, amit a ,,mozgalmi, tdrsadalmi és joléti helyi-
ségek” elnevezéssel jeloltiink meg. Ide tartoznak a part, a szakszervezet és
a KISz helyiségei, valamint az étkezde, konyha, fiirdd, tussolé helyiségek,
gyengélkedS szoba, klubhelyiségek és el6adoterem. Az OSzK jelenlegi el-
helyezésében ilyen célu helyiségek vagy egyéltaldn nem, vagy csak igen sze-
rény s a jogos kivinalmaknak egyaltaldn nem megfeleld mértékben és for-
méban allnak dolgozéink rendelkezésére. Pedig a dolgozdk 1étsziménak meg-
felels, kell6en felszerelt mosdé- és fiirdd-, valamint egyéb egészségiigyi helyi-
ségek létesitését a Munka Torvénykonyve is kotelezSen el6irja, és e torvény-
bl folyé kotelesség joléti berendezések létesitése és a dolgozék tarsadalmi
tevékenységének elémozditasa is (Mt. VIIL. fejezet).

Ezeknek a helyiségeknek nagy részét, amelyek egy helyre Gsszponto-
sithatok, az épiiletnek a kozponti nagy lépcs6haz, illetve el6csarnok felett
tervezett III. emeleti szintjén lehetne megfeleléen elhelyezni. Ennek a szint-
nek a kozéps6 térségét egy kb. 230 m?2 alapteriiletii eléadéterem foglalné el,
ami egyrészt a konyvtar nyilvédnos szolgilaténak céljira, de egyszersmind
a dolgozdk tarsadalmi és kulturalis sziikségleteinek kielégitésére is szolgalna.
Egy hasonl6 rendeltetés(i, de kisebb termet lehetne kiépiteni az oroszlanos
udvarra néz6 keleti front északi oldalan. (14. &bra.)

A nagy el6adéterem tekintetében van egy mdsik lehetSség is. A nagy
el6ad6termet az alsé és fels§ pince északnyugati térségében is el lehetne
helyezni, bejarattal a B kapu el6esarnokédbdl. Ez esetben persze itt kellene
ruhatarrél és az egyéb sziikséges mellékhelyiségekrél is gondoskodni. Nagy
elénye volna ennek a megoldadsnak az, hogy az eladéterembe lokésszeriien
érkez6 és onnan ugyanigy tdvozé kozonséget nem kellene a konyvtérépiilet
egész magassagin keresztiilutaztatni, ami nemcsak a kozonség kényelme,
hanem a konyvtir nyugalma és biztonsiga szempontjabdl is igen fontos
lenne. A III. emeleti szintnek ily médon felszabadulé kozépsé részét més
célra lehetne felhasznilni. Ebben az esetben persze gondoskodni kell azok-
nak a konyvtari iizemeknek, laboratériumoknak és mihelyeknek méas, meg-
felel6 elhelyezésérél, amelyeknek az elhelyezését az eddigiek sordn a meg-
felel6 pincerészekben gondoltuk el.

A kis el6adéterem mellett lennének ugyanazon a fronton a part és
a szakszervezet helyiségei, a kis elad6éterem maésik oldaldn pedig — északra
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nézéen — a KISz helyisége. Ugyanezen az oldalon kozvetleniil a lift és a 1ép-
cs8héz mellett lehetne egy kis gyengélkedS szobat berendezni. A III. emeleti
szint egész nyugati oldalat és részben a déli oldalt is a konyvtar dolgozéinak
klubhelyisége, valamint az étkez6 helyiségek és a konyha foglalnidk el. A még
fennmaradé teriileten a sziikséges mellékhelyiségeket lehet berendezni.

A miéisodik emeleti nagy olvasészolgélati szint elrendezésének targya-
lasa sordn mér emlitést tettiink azon a szinten a konyvtar dolgozdi részére
oltoz8helyiségek berendezésérdl, a déli front kelet felé esd részén (V. fejezet),
de sz6 volt ilyen 6ltoz8helyiség berendezésérl a konyvkotészet elhelyezésé-
vel kapcesolatosan is. Nyilvdnvalé azonban, hogy a konyvtari munka sajitos
koriillményeire valé tekintettel ilyen 6l1t6z6- és mosdéhelyiséget a konyvtari
dolgozék részére megfeleld szimban, minden szinten meg kell tervezni.

Végiill megemlitjitk még azt, hogy kiilondsen a véaltakozé miiszakban
dolgozé olvasészolgilati alkalmazottak szdméra lehet8séget kell biztositani
arra, hogy ételilket felmelegitsék, vagy maguknak tedt, kadvét f6zzenek.
Kivanatos ezért az épiilet minden szintjén egy-egy kis teakonyha és étkezd-
szoba létesitése. :

G. Sebestyén — L. Farkas:
THE NEW HOME OF THE NATIONAL SZECHENYI LIBRARY

The national library of Hungary, the National Széchényi Library moved into
its present home — which is the building of the Hungarian National Museum — in
1847. Owing to the continual growth of its stocks over the years, the Library has been
short of space for a number of decades and the question of a new, separate library build-
ing arose already in 1909. The solution of this problem became increasingly urgent
after 1945 when, as a consequence of the incipient cultural revolution, important new
tasks were imposed upon the national library. In the summer of 1959 governmental
authorities finally decided that, appropriately reconstructed, the East wing of the
former royal castle on the Buda Castle Hill, should serve as the new home for Hun-
gary’s national library.

The royal castle of Buda was erected on the site of the former palace built by
King BEra IV. after the Tartar invasion of Hungary (1241—1242); the role played
by this palace reached its full peak during the reign of King SicrsMuND (1387—1437)
and especially under the rule of King MATTHIAS (1458—1490). Unfortunately the palace
was almost entirely destroyed during the siege liberating the country from the Turkish
rule in 1686. Making use of the old foundations, MARIA THERESA had a new palace
built (1749—1771). It obtained its present shape at the end of the 19th century, when
the palace was remodelled and extended after the plans by the architects Miklés
YBL and Alajos HavuszmManN. The wing allotted to the National Széchényi Library
is situated on the Eastern slope of the Castle Hill of Buda; at present its main entrance
opens from one of the courtyards of the former castle.

The fact that the new home of the National Széchényi Library will not be a

building specially designed for this purpose, presented numerous difficulties which
have been overcome at the price of some compromise, without, however, affecting
the eventual functional efficiency of the library. Bearing in mind the possibility of
later expansion in the form of an auxiliary building, adequate space has been reserved
for this purpose in the vicinity of the present premises.
- One of the indisputable advantages of the future new location of the library
in the Castle is its situation in the centre of Budapest. Indeed, the reconstructed Castle
will become one of the most imposing buildings, a landmark of the city. It fills us with
pride to think that in the 15th century the world-famous library, the ?CORVIN A”
of King MATTHIAS was located in this very same place.

The building program compiled by the National Széchényi Library in the autumn
of 1959 is based on the character and functions of the library. Though the library serves
the needs of the public, it exercises also numerous central and inter-library functions
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and is, at the same time, the home of several archival type of collections. Its stock
exceeds 1,500,000 volumes today and besides the books it also houses a number of im-
portant special collections, such as periodicals, manuscripts, old and rare printed works
musical scores, material on theatre-history, maps, etc., (a total of almost 4 million units).
The book material itself will grow to some 5,000,000 volumes over 50 years and the
material of the special collections is expected to increase correspondingly. The proper
accommodation of this vast material and the provision of a corresponding network
of reading-rooms in the new building play an important part in the program.

The total required floor space of 37,853 sq. m. outlined in the building program,
is distributed as follows:

Public services ............... 6,815 sq. m.

Storage space .........000un.n 23,880 ,,

Staff-area ..................... 5,789 ,,

Mechanical services and work-

shops ...ooiiiiiiiiinin i, 1,669 ,,

Recreational and communal

SPACE  ..iiiiiiiiiiinanaaes 700
37,853 sq. m.

Additiomtl space is required for the boiler-room, various technical equipment, lavatories
ete.

Sketches were also prepared to allocate suitable accommodations for the various
work-units in the new building. These attempts which should not be considered as
final plans are shown in Figs. 2 to 16.

For a better understanding of the situation it should be mentioned that the
building is erected on a sloping site and the new main entrance will not open from above,
from the courtyard side as at present, but at ground-floor level, at the foot of Castle
Hill (Fig. 1.). From here the building is 8 stories high, whereas from the courtyard side
it has a height of 3 stories. According to the program, a former row of cellars, which
however, when viewed from outside, lie considerably above the terrain, will accom-
modate the mechanical services and workshops. The book-processing work areas will
be located on the next two floors, which are basements from the courtyard side, but
third and fourth floors from the valley side. The ground-floor, the first and second
floors on the courtyard side are contemplated to house the special collections, the ad-
ministration (management) and the public services. Recreational and communal rooms
are grouped on the top floor. The central wing of the building — from cellars to roof —
will be occupied by the book storage area.

Perhaps one of the greatest problems in the layout of the new library building
is the accommodation of the stack. In view of the expected growth of the library’s
holdings over the coming 50 years, over 23,000 sq. m. storage space must be provided
for, which can be done in the following.manner: There are two inner yards in the part
of the building allotted to the library which can be utilized for erecting two stacks
(”book-towers”) of 18 to 20 stack levels each, the structure to be interconnected hori-
zontally on the lower floors (Fig. 15), passages or conveyor-channels taking care of the
horizontal connection on the upper floors. This storage block is to be circled by the various
library service areas, thus creating convenient access from both, the side of the process-
ing work areas and the reading-rooms. There will be no windows, the place will be illu-
minated artificially and provided with air-conditioning equipment. The transport of
the books from the processing areas to the stack, from the stack to the reading-rooms
and from one part of the stack system to the other, will be solved by means of vertical
and horizontal conveyor-mechanisms. The entire stack block will consist of self-sup-
ported steel stack shelving; on the lower stack levels the compact storage system is
envisaged. . :

In the new building a public reading area, meeting up-to-date standards, is to
be provided for. For this purpose a subject-divisional reading-room system and a special
reading-room for young people is contemplated. This reading-room system, as well
as the other work areas of the Reader Service and General Reference Department
(catalogues, reference and loan-service, etc.) should be situated, as a logical unit, on
an entire, separate floor in close unity with each other (Figs. 12—13). This solution is
in compliance with modern principles of library planning, according to which great
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emphasis is laid on the formation of a large “public reading area”. The reading-rooms
of the special departments — except periodicals — will not be placed on this floor but
even so, they will have access to the public reading area in the vertical direction. One
of the alternatives of the arrangement of the public reading area provides for the follow-
ing reading-rooms on this floor (Fig. 13): a spacious reading-room of 913 sq. m., a read-
ing-room for young people (375 sq. m.) and four special reading-rooms divided accord-
ing to subjects (periodicals reading-room) having floor spaces of 278, 112, 130 and
150 sq. m., respectively. Each reading-room will have convenient access to the corres-
ponding part of the main book stack. The book material mostly in demand —approxim-
ately 50 to 60,000 volumes — will be found on the open shelves in the reading-rooms.
The interior finish of the public reading-rooms will follow the most up-to-date prin-
ciples of library building (non-skid, sound-absorbing floor covering, sound-proof walls
etc.), while illumination and ventilation will be solved by latest techniques.

In keeping with the considerations outlined above, the special collections of the
National Széchényi Library, both modern and archival type, are to be placed on the
ground-floor, respectively the first floor of the building. (Modern collections: see Figs.
8—9; archival type collections: see Figs. 10—11). The representative row of adjacent
rooms looking onto the Buda hills seems particularly suited to house the Music and
Theatre-history Departments on the ground-floor and the Manuscripts and Rare and
Old Books Collections on the first floor. It is also intended to reserve special, represent-
ative showrooms here for the “Corvina’ and other mediaeval codices, as well as incu-
nabula etc., to be considered as separate, special units within the Collections. Another
separate room on this floor is to serve as a constant exhibition hall. Beyond normal
storage facilities, underground vaults are envisaged for the safe-keeping of particularly
valuable, irreplaceable archival type of material.

As already mentioned, provision is made for recreational rooms for the staff
of the National Széchényi Library, as well as communal rooms for various purposes
(club room, dining-hall, assembly and lecture-rooms, etc.).
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