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. ATERVEZES ELOZMENYEI

A) KORMANYHATOSAGI DONTES A NEMZETI KONYVTAR UJ ELHELYEZE-
SEROL. A KONYVTAR EDDIGI ELHELYEZESEINEK TORTENETI ATTEKIN-
TESE. AZ UJ EPULET

A Kormény Gazdasagi Bizottsaga a budavari volt kiralyi palota helyrealli-
tasara és felhasznalasara, s ennek keretében a Nemzeti Konyvtar Gj elhelyezésére
vonatkozdan 1959. juliusdban hozott elvi dontés utdn 1959. december 30-an hozta
meg azt a hatarozatat, amely szerint a Budavari Palotdnak és kérnyezetének kul-
turalis kozpont céljara torténd helyreallitdsa sordn a Magyar Népkdztarsasag
Nemzeti Konyvtarat, az Orszagos Széchényi Konyvtart a Budavéri Palota
nyugati, Un. krisztinavarosi épiletében és a Szent Gyorgy téren létesitendd (j
éplletben kell elhelyezni.1

Az 1802-ben Széchényi Ferenc &ltal alapitott Nemzeti Kényvtarunk dgy-
szolvan kezdett6l fogva elhelyezési gondokkal kiizdott. A cenki (Sopron megye)
Széchényi kastélybol 1803-ban hoztak fel Pestre, ahol el6szér a volt Palos-
kolostor konyvtar-termében helyezték el, azonban egyre inkabb nyilvanvaléva
valt, hogy a konyvtar a palosok egykori kolostordban nem maradhat. Egy
magyar hazafi2 1803 végén azt javasolta, hogy a kényvtart a Komaromi Varban
helyezzék el, ahol foldrengést6l nem kellene tartani. ,,Egy ily fekvésénél és er6-
ditményénél fogva egyardnt bevehetetlen varba kellene nemcsak a kdnyveket,
hanem a képeket, szobrokat és az dsszes mliemlékeket elhelyezni.”

A Helytartotanacs felszolitasara az Orszagos Epitészeti Hivatal 1804 nyaran
két tervet készitett a konyvtar elhelyezésére vonatkozdlag ;3 az egyik terv szerint
a konyvtar részére 0 éplletet emeltek volna.

Egy évvel kés6bb a konyvtar elsé igazgatdja Miller Ferdinand Budan
Kincstari épiletet keresett a konyvtar elhelyezésére; ennek soran széba keriilt
a Helytartotanacs épiiletének egyik része (a mai Orszaghaz utcaban), tovabba
a budai Ferencesek-temploma, de a Szinhadz utcai, illetve Szent Gyodrgy téri
Karmelitdk kolostora is.4

Kovachich Marton Gyorgy, a maga koranak tudods professzora 1806 tavaszan
azt javasolta, hogy vigyék at a kényvtart Budavaraba, az Erdédy-féle hazba,
ahol 6 maga is lakott, J6zsef naddor azonban e tervet ellenezte.5

A Palosok kolostorabdl a kdnyvtarnak 1806-ban az Un. nagyobb szemina-
riumba (az Egyetem téri egyetemi éplletnek azdta lebontott részébe) kellett
atkoltoznie.6

Ugyanebben az évben (1806) Miller Ferdinand javaslatot tett a Magyar
Nemzeti Mdzeum (és benne a kdnyvtar) (j éplletének megépitésére. A javaslatot
a nador felkarolta és épitési program kidolgozasara adott utasitast. Bizottsag
alakult, mely megallapitotta az egész éplilet tervszer( beosztasat, az egyes gy(j-
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temények elhelyezésére sziikséges termeket, stb. Mindezt a Bizottsdg elnoke,
Eszterhazy Jozsef 1806. november 14-én a nador elé terjesztette.7

Ennek alapjan készitette el azutan Hild Janos pesti épitész, a kés6bbi nagy-
nev( épitész Hild Jézsef atyja a Hatvani — mai Kossuth Lajos — utcaban a
Ferenc-rendiek temploma mdogétti telken felépiteni szandékolt éplilet tervrajzat,
beosztasat, igyhogy a naddor az 1807. évben az egész szervezetet kinyomatta s a
nyilvanossag elé terjesztette.8 A kdnyvtar ebben az épiletben az emeleten kapott
volna helyet.

Az épilet sohasem épilt fel. A nddor és a kancellaria sok iratot készitett
az épulettel kapcsolatban, de végiil is a tervek 1811-ben lekeriiltek a napirendrél.9

A konyvtar az egyetemi épiletb6l 1817-ben a mai Muzeum-kert teriiletén
levd Batthyany-féle régi haz ..hirtelenében atalakitott helyiségeibe”10 k61t6z6tt,
ahol az igazgatdé harom termet Gjonnan bebutoroztatott.1l Innen a kdnyvtart
az 1838. évi nagy arviz idején a Ludoviceum épiletébe koltoztették, ahol a gydj-
temény egy része ,rogtondzve s ideiglen... folallittatott; tobbi része laddkba
zarva veszteglett ott 1847-ki tavaszig,”12 amikor mostani helyére, a Pollack
Mihaly altal tervezett s id6kozben elkészilt épiletbe, a ,,Nemzeti Mdzeum”
épuletébe koltdzott.

Ebben az épiletben, illetve ennek az épiletnek egy részében — az épiilet
nagyobb részét a Torténeti Mizeum és a Természettudomanyi Muzeum helyisé-
gei foglaljak el — s az utébbi években rendelkezésére bocsatott két kisebb pot-
épuletben (a volt Festetich-palota: Pollack Mihaly tér 10. és a Mlzeum utca 3. sz.
épilet) miikodik jelenleg a Nemzeti Kényvtar. Az egyre gyarapodd kényvtar
helyhidnya mér a mult szazad utolso évtizedeiben nyomasztd volt,13 1945 utén
pedig egészen katasztrofalissa valt. A kényvtar allomanya hatalmas mértékben
megnovekedett.14 A felszabadulast kdvet6en megindult kulturalis forradalomban
a Nemzeti Konyvtarra igen fontos Uj feladatok harultak, s a konyvtar szerveze-
tileg is kib8vilt. A hatalmas allomany elhelyezésére és a megnodvekedett feladatok
elvégzésére a meglevd helyiségek mar mindenképpen alkalmatlanok és teljesen
elégteleneknek bizonyultak. A Nemzeti Konyvtar megfelel§ 0 elhelyezését
tovabb nem lehetett halasztani, s az Uj elhelyezés slirg6s megoldasanak kérdése
napirendre Kkeriilt.

Az 1952. évben ugy latszott, hogy lehet6ség lesz megfelel6 modern épiilet
emelésére — még az els6 Otéves terv keretében. A hely kijelolése tekintetében a
Taban, majd konkrétabb forméban a Kozgazdasagi Egyetem és a Pet6fi-hid
kozotti pesti Dunapart jott széba. Amikor ez a megoldas lekeriilt a napirendrél,
valamely meglevd épiilet atalakitasara torekedtek. Sz volt a Kilian-laktanyardl,
a volt Ludovikardél, a Kaffka Margit Gimnaziumrol stb., legkomolyabb forméban
a volt Tézsde-palota, majd a pesti Vigadd atépitése keriilt szdba, de egyik elkép-
zelés sem volt megvaldsithat6.15 Legutoljara keriilt szoba a volt kirdlyi palota.

Az 1958. év végén foglalkozott el6szér a Mdivel6désiigyi Minisztérium a
konyvtar elhelyezésével a Budavari Palotaban, amikor az a korméanyzati allaspont
alakult ki, hogy a volt kiralyi palotat kulturalis intézmények szamara kell atala-
kitani. Ez a lehet6ség a konyvtarat igen sulyos problémak elé allitotta: donteni
kellett, hogy a varhegyen emelt épiilet megkozelités szempontjabdl alkalmas
lesz-e nemzeti kdnyvtar céljaira, hogy a mas célra készllt éplilet megfelel§ at-
alakitdsa — figyelembe véve az épiilet miemléki jellegét is — épitészetileg meg-
valésithato-e. Az Orszagos Széchényi Konyvtar pontosan felmérte helyiség-
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sziikségletét (funkcionalis egységek szerint csoportositva), s ezt a kimutatast elvi
allaspontjanak rogzitésével a Mivel6désiugyi Minisztérium elé terjesztette.16 Az
elvi szempontok kozt kifejezésre juttatta, hogy olyan megoldast kell talalni,
amely a konyvtar jovéjét legalabb fél évszazadra biztositja. Ami kozvetlenil
a volt kiralyi palotaban valé elhelyezést illeti, a kdnyvtar ekkor m— 1958 novem-
ber elején — konzultdlva az Orszagos Kdényvtariigyi Tanacs Konyvtarépitési
és Berendezési Szakbizottsagaval a kovetkez6 alapkovetelményeket szogezte le:

a) A kiszemelt épiletrész (krisztinavarosi szarny) koényvtarra vald atalaki-
tasa esetén alulrdl, a Palota-tér fel6l kell a f6forgalmi bejaratot megeépiteni.

b) Gondoskodni kell a kdnyvtar archivalis és muzeélis dllomanyéanak védel-
mérdl, e célra a var kazamataiban kell 20—25 000 m3t biztositani.

c) Maga a krisztinavarosi éplletszarny 50 éves tavlatban el6relathatan
nem lesz elegendd, biztositani kell tehat a kdzvetlen kozelben egy pdétépulet
épitésének lehet6ségét.

A konyvtar a kérdés fontossagara vald tekintettel ez tigyben az Orszagos
Konyvtarigyi Tanacs Konyvtarépitési és Berendezési Szakbizottsdganak rész-
letes szakvéleményeét is kikérte. Ez a testiilet 1958 decemberében foglalkozott a
konyvtar varbeli elhelyezésének kérdésével.17 Ugyancsak az Orszagos Széchényi
Kdnyvtar felkérésére 1958. decemberében az Orszagos Mlemléki Felligyel&ség is
foglalkozott a konyvtéar varbeli elhelyezésének lgyével és egyes technikai és
funkcionalis kérdésekben — mint példaul az épiilet alsé megkozelitésének, vala-
mint a raktarak elhelyezésének kérdésében — mar kedvezd tajékoztatast adott
a kdnyvtarnak.18 Ezekutdn a Mi(vel6désligyi Minisztérium Konyvtari Osztalya
és az Orszagos Konyvtariigyi Tanacs elnoksége, valamint Konyvtarépitési és
Berendezési Szakbizottsaga az Orszagos Széchényi Konyvtar vezetdségével a
Szakbizottsag szakvéleménye alapjan 1959. januar 4-én egylttes ilésen vitatta
meg a konyvtarnak a Budavari Palota krisztinavarosi épiletében valé elhelye-
zését. Az értekezlet kifejezte azt a véleményét, hogy az éplilet megfelel6 atépités
és berendezés utdn alkalmassa valhatik a Nemzeti Koényvtar elhelyezésére.19
Ezt az allasfoglalast kdvette 1959 nyardn a Kormany Gazdasagi Bizottsdganak
elvi dontése, amely mar kimondta, hogy a Nemzeti Konyvtar elhelyezését a
Budavari Palota krisztinavarosi épliletének 4atalakitasaval kell megoldani.
A Gazdasagi Bizottsdg 1959. december 30-an kelt emlitett hatarozata ennek az
elvi dontésnek volt végsd hivatalos megfogalmazasa.

A Budavari Palota konyvtar céljara atépitend6 épilete az egykori kiralyi
Palotdnak a Krisztinavaros, illetve a Taban felé nézé nyugati része kb. 110 m
hosszl és 45 m széles épiilet, melynek hatalmas kdzponti el6csarnoka, illetve Iép-
cs6haza és két nagy bels6 udvara van. A kdzponti el6csarnokhoz kapcsolddd s a
két belsd udvart is korilfutd belsd folyosokbol nyilnak az épilet utcai (részben
a Varkertre és a belsd varudvarra néz6) traktusai. F6bejarata a Var un. Orosz-
lan-udvarardl nyilik. A foldszintt6l, vagyis a mai f6bejarat szintjét6l felfelé két
teljes emelete és egy részben kiépitett harmadik emelete, lefelé pedig két alag-
sora és két pincesora — dsszesen tehat nyolc szintje — van.

A Budavari Palota20 — Ybl Mikl6s és Hauszmann Alajos nagyszer( alko-
tasa — annak a régi palotanak a helyén épilt fel, melynek els6 épit6je IV. Béla
volt a tatarjards utani idékben; fénykorat Zsigmond és Matyas kiraly idejében
élte, majd a torok uralom s a felszabaditdo ostrom alatt (1686) szinte teljesen



elpusztult. Az egykori palota helyén, a régi alapfalak részbeni felhasznalasaval
Maria Terézia épittetett 0j palotat. Ez a palota szinte valtozatlan alaprajzi elren-
dezésben allott fenn a mult szazad kozepéig. A kiegyezés utan merilt fel a pa-
lota atalakitasanak, kibG&vitésének, illetve () épliletrészek épitésének gondo-
lata. A tervek elkészitésére Ybl Miklos kapott megbizast, s az épitkezés 1890-ben
kezd6dott meg. Y W-nek 1891-ben bekdvetkezett haldla utdn Hauszmann Alajos
folytatta, majd fejezte be 1905-ben az épitkezési munkalatokat.

A krisztinavarosi épllet, amely az OSzK 0j otthona lesz, az Ybl és Hausz-
mann altal tervezett, illetve végrehajtott palotai épitkezések soran elséként va-
I6sult meg. Mivel a régi Maria Terézia-féle palotaudvar nyugati részén egy ilyen
hatalmas (j épilet szdmara elégséges hely nem allt rendelkezésre, az épilet mar
a kozépkori erdfalakra és a kozottiik elteriil§ terraszos kertekre (Ujvilag- és
Nyf(ikeért) keriilt. Keleti oldala, épp csak érinti a Var felszinét, maga az éplilet a
nyugati lejtén all, nyugati falaval a legalso erédfalra tamaszkodva. igy a lejtés
terepen épiilt hdzak sajatossaga jellemzi: magassaga a Taban fel6l sokkal nagyobb
mint a varudvar felé es6 oldalon. A Tabéan fel6l nézve még a pince-sorok is te-
kintélyes magassagban vannak, s az innen nézve tébb emelet magassagban fekvd
épuletszinteknek a varudvar felé minden oldalon jol vilagitott alagsor jellegl
kiképzésik van. Az Oroszlan-udvarrol nyilé foldszinti f6bejarat a tabani oldalrdl
nézve mar az V. szint.

B) A TERVEZESI MUNKAK MEGINDITASA. A TERVFELADAT

A kdnyvtar vezet6sége mar az elvi dontés meghozatala utan (1959 jaliusa)
haladéktalanul hozzékezdett az atépités tervezésének el6készitéséhez. Az 1959
méasodik felében kidolgozott épitési programtervezet2l véazolja a konyvtar ki-
16nb6z6 funkcioit; helyiségkategdriak, valamint szervezeti egységek szerinti
csoportositasban részletesen megadja a konyvtar helyiségszikségletét, és rog-
ziti a tervezésben iranyadonak tekintend6 f6bb szempontokat.

Az épitési programtervezet kidolgozasanal a kdnyvtar arra torekedett, hogy
az épulet konyvtari célokra torténd helyreallitasa, illetve atalakitasa soran a
konyvtarépités korszer(i alapelvei és szempontjai, az adott mdszaki lehet&sége-
ken belil a legnagyobb mértékben érvényesiiljenek. A két legfontosabb kérdés
a raktarak és az olvasdszolgalati helyiségek megfelel6 elhelyezése volt.

A raktarak elhelyezése tekintetében a programtervezet hangsulyozta azt a
funkcionalis kdvetelményt, hogy a raktaraknak jol megkozelithet6eknek kell
lenniok mind a feldolgozd helyiségek, mind az olvasétermek fel6l. Ez a kdvetel-
mény a kdnyvraktarak centralis elhelyezését teszi sziiksegessé. Ennek egyik modja
a krisztinavarosi épllet esetében, a reprezentativ lépcs6haz megszlntetésével a
bels6 udvarok terének és a kozejiik es6 l1épcs6hazi épiletrésznek egységes raktar-
tombbé valo kialakitasa, amely az |. épuletszinttél a VI. épiletszint mennyeze-
téig terjed, s a raktarak folott a VII. szinten helyezhet6k el az olvasoszolgalati
helyiségek. Amennyiben azonban a reprezentativ Iépcs6hazat meg kell tartani,
az egységes osszefiiggd raktar csak a lépcs6haz alatti szinteken, a pincék és az
alagsorok szintjein valésithatd meg, innen felfelé a bels6 udvarok helyén két
kilonallo raktari tornyot lehet kialakitani, amelyek csak a lépcs6haz alatti koz-
ponti térben kapcsolddnak egymashoz. Ebben az esetben tehat az épilet két
belsé udvaranak felhasznalasaval egy ,,U”-alakl raktartomb alakithaté ki.



Az olvasoszolgalati helyiségek kialakitdsanal a programtervezet az olvaso-
szolgdlat szakositasanak, a szabadpolc rendszernek és az egységes nagy olvasoi
tér kiképzésének korszerl konyvtarépitési alapelvét tartotta szem el6tt. Egy
teljes épuletszintet kizarolag a kdnyvtar olvasészolgalatanak céljara kell beren-
dezni Ggy, hogy ezen az olvasdszolgdlati szinten legyenek az &ltalanos olvaso-
terem, a hirlapolvasdterem, és kiilon ifjusagi olvaséterem mellett a szakositott
tudomanyos olvasdtermek is. Minden olvasdteremben biztositani kell a leggyak-
rabban hasznalt kényvek minél nagyobb mennyiségének szabadhasznalatd pol-
cokon torténd elhelyezését.

Az olvasok érkezési pontjanal, tehat ahol az olvasé Iépcsén vagy liften az
olvasdszolgalati szintre felérkezik, egy olyan centrumot kell kialakitani, amely
az olvas6 szamara kiindulé pontul szolgal mind az egyes helyiségek hasznélata,
mind pedig azoknak megkozelitése tekintetében. Ebben a centrumban kell el-
helyezni az olvaséi katalégusokat, itt kell lennie a tajékoztatoszolgalatnak, a
hozzatartozd tajékoztaté kézikdnyvtarral egyitt, s e koril a centrum korl
helyezkedjék el az olvas6termek egybefiiggé rendszere.

Ez az épitési programtervezet volt az a kiindul6 dokumentum, amely-
nek alapjan a tervezési munkalatokat meg lehetett kezdeni.

Kezdettél fogva nyilvanvalé volt, hogy a nagy és rendkiviil sokrétl feladat-
kort ellatd Nemzeti Kényvtar elhelyezésének, berendezésének és felszerelésének
megtervezése sordn az épitészek és kdnyvtarosok igen szoros egylttmikddésére
van szilkség a konyvtari szakmai és a miszaki szempontoknak, illetve lehet6sé-
geknek allando és folytonos egybehangolasa érdekében. Csak ily modon volt re-
mélhet6 egy korszer(, funkciondalisan telepiild, reprezentativ nemzeti konyvtar
terveinek kialakitasa a meglevd épiletben.

Epitészek és konyvtarosok allandd osszemiikodésének szilkségességére a
konyvtarépiiletek tervezése, megépitése, illetve atépitése folyaman a szakiro-
dalom is hangsulyozottan rdmutat.2

Ennek a sziikséges egyuttm(kodésnek a jegyében kiildott ki a kormanyzat
kalfoldi tanulmanyudtra két épitészt: Hidasi Lajost, a Budavari Palota f6épi-
tészét és Havassy Palt, a Nemzeti Konyvtar 0j épiletének felel6s tervezdjét,
valamint két kdnyvtarost: Hamori Bélat és dr. Pajkossy Gyorgyo6t, az Orszagos
Széchényi Konyvtar féosztalyvezetbit azzal a megbizassal, hogy a tervezési mun-
kak megkezdése el6tt altalanos tajékozodas céljabol tanulméanyozzadk a Szovjet-
unid, Lengyelorszag, Svajc, a Német Szdvetségi Koztarsasag és Ausztria kiilon-
b6z8 nagy kdényvtarait, elsésorban azokat, amelyek feltehetéleg hasznos tapasz-
talatokat nyUjthatnak Nemzeti Konyvtarunk 0j épuletének tervezéséhez. Erre
a tanulmanyutra anndl is inkébb szikség volt, mert felhasznalhat6 hazai tapasz-
talatokkal nem rendelkeziink, kilféldén pedig a kényvtarépités a legutébbi év-
tizedekben igen nagy fejl6désen ment at, s annak eredményeit semmiképpen
sem volt szabad figyelmen kivil hagyni.23

A Budavari Palota helyreéallitasara vonatkozé beruhazasi program24 kor-
manyhatdsagi jovahagyasa soran olyan intézkedés tdértént, hogy a Nemzeti
Kényvtar épiletének tervezési programjat és miiszaki tervezési feladatat az
épitészek és a konyvtarosok kozosen, egyidejlileg dolgozzdk ki. Ezzel az intéz-
kedéssel a kormanyhat6sadg intézményesen biztositotta a tervezés munkéjéban
a miszaki és a konyvtari szakemberek egyittes részvételét.



Az Orszagos Széchényi Konyvtar féigazgatoja a kdnyvtari jellegli szakmai-
funkcionalis tervezd és szervez6 munka elvégzésével, valamint az ezzel 6sszefiligg
Osszes ligyek intézésével, két dolgozdjat, dr. Tombor Tibort, a Raktari Osztaly
vezet6jét és dr. Farkas L&szl6 f6konyvtarost bizta meg, a tervezés irdnyitasat
pedig dr. Sebestyén Géza h. f6igazgaté feladatava tette. llymodon a vezetés koz-
vetlen szervezeti egységeként jott Iétre az Orszagos Széchényi Kényvtar Kényv-
tarépitési Munkacsoportja.

A Munkacsoport két dolgozoja a funkcionalis és miszaki tervez6 munkaban,
a vilagszerte ezen a téren kdvetett gyakorlatnak megfelelGen, szakmai konzul-
tans-tervez6ként vesz részt. A Munkacsoport allandéan figyelemmel Kkiséri a
bel- és kulfoldi kdnyvtarépitési, kdnyvtarberendezeési és az ezekkel a targykorok-
kel kapcsolatos szakirodalmat. Gydijti, rendszerezi, és nyilvantartja a kdnyvtari
szakdokumentacids anyagot, s a feltart eredményeket a tervezés rendelkezésére
bocsatja. A Munkacsoport allandé kapcsolatban Havassy Pal épitésszel, az épi-
let felelGs tervezGjével, illetve a KOZTI (Kozépilettervezd Vallalat) 111. szamd,
a Budavari Palota terveinek elkészitésével megbizott Irodajaval, végzi a terve-
zés konyvtari vonatkozasu részét.

Az egyes részletkérdések kidolgozasaban természetesen szoros egyittmiikddés
van a kényvtar valamennyi szervezeti egységének (f6osztaly, osztaly, onalld
csoport, lizem) vezet6jével.

A legfontosabb elvi kérdések tarsadalmi-szakmai megvitatasara a kényvtar
kiillén szakmai Tanacsado Testiletet is Iétesitett,’5 amelyben képviselteti magéat
a M(ivel6désiligyi Minisztérium Konyvtari, tovabba Miiszaki Osztalya, s amelynek
munkéjaban a konyvtari élet prominens személyiségei vesznek részt.

Az Orszagos Széchényi Konyvtar dolgoz6i a havonta megjelend OSzK Hir-
adé utjan rendszeres tajékoztatast kapnak az ,,0j otthon” tervezési, illetve épi-
tési munkéjanak fébb eseményeirdl, s modjuk van javaslataikat, valamint elgon-
dolasaikat kifejteni.

Az atépitéssel kapcsolatos tervezési munka els6 nagy szakasza mar lezarult.
A KOZTI I1I. sz. Irodaja és a Konyvtar Konyvtarépitési Munkacsoportja kozos
munkéjanak eredményeként 1961 augusztusara elkészilt. ,A Nemzeti Kényv-
tar Uj épuletének tervezési programja és miiszaki tervezési feladata,” (a tovab-
biakban ,, Tervfeladat”) amely m(iszaki tervanyagaval egyitt harom terjedelmes
kotet.Z7 Ez a dokumentum csak a Budavari Palota krisztinavarosi épiletére
vonatkozik, nem tartalmazza a konyvtar Szent Gyodrgy téri potépiiletének
programjat és miszaki tervezési feladatat. Ennek kidolgozasa kiilon torténik.

A tervezési program a konyvtarnak szakmai szempontok alapjan, a miszaki
megvalosithatosag lehet6ségeinek figyelembevételével kidolgozott igényeit tar-
talmazza. Tulajdonképpen a miszaki tervezés feladatainak konyvtari szempon-
tok szerint vald6 megfogalmazdsa. A miszaki tervezési feladat elkészitése a
tervezés els@ szakasza, terveken torténd megfogalmazadsa azoknak a felada-
toknak, amiket a részletes kiviteli tervek elkészitése soran fel kell dolgozni és
részleteiben meg kell oldani. A tervezési program az egymassal dsszhangba ho-
zott szakmai és mf(szaki szempontok figyelembevételével meghatarozza a Kki-
I6nb6z6 funkciondlis kategoOriakba és kiilonbdzd szervezeti egységekbe tartozo
helyiségek helyét, terliletét, egymassal vald kapcsolatat, a kdnyvtar berendezését
és felszerelését, valamint ezeknek a terveit is. A miszaki tervezési feladat mind-



ezeken feliil egyéb, m(iszaki és pénziigyi adatot is tartalmaz (kdltségel6iranyza-
tok, megvaldsitasi itemezés, gazdasagi szamitasok stb.).

Tanulmanyunkban a tervezéssel kapcsolatban eddig létrejétt dokumentu-
mokat nemcsak tartalmilag ismertetjik, hanem azokat kialakuldsuk folyama-
tdban is megvizsgaljuk és ramutatunk azokra az elvi alapokra, gyakorlati sziik-
ségességekre vagy lehet6ségekre, amelyek a tervdokumentacié kidolgozasa soran
az egyes dontések meghozatalanak indokaul szolgaltak. Ezzel egyidejiileg va-
zolni kivanjuk a tervezés eddigi munkajaban kovetett mddszereket s az egyes fel-
adatok elvégzésének id6beli és logikai egymasutanjat.

Il. A NEMZETI KONYVTAR FELADATAI ES
SZERVEZETE

A) A FELADATOK ELEMZESE ES A FUNKCIONALIS TERVEZES
SZEMPONTJAI

A mdszaki tervezés igénye a szakmai konyvtari-funkciondlis tervezéssel
szemben egészen tdémor megfogalmazasban az, hogy a tervezési program vazolja
azokat a funkcids folyamatokat, amelyek az épiiletben elhelyezni kivant intéz-
ményben, a jelen esetben tehat a Nemzeti Kodnyvtarban végbemennek, illetve
amiket ott végezni kell;adja meg az épiletben kialakitani kivant helyiségek sza-
mat, méreteit, a berendezési és felszerelési sziikségleteket és az egyes helyiségek
kiképzésére vonatkozd kildnleges kovetelményeket. Az igényt lényegileg az
intézmény feladatai hatarozzak meg.

A tervezési program kialakitasa soran tehat az els6 1épés a Nemzeti Konyv-
tar feladatainak (funkcidinak) szabatos meghatarozasa volt. Ennek vizsgalata
jegyében késziilt el az Orszagos Széchényi Konyvtar 1959. évi épitési program-
tervezete is. Nyilvanvald, hogy a feladatokat az érvényben lev6 jogi rendelkezé-
sek — torvények, rendeletek, szervezeti szabalyzatok stb. — alapjan kellett
Osszedllitani, de nyilvanvalé az is, hogy a tervezésben nem lehetett figyelmen
kivil hagyni a fejlédés varhaté iranyat és mértékét sem. Kiléndsen fontos ez
Nemzeti Konyvtarunknak a Budavari Palota krisztinavarosi épiletében torténd
elhelyezése esetében, figyelemmel arra, hogy az éplilet kés6bbi bdvitésére sem-
milyen irdnyban sincs lehet6ség, ezért a varhaté fejl6dés szaméara, amennyiben
az helyigénnyel jar, a helyet mar el6re biztositani kell és a helyiségek bels6
elrendezését Ggy kell megtervezni, hogy az esetleg szilkségessé valo bels6 at-
csoportositas konnyen — lehet6leg Gjabb belsd épitkezési munkéak végzése nél-
kil — megvaldsithaté legyen.

Az Orszagos Széchényi Konyvtar feladatait a tervezési program a jelenleg
érvényben levd rendelkezések alapjan, a redlis varhaté fejl6dés iranyanak meér-
legelésével foglalja Ossze. Eszerint: a Magyar Népkoztarsasag Nemzeti Konyv-
tara, az Orszagos Széchényi Konyvtar feladatkorébe kiilénb6z6 tudomanyos
konyvtari, kdzmiivelddési kdnyvtari és orszagos konyvtarigyi feladatok ellatasa
tartozik.



a) Jelenleg a Kdnyvtar a kovetkez6 feladatokat végzi:

1. Arcliivalis és muzedlis feladat. Az Orszagos Széchényi Konyvtar gydijti,
feldolgozza és meg06rzi a teljes magyar és magyar vonatkozasu irodalmat, irott
és nyomtatott, vagy egyéb maédon rogzitett (film, hanglemez, metszet stb.) doku-
mentumokat. A multban a kdnyvtar egyetlen példannyal volt kénytelen kielé-
giteni mind a hasznalat, mind a megérzés érdekeit, ami sok esetben az archivalis
peldany elrongyolddasat eredményezte; 1952-t6l kezdve a konyvtar kettds ko-
telespéldanyban részesil, de a kettds raktarozast helyhiany miatt eddig csak
részben lehetett megvaldsitani. Az () épiiletben nemcsak az elkilonitést kell le-
hetévé tenni, de — ami ugyanilyen fontos — a szlikséges kdnyvegészségugyi fel-
adatokat is el kell végezni (konzervalas, restauralas). A muzeéalis (kdnyvtorténeti)
feladat azt jelenti, hogy az Orszagos Széchényi Konyvtar gydijti, feldolgozza, meg-
6rzi. tudomanyosan feltarja, a tudomanyos kutatas szaméara rendelkezésre bo-
csatja és muzedlis jelleggel bemutatja a kdényvidrténeti és irodalomtorténeti
emlékeket (kéziratok, 6snyomtatvanyok, unicumok stb.).

2. Nyilvanosszolgélati feladatok. Az Orszagos Széchényi Konyvtar nyilvanos
jellegl. Jelenlegi helyiségviszonyai azonban bénitdan hatnak tevékenységére.
Az olvasohelyek csekély szama miatt hatalmas konyvallomanyat viszonylag
kis olvas6kdzonség szamara tudja csak hozzaférhetdvé tenni. Az (j elhelyezéshen
biztositani kell a nyilvanos jelleg( kényvtari funkcio megfelel6 ellatasat, egyrészt
az olvaséhelyek szamanak jelent6s novelésével, masrészt korszerdi, differencialt
olvasotermi halozat (altalanos olvaséterem, hirlap olvasoterem, ifjlsagi olvaso-
terem, tudomanyos szakolvasotermek és kutatéfiilkék) kiépitésével. A tudoma-
nyos kutatékon és az egyetemi hallgatokon kiviil az Orszagos Széchényi Konyv-
tar feladata az olyan magasabb igény( olvasok kiszolgalasa is — helyben olva-
séssal és tdjékoztatoszolgalatdval — akik a kényvtar szolgaltatasait nem tudo-
manyos kutatasi céllal, hanem 6nmuivelési szandékkal, tudomanyos érdekl6dés-
b6l, vagy meghatarozott tanulmanyi céllal kivanjak igénybe venni. Ehhez a
konyvtarnak megfelel6 szami olvasohelyet kell biztositani.

A Nemzeti Konyvtar feladata az is, hogy a kényv fejlédéstorténetét és a
magyar irodalom eddig megtett Gtjat allando kiallitason bemutassa. Az allando
kiallitast id6leges tematikai kiallitasoknak kell kiegésziteniik.

Nagy befogaddképességii el6adoteremben el6adasok, irodalmi estek rende-
zése éppugy feladata a konyvtarnak, mint az agynevezett kdnyvklub létesitése,
amelyben a koz6nség kényelmes, otthonos koriilmények kozott gyorsan és koz-
vetlenll ismerkedhetik mega szabadpolcra helyezett legfrisebb 0j kiadvanyokkal,
és teljesen kozvetlen formaban olvashatja a napilapokat és folydiratokat.

3. Orszagos konyvtarigyi feladatok. Az Orszagos Széchényi Kényvtar szer-
keszti a Magyar Nemzeti Bibliogréafiat és a Magyar FolyGiratok Repertériumat. A jo-
vében a bibliografiai feladat tjékoztatasi funkciova szélesedik. Ennek keretében
a Magyar Nemzeti Bibliogréafia a és Magyar Folyoiratok Repertoriuma szolgaltata-
sait korszerdsiteni és bdviteni kell tovabbi kiadvanyféleségek regisztralasaval.
A féfeladat a hungarica dokumentacid kiépitése: meg kell szervezni a kilfoldi
magyar vonatkozasi kiadvanyok lehet8leg teljes nyilvantartasat, amely mo-
dot nydjt a hungarica anyagra vonatkoz6 informaciok kdzponti szolgélta-
taséara.

Igen sokrétliek az Orszagos Széchényi Konyvtéar konyvforgalmi feladatai is.
Ellatja a kotelespéldanyok beszolgéltatasaval és szétosztasaval kapcsolatos fel-
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adatokat, lebonyolitja a hazai kényvtarak nemzetkdzi kiadvanycseréjét, a hazai
bibliografiai tevékenységet kozpontilag nyilvantartja, a bibliografiai terveket
begyl(jti, az ajanlé bibliografiak tervét elbiralja, ezenkivil kozponti katal6-
gusokat szerkeszt, lebonyolitja a konyvtarkozi kolcsonzéseket, a hazai folospél-
danycserét és az UNESCO duplumcsereakciojat, szétosztja a nemzeti tulajdonba
keriilt kdnyvanyagot, szervezi a kozponti tarol6kényvtar létesitésével kapcso-
latos munkékat, de ellatja az értékes kodnyvek és folydiratok Kiselejtezésének
megakadalyozasaval, valamint a kdnyvtarak elavult és folospéldany allomanya-
nak rendezésével kapcsolatos, végil a konyvek kilfoldre torténd kivitelének
engedélyezésével kapcsolatos feladatokat is, orszagos nyilvantartast vezet a
Magyarorszagon fellelhet6 kilfoldi folyoiratokrél, kiadja a hazai k6zkdnyvta-
rakba érkezett kilfoldi konyvek jegyzékét (Orszagos Gyarapitasi Jegyzék).tijel-
helyezésében a kdnyvtarnak ezeket az orszagos feladatait is tovabb kell fejlesz-
tenie.

Orszagos jellegii konyvtarigyi feladatok az Orszadgos Széchényi Konyvtar
konyvtartudomanyi feladatai is. Ezek a kényvtarelmélet és médszertan, tovabba
az iskolan kivili kényvtaros-képzés és a tovabbképzés kérdéseinek gondozasa,
valamint a kényvtartudomanyi szakkonyvtari feladatok ellatasa.

b) Uj feladatként fog jelentkezni a Nemzeti Koényvtar (j elhelyezésében
egyes tudomanyos szakkonyvtari funkcioknak és a kdzponti tarolé konyvtar
funkcidinak végzése.

1. Szakkoényvtari funkcidk: Az Orszagos Széchényi Konyvtar — jellegé-
nél és allomanyanal fogva — alkalmasnak latszik arra, hogy a magyar torté-
nelem, magyar irodalom és magyar nyelvészet orszagos szakkdnyvtara legyen.
Az orszagos kdnyvtari halozat keretében e tudomanyteriileteken nem mikadik
megfelel§ szakkdnyvtar s e szakkdnyvtari funkciok ellatasa a Nemzeti Kényv-
tar Uj épuletében lehet6vé valik.

2. Tarolo konyvtar. Tekintve, hogy a kevéssé forgalmazott, illetve ritkan
kutatott kdnyvek egyre nagyobb terhet jelentenek a kényvtarak szamara, vilag-
szerte tOrekednek az ilyen anyagnak Ugynevezett tarold konyvtarakban valo
koncentréladséra s egyben a péarhuzamos példanyok szdménak csokkentésére.
A térol6 konyvtér orszagos szinten oldand meg az emlitett dokumetumok kor-
szer( elhelyezését és konyvtarkozi kdlcsonzés utjan torténd kiszolgéalasat. Ezzel
lehet6vé valnék, hogy a hazai konyvtarak raktaraikat az él§ és gyakran forgal-
mazott kdnyvanyag térolédsara hasznaljak fel. Az Orszagos Széchényi Konyvtéar
Uj elhelyezése lehet6séget nyujt a tarold konyvtar kialakitasara.

Ezek tehat azok a feladatok, amelyeket a kdnyvtarnak épilé Gj otthonaban
végeznie kell. A tervezésnek arra kellett torekednie, hogy az Uj épiletben mind-
ezeket a feladatokat a konyvtar funkciondlis szempontbdl a lehetd legjobban és
emellett a lehet§ leggazdasagosabban tudja ellatni. A funkciok jo kielégitésével
parhuzamosan azonban az esztétikai szempontokra is gondosan lgyelni kell a
tervezés soran. A nemzeti kdnyvtar épiilete is célépiilet, de mégsem foghatd fel
mer6ben célépiletként, melynek megépitésekor egyetlen szempont a célszer(-
ség,‘a funkciok folyamatossaganak biztositdsa. A nemzeti konyvtarnak kima-
gaslé jelent6sége van egy nép kulturdlis életében és ennek a jellegnek az épi-
let esztétikai kiképzésében is kifejezésre kell jutnia. Fokozott mértékben érvé-
nyes ez a megdllapitds Nemzeti Koényvtarunk 0j épilete esetében. A Budavari
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Palota févarosunk egyik legszebb pontjan &ll. A Nemzeti Konyvtar 0j elhelyezé-
sében Maétyés kiraly egykori vilaghiri konyvtara, a ,,Bibliotheca Corviniana”
kozelében fog mikddni és fogja szolgdlni a magyar mivelédés nagy ugyét. A
hely, a torténelmi mult és a konyvtéar el6tt allo feladatok nagysaga fokozott
helytallasra kotelezi a kdnyvtart.

A funkcidk meghatarozasa utan kovetkezett értelemszerlien a kiilénbdzd
funkcidk elvégzéséhez sziikséges helyiségszilkséglet meghatarozasa, ami a ter-
vezés kezdeti szakaszaban még csak hozzavet6legesen térténhetett. A helyiség-
szllkséglet mértékét, helyesebben a rendelkezésre allo teriilet jo kihasznalasat
er6sen befolyasolja éppen a helyiségek elrendezése és beosztasa, a helyiségdssze-
fliggések célszeri megszervezése és megtervezése. Eppen ezért a helyiségsziik-
séglet hozzavet6leges megallapitdsa utan el6szor az épilet funkcionalis bels6 el-
rendezési tervét, az egyes 0Osszefliggé helyiségcsoportok elhelyezését és beosz-
tasat kellett elkésziteni; meg kellett tervezni az egyes folyamatok (az allomany
mozgéasa és az olvasok aramléasa) irdnyat, helyét. A kilonbdz6 funkcionalis
helyiségcsoportokhoz tartozd egyes helyiségek teriileti adatainak pontos meg-
allapitasara csak ezutdn kerilhetett sor, s ezt kdveti végil a berendezési és fel-
szerelési targyak s azok elhelyezésének megtervezése.

B.) A NEMZETI KONYVTAR SZERVEZETE ES AZ INSTITUCIONALIS
SZEMPONTU TERVEZES

Az éplilet bels6 elrendezésének kialakitasakor azonban a jellegzetes konyv-
tari funkciondlis szempontokat egyeztetni kellett bizonyos adminisztracios jellegl
szlikségletekkel. A konyvtar a hataskorébe utalt feladatokat, valamint a saja-
tos konyvtari feladatok megvaldsitdsahoz sziikséges adminisztracids jellegl
munkakat bizonyos szervezeti egységekre tagolédva végzi. A kilénbdzd szerve-
zeti egysegek elhelyezésének is megfelel§ logikus rendben kell térténnie, amit
az egész intézmény szervezeti felépitése, a szervezeti egységek funkcionalis és
adminisztrativ feladatai, valamint ezeknek egymassal valo kapcsolata hata-
roznak meg. A konyvtarépilet belsé elrendezésekor az egyes szervezeti egy-
ségek elhelyezésének ezt az adminisztracids szempontli logikus rendjét is biz-
tositani kell, de természetesen mindig ugy, hogy ugyanakkor az els6dleges funk-
ciondlis szempontok is érvényesiljenek.

Ez a kétszempontl tervezés nagyon gondos tanulmanyozast igényl6, bo-
nyolult feladat, amelyet még nehezebbé tesz az a koriilmény, hogy a helyiségek
elrendezésekor az egyes funkcionalis és adminisztrativ helyiségcsoportokon
belul figyelembe kell venni a munkafolyamatoknak a korszer(i lizemszervezési
elvek alapjan végbemend egymasutanjat is. Uzemszervezés szempontjabol az
Orszagos Széchényi Kdnyvtar, mint sokréti feladatot ellaté nemzeti kényvtar
bonyolult ,,nagytzemi jelleg(” kulturalis intézmény. Ezt a tényt vildgosan tiik-
rozi a funkcidknak megfelel6en tagolt szervezeti felépitése is.

Az Orszagos Széchényi Konyvtar a jelenleg érvényben levé Szervezeti Sza-
balyzat szerint a kovetkezd szervezeti felépitésben latja el feladatait:
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Vezetés: FOigazgatosag, lgazgatasi Csoport, Gazdasagi Hivatal.
|. F6osztadly. Modern konyvgy(Qjtemény.

Gyarapitasi Osztaly

Feldolgozd Osztaly

Raktari Osztaly

Olvasotszolgalati és Tajékoztatd Osztaly

Bibliografiai Osztaly

Il1. F6osztaly. Modern kiilongydjtemények,
Hirlaptar
Zenem(itar
Térképtar
Kisnyomtatvanytar
Mikrofilmtar és Fotolaboratérium

111, F6osztaly. Torténeti kiilongy(jtemények.
Kézirattar
Régi és Ritka Nyomtatvanyok Tara
Szinhaztorténeti Tar
Miiemlékkonyvtarak (Gyongyos, Keszthely, Zirc)

IV. Féosztaly. Konyvforgalmi (gyek.
Kotelespéldany Csoport
Nemzetkdzi Csereszolgalat
Kozponti Katalogus
Konyvtarkdzi Kolcsonzés
Kdnyveloszto

Kdnyvtartudomanyi és Mddszertani Kdzpont.
Kdzmivel6dési Konyvtarak Modszertani Osztélya
Tudomanyos és Szakkdnyvtarak Mdédszertani Osztélya
Oktatasi Osztaly

Tajékoztatasi Osztaly

Sokszorosito Uzem

Kozvetlenil a f6igazgato iranyitasa, illetve felligyelete alatt mikddik a Zarolt
Kiadvanyok Téara. Az intézetvezetés kozvetlen szervezeti egysége jelenleg a
Konyvtarépitési Munkacsoport is. A gazdasagi vezetd kozvetlen irdnyitasa és
feligyelete alatt mikddik a Kényvkdtészet és a Restauraldé Laboratérium; ha-
taskdrébe tartoznak még a mihelyek is.

Ezeknek a szervezeti egységeknek az elhelyezésérdl kellett tehat a tervezés-
nek az Uj épiletben gondoskodnia. A jov8 a konyvtar szervezeti felépitésében
is hozhat természetesen valtozasokat, s a tervezésnek az ilyen szervezeti valto-
zasok lehet6ségeivel is szdmolnia kellett.
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I1l. A KONYVTAR HELYISEGSZUKSEGLETE

Az (ij Nemzeti Konyvtar épitésének 1959-ben kidolgozott els6 programter-
vezete a kdnyvtari munkaban szerzett tapasztalatoknak, az Orszagos Széchényi
Konyvtar tavlati fejlesztési tervének, illetve fejl6dési iranyanak, tovabba az
ide vonatkoz6 bel- és kulfoldi szakirodalomnak a figyelembevételével meg-
allapitotta a konyvtar helyiségszikségletét, az egyes funkcionalis helyiség-
csoportok és a szervezeti egységek szerinti csoportositdsban. E szerint a konyv-
tar helyiségszikséglete — levonva a Programtervezethez koz6lt szamadatok-
bol a Szent Gyorgy téri potépiletben elhelyezendd Koényvtartudomanyi és
Modszertani Koézpont, valamint az egyéb, mashova telepitendd helyiségcsopor-
tok (szolgdlati lakadsok, gardzs, 6vohelyraktarak) helyiségsziikségletét —
alapteriiletben kifejezve dsszesen 34 49b m2. ami az egyeslfunkcionalis fécsopor-
tok kozott a kdvetkez6képpen oszlik meg:28

KOnyvraktarak oo 21 740 m2
nyilvanos szolgalati helyiSEgek .......ccovvveiiisinrciniiennnns 5735 m2
szolgalati-feldolgozo helyiségek .....cccovvvviievciineicieine, 4752 m2
Uzemek-mUhelyek ... 1569 m2
mozgalmi, tarsadalmi és joléti helyiségek .....cccovvnnene. 700 m2
Gsszesen: 34 496 m2

(A nem funkciondlis jellegl ,egyéb helyiségek” pl. mosddk, telefonkdzpont,
technikai berendezések helyiségei, tlizolték helyiségei stb. terileti adatait
a Programtervezet nem adta meg, minthogy ezeknek kialakitasa olyan specialisan
miszaki feladat, amelynek megoldasanal konyvtari szakszempontok nem igen
jéhetnek figyelembe. Ezekkel a helyiségekkel most sem kivanunk foglalkozni.)

A megadott helyiségsziikséglet szervezeti egységek szerinti megoszlasa a
Programtervezet szerint a kdvetkezd:

Intézetvezetés, lgazgatds, Gazdasdgi Hivatal, Zarolt

KiadvAnyoK TAra ..ccoccovveiviiirccseeseesesse s 3703 m2
I. F6osztaly. Modern konyvgydjtemény .......ccccce.ee. 14759 m2
Il. F6osztaly. Modem kiilongydjtemények ................. 7742 m2

Ul. FOosztaly. Torténeti kilongydjtemények ............... 3965 m2
IV. FBosztaly. Konyvforgalmi lgyek .....c.coocvviiiienns 4327 m2

0sszesen: 34 496 m2

A Programtervezet természetesen a konyvtari helyiségeknek mind funkcio-
nalis, mind szervezeti megoszlasa tekintetében tovabbi részletezést is ad, ezeknek
a részleteknek azonban jelenlegi tanulmanyunk szempontjab6l most nincs jelen-
t6séglik, annal kevésbé, mert hiszen — mint arra mar kordbban utaltunk —
a Programtervezetben megadott helyiségsziikségleti adatok még csak hozzavetd-
legesek lehettek s a helyiségsziikséglet pontos felmérése csak a tervezés kés6bbi
szakaszaban, az épilet bels6é funkcionalis tervének elkészitése utan térténhetett
meg. Latni fogjuk a kés6bbiek folyaman, hogy a tervezés soran miképpen alakult
ki a Nemzeti Kényvtar most mar véglesegen megfogalmazott helyiségigénye, és
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hogy ez a helyiségigény miképpen viszonylik a Programtervezetben megjelélt
hozzavetbleges helyiségsziikséglethez.

Itt utalunk arra, hogy mér a kdnyvtar 1959-ben késziilt Programtervezete
is tartalmazott egy elrendezési vazlatot arra vonatkozdlag, hogy mi médon lehet-
ne a konyvtar részére szilkséges helyiségcsoportokat, illetve helyiségeket a Buda-
vari Palota krisztinavarosi épiletébe telepiteni. Ennek, a Programtervezetben
csak illusztraciéképen kozolt elrendezési vazlatnak nem egy gondolata a késdbbi
szakmai és m(iszaki tervezés soran, kisebb-nagyobb valtoztatassal mint megvalé-
sitando elgondolés kertilt be a tervezési programba és a mszaki tervezési feladat-
ba, azontil, hogy a tervezet koncepcioja a tervezés kés6bbi szakaszaiban is irany-
mutatd maradt.

Az épiilet meglev6é és meg nem valtoztathatd szerkezeti felépitése és alap-
rajzi elrendezése bizonyos mértékig és bizonyos tekintetben mar eleve meghata-
roztadk a tervezés irdnyat és lehet6ségeit, amit a konyvtar kezdettdl fogva tudo-
masul vett, mert a miiszaki szakvélemények és az egyéb koérilmények gondos és
alapos mérlegelése utan arra a meggy6zG8désre jutott, hogy a Budavari Palota
krisztinavarosi épliletében és az annak kdzvetlen kdzelében felépiil§ Szent Gydrgy
téri potépiletben a Nemzeti Kényvtar minden tekintetben megfelel6 elhelyezését
biztositani lehet.

Ezzel kapcsolatban kell most szdlnunk arr6l, hogy a konyvtar 1959. évi
épitési programtervezetében megjel6lt helyiségsziikséglet a krisztinavarosi épi-
letben nem elégithetd ki teljes mértékben, illetve minden vonatkozéasban. A ter-
vezési munkéknak mar a kezdeti szakaszaban nyilvanvaldva valt, hogy az Orszé-
gos Széchényi Konyvtar minden szervezeti egységének elhelyezésére az épiilet-
ben rendelkezésre allé hely nem elégséges. (Kitlnt pl. az, hogy épitészeti okok-
bél nincs lehet6ség az épilet egyes szintjeinek olyan mérvii megosztéasara,
amilyent a Programtervezet szamitasba vett.)

El kellett tehat donteni azt a kérdést, hogy a Nemzeti Konyvtar mely rész-
legei helyezhet6k el a legcélszer(ibben abban a pétépiletben, amelynek felépi-
tését a Programtervezet csak egy kés6bbi id6pontra kontemplalta, amely azon-
ban az illetékes kormanyhatésag dontése szerint mar a mostani épitési idészak-
ban felépil. Az Intézetvezetés allaspontja e tekintetben az volt, hogy leghelyesebb
ebben a potépiiletben a Kényvtartudomanyi és a Modszertani Kézpontot (KMK)
elhelyezni, minthogy funkcionélisan ez a részleg kildnitheté el leginkabb az
Orszagos Széchényi Konyvtar egyéb szervezeti egységeit6l, s a létesitendd (j
épuletben a KMK szamara a legkorszeriibb igényeket kielégit6 elhelyezés biz-
tosithatdé. A KMK leend6 otthonaul Kkijel6lt Szent Gyoérgy téri potépilet
programtervét és tervfeladatat az eddig elkészilt munkalatok, minthogy ezek
csak a Budavari Palota krisztinavarosi éplletére vonatkoznak, nem foglaljak
magukban, s éppen ezért kivil esnek e tanulmany kérén.

Itt kell szolnunk arrél is, hogy a kdnyvraktari teriiletsziikséglet kielégitése
tekintetében az épiletben adott lehet6ségek elmaradnak a Programtervezetben
megjeldlt igényektdl. Bebizonyosodott azonban a tervezés folyaméan, hogy bar a
krisztinavarosi épliletben rendelkezésre all6 raktarak teriilete Iényegesen (tobb
mint 6000 m2rel) kevesebb annal, amit a Programtervezet kivant, korszer( rak-
tarozasi elvek és berendezések felhasznalasaval a Nemzeti Konyvtar raktar-
szlikséglete ebben az épiiletben Iényegében kielégithetd.

A kdnyvtar jelenlegi raktaraiban a Kdnyvtarépitési Munkacsoport altal vég-
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zett felmérések azt bizonyitjak, hogy Nemzeti Kényvtarunk sajatos korilmé-
nyei folytan (kotelespéldanyos konyvtar) a raktari teriilet 1 m2-ére nem 200—250
kotet elhelyezésével lehet szdmolni, mint ezt még a Programtervezet tette — els6-
sorban a kulfoldi szakirodalom alapjan — hanem 1raktari m2-en a hagyomanyos
vasallvanyokon is atlagosan 400 (polcfolyométerenként 57) kotet helyezhet6 el,
s tomdor raktéari berendezés alkalmazéasa esetén ez a szam m2-enként 500—600-ra
emelkedik. A Programtervezetben megjel6lt raktari helysziikséglet tehat ennek
megfelel6 ardnyban csokken. Nyilvanvalo persze, hogy az id6kdzben elvégzett
felmérések eredményei alapjan az egyes szervezeti egységeknek a programterve-
zetben megjel6lt raktarigényét, a ténylegesen kiépithetd raktarteriilet méretei-
nek figyelembevételével Gjbol at kellett vizsgalni, hogy ennek alapjan a rendel-
kezésre allo raktarteriilet beosztasa és berendezése megtervezhetd legyen. Ezt a
feladatot a Konyvtarépitési Munkacsoport az érdekelt szervezeti egységek kozre-
mUikodésével nagyrészt mar el is végezte és annak eredményér6l, tovdbba a Nem-
zeti KOnyvtéar egész raktarozasi problematikajarol s a raktarozasi kérdéseknek
az Uj épuletben tervezett megoldasarél kilon tanulmanyban kivan beszamolni.

IV. A TERVEZESI PROGRAM ES MUSZAKI
TERVEZESI FELADAT KIDOLGOZASA

A) AZ ELHELYEZES TERVEZESE

1. Az elhelyezési terv kidolgozdsanak modszere, id6rendje és elvi alapjai

Az elhelyezési terv kidolgozasa soran a tervezés azt a munkamodszert kovette,
hogy els6sorban a funkciondlis egységek (raktarak, olvasdszolgalati helyiségek,
feldolgozd helyiségek, Uzemek, mihelyek stb.) elhelyezésének rendjét dolgozta
ki, annak szem el6tt tartasaval, hogy a kdnyvtar a red harulo funkcidkat a leg-
teljesebb mértékben és a legmegfelel6bb modon tudja majd elvégezni. Ezt a funk-
ciondlis elhelyezési tervet kellett azutan dsszhangba hozni a kdnyvtar szervezeti
felépitésével és mindkét szemponton beliil biztositani az egyes munkamenetek
végzeésének kilonleges szempontjait. Havassy Pal felel6s tervez6 az Orszagos
Széchényi Konyvtar f6osztalyvezetbi, osztalyvezetdi és onallo6 csoportvezet6i
el6tt 1961. januar 18-an ismertette az els6 tervvazlatot,®s ezt a tervezés ugyan-
azon év tavaszan tartott sorozatos megbeszéléseken részleteiben megtargyalta a
konyvtar egyes szervezeti egységeivel. Ezekr6l a megbeszélésekrdl jegyzdkdnyv-
vek, feljegyzések késziiltek, s a megbeszélések menetér6l valamint az azokon
kialakult véleményekr6l, allasfoglalasokrél a Munkacsoport folyamatosan tajé-
koztatta Sebestyén Géza f6igazgatd helyettest, akinek iranyitasaval folytatott
tovabbi targyalasokon tisztdzta a tervezés a fligg6ben maradt kérdéseket a
konyvtar vezetbivel.

igy alakult ki az egyes helyiségcsoportok, illetve helyiségek elhelyezésének,
teriiletének, egymassal valo kapcsolatanak az a részletes tervezete, aminek terv-
anyagat a Kozépilettervezd Vallalat 111. szdmU Irodaja elkészitette,0 s amit az-
utdn mint a Nemzeti Kényvtarnak most mar a mliszaki szempontok és lehet&se-
gek figyelembevételével kidolgozott épitési programjat az Orszagos Széchényi
Konyvtar vezetdi kollégiuma, dr. Jbord Magda féigazgato elndkletével az 1961.
méjus 17-én tartott Ulésen megtargyalt és kisebb modositasokkal elfogadott.3l

16



A kollégium altal elfogadott épitési programot 1961. junius 9-én megtargyalta
az Orszagos Konyvtariigyi Tanacs Elndkségének, Konyvtarépitési és Berende-
zési Szakbizottsaganak és a Nemzeti Konyvtar 0j elhelyezésével kapcsolatban
Iétesitett Tanacsadd Testiiletnek egydlttes (lése is.2 Az 0 épllettel kapcso-
latos munkavédelmi és munkaegészségigyi kérdéseket a konyvtar vezetdi
kollégiuma altal elfogadott épitési program, illetve vazlatterv alapjan a SZOT
és a Kozalkalmazottak Szakszervezete megbizottjaival targyalta meg a ter-
vezés, ugyancsak 1961. juniusdban.33 Az épitési program roviditett szdvegét
terjesztette fel az Orszagos Széchényi Konyvtar féfeligyeleti hatésagahoz a
Muivel&désiigyi Minisztérium Kdényvtari Osztalydhoz.3

Ennek az épitési programnak, illetve az annak alapjaul szolgalé korabbi
tervdokumentumoknak alapjan késziilt el ezutan a KOZTI IIl. sz. Iro-
daja, valamint az Orszagos Széchényi Kényvtar Kényvtarépitési Munkacsoportja
koz6s munkajanak eredményeként, a Mivel6désiigyi Minisztérium Mdszaki Osz-
talyanak kozrem(kddésével a Nemzeti Kdnyvtar részletes tervezési programja
és miiszaki tervezési feladata — a Tervfeladat — 1961. augusztus 31-én.35

Ezt a Tervfeladatot az Epitéstigyi Minisztérium mellett miikodé Konzultativ
Vérbizottsadg javaslata alapjan az Epitésiigyi Minisztérium 1962. februar 15-én
joévahagyta.3 A jovahagyo hatosag a Tervfeladatban foglaltakkal szemben mind-
Ossze harom valtoztatast kivant. Ezek: a) a krisztinavarosi épliletbe tervezett
kdzponti kazdnhaz helyett az egész épiletkomplexum bekapcsoldsa a tavfitési
rendszerbe, b) a koényvtar alsé megkdzelitésének Uj kidolgozésa és c) az épilet
tetsikjai atépitési tervének kisebb mddositdsa. Most ezeknek a valtoztatasok-
nak a figyelembe vételével fogjuk ismertetni a Nemzeti Konyvtar 0j épiletének
Tervfeladatat, az egyes részek kialakitasanak logikai rendjében. (A kodzponti
kazanhaz helyének felhasznalasara, valamint a konyvtar als6 megkdzelitésének
kérdésére e tanulmany soran még kalon is kitériink).

A tervezést — mint arra mar utaltunk — alapvet6en meghatarozta és bizo-
nyos tekintetben korlatozta is az a tény, hogy nem 0j épilet épitésérél van szd,
hanem egy meglevd, miiemlék jelleg(i és kiilsejében, valamint Iényeges alaprajzi
szerkezetében meg nem valtoztathatd, eredetileg reprezentativ célokra épiilt pa-
lotat kell nemzeti konyvtar céljara atalakitani.

Epitészek és konyvtarosok kezdettl fogva tisztaban voltak azzal az elvben
és gyakorlatban bevalt alapigazsaggal, hogy egy Uj, célszeriien, a kdnyvtari funk-
cidk feltétlen figyelembevételével megtervezett kdnyvtarépilet felépitése lénye-
gesen egyszeriibb feladat, mint egy meglev6, mas céld épilet konyvtari célokra
torténd atépitése. Az atépitések, hozzaépitések igen sok esetben végiil is szilkség-
megoldasok. Idegen funkcidk kielégitésére létesitett éplilet atalakitasa konyvtari
funkcidk céljaira nem mindig lehetséges és kompromisszumokkal jar. A kijeldlt
épllet elfogadasanak vagy visszautasitdsanak megvizsgalasakor altalaban jol
meg kell gondolni, milyen kompromisszumokkal jar majd az atépités. Fontos
kérdésekben kompromisszumot kdtni sohasem szabad!

A Budavari Palota krisztinavarosi épiletének nemzeti konyvtar céljara valo
atépitésével kapcsolatosan is szamos problémat kellett mar el6zetesen tisztazni.
llyen volt mindenekel6tt az épilet also megkozelitésének, a Palota téri bejarat
létesitésének kérdése. Ennek biztositasa nélkil a kényvtar nem véllalhatta volna
a Varbeli elhelyezést. Komoly gondot okozott az is, hogy az épilet Gn. hasznos
tere — minthogy alaptertletének tilnyomad részét a széles folyosok, a hatalmas
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elécsarnok s a két nagy belsé udvar veszi igénybe — aranytalanul kevés. A kérdés
alapos megvizsgalasa soran azutan kideriilt, hogy ezeknek a nem hasznos tereknek
a jo kihasznalasat éppen a konyvtarnak az épiletben valé elhelyezése teszi le-
het6vé, mert a hatalmas bels6 udvarok s a kdzponti nagy el6csarnok alatti épii-
letrészek a legkorszer(ibb konyvraktarakka épitheték ki. Ezen fellil, megfelel6 at-
épités utdn konyvraktari célokra lehet felhasznadlni az éplilet tetdterét is
és részben raktari célra, részben pedig a konyvtari tzemek, miihelyek elhelyezé-
sének céljara hasznalhatd fel az épilet két pincesora, az I. és Il. épiletszint.
Nem volt megfelel6 kdnyvtari célra az épllet egyes traktusainak mélysége sem;
az épulet kiils6 traktusaiban levd helyiségek mélysége 7—8 méter, ami olvaso-
teremnek kevés, szolgalati helyiségnek pedig sok. Ez a nehézség is kiklisz6bol-
hetd volt azonban a meglev6 4 m széles folyosok egy részének lépcsé, lift és WC cso-
portok céljaira torténd felhasznalasaval s — az éplilet északi és déli oldalan levd
helyiségsorok mélységének csokkentése Gtjdn — 0j 2 m széles folyosok kialaki-
tasaval, illetve azéltal, hogy a nagy olvasoi-térség a folyosdk megsziintetésével,
0j tartd oszlopok beiktatasaval a raktarak folé helyezve, a legfels6 teljes — VII.
—éplletszintre kerll. Igen nagy problémat jelentett az a kdvetelmény is, hogy
a mai konyvtarépitési alapelveknek megfelel6en feltétlenil biztositani kell egy
konyvtari épilet bels6 beosztasanak flexibilitasat, vagyis azt, hogy a bels6 elren-
dezés a valtozo szikségleteknek megfeleléen a késébbiek folyaman is—szerkezeti
atépités nélkil — valtoztathato legyen. Ezt a kdvetelményt — mint latni fogjuk
«— sikeriilt nagy mértékben megvalositani. Viszont annak a masik modem koényv-
tarépitési alapelvnek a megvalositasat, hogy legyen a konyvtarépilet horizon-
talis és vertikalis iranyban egyarant bdvithetd, a miemlékjellegl épllet nem teszi
lehetévé. Ezért kérte a konyvtar az épllet kozvetlen kozelében megfeleld, késébb
felhasznaland6 potépllet biztositasat.37

Nem konyvtari célra emelt éplletnek kdnyvtari célépiletté valé atalakita-
saval kapcsolatban a kiilfoldi szakirodalomban kevés adatot lehet talalni. Részben
az id6beli tavolsag, részben a méretbeli eltérés miatt sajnos kevéssé hasznalhatok
a hazai tapasztalatok is. Pedig hazankban a kdényvtarépités eddig szinte egyet
jelentett az atépitéssel. A konyvtarak épitésének tobb mint egy évszadzada ki-
forrott és vilagszerte alkalmazott elvei csak harom, eredetileg is kdnyvtarnak
szant éplletlink tervezésében érvényesiltek. Ezek: a pesti Egyetemi Konyvtar,
a Miegyetem Konyvtara és a debreceni Egyetemi Konyvtar. Ezeken kivil a
szegedi Kultdrpalotaba és a Parlament éplletébe beletervezték a kdnyvtarat.
A tobbi tudoményos kényvtar méas célra emelt épiletek alkalmazésa vagy bels6
atalakitdsa révén kapott hajlékot.3

A felszabadulés el6tti legjelent6sebb éplletatalakitas hazankban a Févarosi
Nyilvanos Konyvtar (a mai Févarosi Szabo Ervin Kényvtar) esetében 1929—Si-
ben tortént, midén az 1887—1890-ben a Baross utca és a Reviczky utca taldlko-
zasdnal a Wenckheim-csalad részére épitett palotat, melyet a német Meining
Artur (1853—1904) tervezett, atalakitottak konyvtari célokra.®

A kdnyvtari funkciondlis elveket az atalakitas soran alig vehették figyelembe.
Eppen a legfontosabb helyiségek (olvasotermek és raktarak) esetében a szoros
kapcsolatot biztositani nem lehetett.

»A palota berendezési terveinek elkészitésénél az az elv volt irdnyadé —
olvashatjuk az Evkonyvben4d —, hogy a disztermek a maguk érintetlen szépsé-
gukben maradjanak meg és az olvasdtermek, valamint az ezekhez kapcsolodo
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helyiségek, tovabba a legfontosabb kilongydjtemények elhelyezésére szolgal-
janak.”

A konyvtarosok annak idején a megoldast ,,szerencsésnek” mindgsitették.
A FoOvarosi Konyvtar atépitését a funkcionalis elvek figyelembevételével ma
koréntsem tekinthetjik annak.

Ennek a jelentds konyvtari célra tortént éplletatalakitasnak a koriilményeit
vizsgalva elgondolkozhatunk azon, amit Wheeler és Githens a figyelmiinkbe ajanl:41
Az esztétikai szempontokrol kevés érdemeset lehet irni. Minden eset a maga meg-
oldésat koveteli. A jo tulajdonsagokat el kell fogadni és hangsulyozni, a hibakat
viszont rejteni kell.”

Nyilvanvalo, hogy mind az atalakitdsoknal, mint az Gjjaépitéseknél a kdnyv-
tari funkcio szolgalatadhol kell kiindulnunk. Béarmely éplilet csak akkor alkalmas
konyvtari atalakitasra, ha a lényeges kdnyvtari feladatok kielégitését jol szol-
galja. Az atépitett részekben emellett természetesen a legnagyobb tiszteletben
kell tartani az esztétikai elemeket. Meg kell @rizniink minden muivészi értéket,
s hacsak lehet, a torténelmi vagy m(ivészi szempontbdél értékes, régi, miemlék-
jellegl épliletek esetében esetleg t6bbszori atalakitdsok soran megmasitott épi-
letrészeket, helyiségeket, berendezéseket stb. lehet6leg eredeti stilusukban, ere-
deti szépségiikben kell helyreéllitani, anélkiil azonban, hogy ez a helyreallitas
szolgai reprodukciova lenne.£2

Az el6adottakbol is nyilvavald, hogy mint ugyancsak WheJer és Githens
megjegyzik:43 ,,Az atalakitas nagyobb leleményességet kivan, mint egy Uj épllet
felépitése. Ha a valtozasok behatdak s az épiilet szerkezetét is érintik, az épitkezés
koltsége a tervezettnél kdnnyen tobb lehet, és az eredmény nem kielégité kompro-
misszum”.

A masodik vilaghaborut kovetd évek nagy hazai kdnyvtari létesitménye,
a Marx Karoly Ko6zgazdasagtudomanyi Egyetem Konyvtara is épuletatépités
soran kapott elhelyezést a Dimitrov téri volt Févampalotaban. Az Uj egyetemi
konyvtar, melynek tervezési munkalatai 1949/50 telén indultak meg, az Ybl
Miklos épitette hatalmas dunaparti palota emeleti, déli szarnyan kapott helyi-
ségeket. Az atépitésrél Haraszthy Gyula szamolt be 44

Az Orszagos Mszaki Konyvtar alapitasanak 75. évforduldjan koltozott be
a Muazeum utca 17. szamu, grof Karolyi Istvan altal Fellner Ferdinand és Helmer
Herman osztrak épitészekkel megterveztetett, (1881) barokk palotaba, annak
megfelel6 atépitése utan. A sikeres atépités terveit Béla Antal épitész (KOZTI)
készitette el dr. Tornbor Tibor kdnyvtaros konzultativ kézrem(ikodésével.45

A Budavari Palota atépitésének miszaki és funkcionalis (konyvtari-szakmai)
tervezésével megbizott épitészeknek és kdnyvtarosoknak a hazai atépitések soran
szerzett tapasztalatok s az azokbdl levonhaté és le is vont tanulsdgok mindenesetre
maradéktalanul rendelkezésiikre alltak és megszivlelhették azokat a tanacsokat is,
amelyekre Wheeler és Githens hivtak fel a figyelmet a maga idejében nagyje-
lentségld munkéjukban:46

1. ,Vedd szamba mindazokat a teriileteket, amelyek egy jol m(ikodd kényv-
tarban szlikségesek, mintha Ujat épitenél, azutan valtoztass a régi épileten, és
tedd hozza mindazt, ami csak kell ezeknek a sziikségleteknek kielégitésére.”

2. ,,Mennél kevesebbet véltoztass, és mennél tébbet tégy hozza, mert a hoz-
zaepités olcsobb, mint a valtoztatas”
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3. »,Bontsd le a régit, és kezd el6lrdl az épitkezést, ha a valtoztatas kozel
annyiba kerllne, mint egy 0j épilet; mert az atalakitds kompromisszum, és a
javitasi és karbantartasi koltségek magasabbak, mint az 0j épuleté.”

A tervezOk tehat széleskor( szakirodalmi dokumentacidval kozelitették meg
a kérdést, éppen a legfontosabb alapelvek tisztazasara. Nyomon kdvették a kdnyv-
tarépités fejlédését a ,,raktarkonyvtari elv” kialakulasa 6ta napjainkig.

Figyelembe vették azt a tanacsot is, amit egy kivalé néhai magyar kényv-
taros, Erdélyi Pal (a rola elnevezett vasszerkezet(i raktari allvanyzat és berende-
zés feltalaldja) irt le 1912-ben.47 ,,A konyvtart épitének legelészor azzal kell tisz-
taban lennie, hogy épiiletét a sajat konyvtara egyénisége szerint kell terveznie.”
(Abban az id6ben a szakirodalom még nem igen emlegette a ,,funkcio” elnevezést.)
Egy masik, kilfoldi, korunkbeli kényvtaros48 Iényegében ugyanezt a gondolatot
a kovetkez6képpen fejezi ki: ,,Minden épitészeti terv sajat probléma-komplexu-
mat adja, és mindegyiket a maga atjan kell megoldani.”

A ,sajat egyeéniség”, a ,sajat probléma-komplexum” a tervez6k el6tt allt
abban a leirdsban, amelyet a kdnyvtar 1959-ben dolgozott ki ,,Az Uj Nemzeti
Kdnyvtar épitésének programtervezete” cimen.

Ez a gondosan megirt tanulmany nemcsak az dsszes alapkérdéseket foglalta
Ossze elvi Utmutatas és kivanalom formajaban, de konkrét médon meghatarozta
a konyvtar terileti igényeit is.

2. Funkcionalis elhelyezés

a) Elvi ala’pok

Az elvi Gtmutatadsoknak és a szdmszer({ adatoknak az alapjan kellett a konyv-
tar tervét elkésziteni, gondosan szem elétt tartva a kényvtar egységeinek funk-
ciondlis és szervezeti 0sszefiiggéseit, s egyeztetve a konyvtar sziikségleteit az
épllet adottsagaival.

A Budavari Palota krisztinavarosi éplletében elhelyezendd kényvtar, az
épllet adottsagainal fogva, alapjdbanvéve csak hagyomanyos elrendezési lehet,
tehat olyan, amelynek bels6 beosztdsa a klasszikus harmas tagoltsag elvén: a
konyvraktarak, az olvasotermek és a szolgalati helyiségek kiilénallasan alapul.
Egészen természetes viszont az, hogy az alapjaban konzervativ, klasszikus elren-
dezésli kényvtarba be kell vinni minden olyan modem kdnyvtarépitési és be-
rendezési elemet, aminek megvaldsitasara az épilet lehet8séget ad. 1tt egyébként
meg kell jegyezniink azt, hogy az eurdpai tudomanyos nagy koényvtarakat —
még a legUjabban éplilteket is— altalabanvéve ma is a klasszikus harmas tagoltsag
elvének bizonyos maédositott formak kozt torténd érvényesilése jellemzi. Ennek
a harmas tagoltsagnak teljes feloldasara, az egyes konyvtari funkcidk helyileg
valo teljes dsszeolvasztasara iranyuld torekvés gyakorlatilag inkabb csak az ame-
rikai Uj egyetemi kényvtari épitkezéseknél tapasztalhatd. Az a modern konyvta-
répitési elv azonban, hogy az olvasét kdzelebb kell hozni a kényvhéz, hogy helyre
kell albtani az eleven kapcsolatot az olvaso és a kdnyv kozott, médot kell adni
az olvasonak arra, hogy a kényvtar olvaséterében szabadon mozoghasson, s az
altala kivant kényveket a polcrél sajadtmaga kikereshesse — ez az elv ma mar al-
talanosan elfogadottnak tekinthetd. Ennek az elvnek a megval6sitasat tlizte ki
célul a Programtervezet (32. és kov. 1), mikor az Uj épiletben egy nagy olvasdi
térségben a kozba-sznalatl altalanos olvasdterem mellett kulon ifjusagi olvaso-
terem és tobb tudomanyos szakolvasoterem létesitését kivanta, a leggyakrab-
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ban hasznalt konyv- és folyoiratanyag minél nagyobb mennyiségének szabad
hasznalati polcokon az olvasotermekben torténd elhelyezésével. Ez az elgondo-
las a miiszaki tervezési feladat kidolgozasa soran teljes mértékben megvalosit-
hatdnak bizonyult, s6t a tervezett nagy olvasoszolgalati térségben meg lehetett
valositani egy masik korszer{i kdnyvtarépitési elvet, a flexibilitas, az alakithato-
sag elvét is. Ezt a térséget olymddon képezi ki a tervezés, hogy a legnagyobb
mértékben biztositja a funkciondlis egységen belili késébbi esetleges valtozta-
tdsok — példaul az egyes olvasé helyiségek, a szabadpolcos térségek mas el-
rendezése, bovitése, szlikitése, osztdsa, egybekapcsoldsa sth. — lehet6ségét. A
funkcion belili flexibilitdst egyébként igyekezett a tervezés més funkciondlis
helyiségkategdridkra — els6sorban a szolgalati helyiségekre — vonatkozoan is
megvalositani. Az egyes funkcionalis férészek kozotti flexibilitast az adott épi-
letben létesiild, klasszikus alapelvii, hdrmas tagoltsdgu kdnyvtarban nem lehet
biztositani, meggy6z6désiink szerint azonban erre nincs is szikség.

Az elhelyezési terv kidolgozasanal alapkdvetelményként allt a tervezék el6tt,
hogy azok az egységek keriljenek egymas mellé, amelyeknek egymaéssal funkcio-
nélis, illetve szervezeti kapcsolatuk van (tobb iranyd kapcsolat esetében bizto-
sitani kellett a tobb iranyu érintkezést), s hogy a sorrendet a kdnyvtarat jellemz6
folyamatok (a kdnyv mozgéasa, az olvasé Utja sth.) szabjak meg.

Funkciondlis szempontbol Ugy kellett az épllet bels6 elrendezését megter-
vezni, hogy 6sszefiiggésben legyenek a raktarak a raktarakkal, az olvaso helyi-
ségek pedig az olvaso helyiségekkel. Tehat legyen egy egységes raktari tdmb és
egy egységes olvasai tér, megfeleld kdzlekedd Utvonalakkal. A k6zonség szamara
szolgalo helyiségek minden szinten zart egységet alkossanak, s az olvasok sza-
mara biztositva legyen a kényelmes megkdzelités (az als6 bejarat kérdése). A rak-
tarak legyenek jol megkdzelithet6éek mind a feldolgozd helyiségekbdl, mind az
olvasotermekbdl; s az olvasotermekbdl ne csak liftek segitségével, hanem lehe-
téleg ugyanazon a szinten valo kdzvetlen horizontalis ¢sszekottetés utjan is (a
kilongy(jtemények esetében).

Adminisztrativ szempontbol sziikséges a legnagyobb teherforgalmat lebo-
nyolité IV. F6osztalynak (kdnyvforgalmi tgyek), valamint az |I. E6osztalyhoz
tartoz6 Gyarapitasi Osztalynak a posta- és teherforgalom lebonyolitasara szol-
galé kapu kozelében valo elhelyezése. Ugyanitt kell gondoskodni a csomagbonto
és csomag-expediald szolgalat elhelyezésérdl is. Az Intézetvezetés helyiségeit
centralisan kell elhelyezni, hogy azok mind a kényvtari dolgozék, mind pedig a
kils6 tgyfelek szaméara gyorsan és jol megkozelithetek legyenek. A muzedlis
célu és kiallitasi helyiségeket, amelyek nagyszamu latogatét vonzanak, lehet6leg
a reprezentativ foldszinti — Oroszlan-udvari — bejarat kozelében kell elhelyezni
s az olvasas zavartalansaganak biztositasa érdekében el kell ezeket hatarolni az
olvasdszolgalati helyiségektdl.

Az elébbiekben vazlatosan felsorolt szempontokon kiviil természetesen még
szdmos egyéb szempontra is figyelemmel kellett lennie a tervezésnek, amiknek
felsorolasara itt most nincs lehetdség. E mellett a kdnyvtar elhelyezési szempont-
jait allandé 6sszhangban kellett tartani a memléki szempontokkal is.

b) Megkozelités
Mar az 1959. évi Programtervezet ramutatott arra, hogy milyen fontosak a
konyvtarépilet megkozelitésének kérdései, s ugyanigy az épllet belsejében fcl-
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meril§ forgalmi problémak is.49 Most — az épiilet belsd elrendezésének ismerte-
tése el6tt — csak a megkdzelités (olvasoforgalmi, szolgélati és teherkapuk, el-
igazitds, ruhatar, beiratkozéds stb.) kérdésével kivanunk foglalkozni. A bels
forgalom, a bels6 kozlekedd utak problémait helyesebbnek latszik az épiilet belsd
elrendezésének ismertetése utan targyalni.

Az épitési program és a miiszaki tervezési feladat készitése idején mar megol-
dottnak latszott a kdnyvtar olvaséforgalmi f6bejaratanak kérdése.

AtervezOk rendelkezésére allott felmérési adatok azt mutattak, hogy a kdnyv-
tar altal kért Palota téri bejarat kiépitésének nem lesz miszaki akadalya. Ennek
alapjan el6szér az a terv alakult ki, hogy a Palota tér szintjén, az épilet kelet-
nyugat iranyl kézépsd fétengelyében egy 3 nyilasos olvasoforgalmi fébejarats a
fébejaratnal kialakitandé el6csarnokbdl a fétengely vonalaban egy kb. 6—8 m széles
és mintegy 30 m hossz( bejarati alagut épll, amelynek végén kiképzett csarnok-
szer(i helyiségbdl két, egyenként 10 személyes gyorslift viszi majd az olvasdkat
az Oroszlan-udvar szintjén (V. éplletszint) levdé kozponti nagy el6csarnokba.
Az als6, csarnokszer( helyiségbdl egy 1épcsé is vezetett volna az Oroszlan-udvar
alatti IV. szintre.

Az elgondolés az volt, hogy ennek a Palota téri diszes bejaratu alagutnak a
végpontjaban levd csarnokszerl helyiség tulajdonképpen csak a személyszallito
berendezések alsé végallomasa lett volna, nyilvanos szolgalati adminisztracié
nélkal. A ruhatarat és a beiratkozast a tervezés az Oroszlan-udvari nagy el6-
csarnokban 6sszpontositotta olymodon, hogy az olvas6 akar a Palota tér, akar az
Oroszlan-udvar feldl érkezik, ezen az Gton ment volna at az olvaséforgalmi ellen-
Orzésen. A gyorslifteknek itt lett volna a fels6 végallomasuk, a Palota tér fel6l
érkezd olvasoknak tehat itt feltétleniil ki kellett volna szallniuk, és Utjukat az
olvasotermek felé csak ezzel a megszakitassal, az olvasoforgalmi ellen6rzésen at
folytathattdk volna.

Emlitettiik mar, hogy a Tervfeladat kormanyhat6sagi jovahagyasa soran a
jovahagyo hatosag az als6 megkodzelités 0 kidolgozasara adott utasitast. Mar a
tervfeladat kidolgozasa folyaman felmeriilt az a gondolat, hogy az als6 megkdzeli-
tés kérdését mind a miszaki, mind a szakmai tervez&knek Ujbdl feliil kell vizsgal-
niuk. A kérdés tovabbi vizsgalata két szempontbdl is sziikségesnek latszott. Az
egyik szempont az volt, hogy a Tervfeladatban kidolgozott megoldds — a 3 nyi-
lasos f6bejarat, a 30 méter hosszu diszes bejarati alagit és az annak végpont-
jaban kiképzett el6csarnokbol felvezet6 gyorsliftek — miszakilag nem latszott
teljesen megnyugtatonak, mert az épllet nagymérték sillyedésével lehetett sza-
molni, ami csak rendkiviil koltséges miiszaki megoldasokkal lett volna kikiiszo-
bolhet6. A masodik szempont pedig az volt, s ez mar a KOZTI Mlszaki Tana-
csdnak az épllet Tervfeladatat targyald tlésén is felmerilt, 5 hogy kivanatos
lenne a Tervfeladatban javasolt és csak konyvtari hasznélatra szolgéld alagut
és felvond helyett egy olyan terv kidolgozasa, amely egyszer(ibb miiszaki meg-
oldasokkal a konyvtar és a Palotaban elhelyezett egyéb intézmények személyi
forgalméat egyarant szolgalna. Ugyanilyen értelemben foglalkozott a kérdéssel
tobb izben is az Epitésiigyi Minisztériumban létesitett Konzultativ Varbizott-
sag5l az épllet tervfeladatanak targyalasaval kapcsolatosan.

Az Epitésiigyi Minisztérium utasitasara a Konzultativ Varbizottsag a Terv-
feladat jovahagyasa utdn 0jbol targyalta a kodnyvtar és a Palota nyugati meg-
kozelitésének kérdéseit, majd megvizsgaltak és megvitattdk ezeket a kérdéseket
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az Orszagos Széchényi Konyvtar és a Kozépiilettervezd Vallalat képviseldi is.

A targyaldsok és megbeszélések alapjan a miiszaki tervezés az U(j feljarat
helyét — a Tervfeladatban véazolt megoldastol eltér6en — az épiilet észak-nyu-
gati sarokrészében jel6lte meg. Ezen a helyen, az északi szarny V. szintje kiils6
helyiségsoranak hozzakapcsolasaval, kijarattal az Oroszlan-kapu felé, megfelelé
el6terek képzésével, 3 db 10 személyes gyorslift beépitésével a feljarat miiszakilag
megvalosithatd. A konyvtar terileti igényei az Gj feljarat létesitése kdvetkezté-
ben el6alld teriiletveszteség mellett (elvész a liftaknak helye és az V. szint északi
frontja) kielégithet6k a rendelkezésre alld helyiségek megfelel§ atcsoportosita-
saval.

A konyvtar ezt a megoldast az alabbi feltételekkel vette tudomasul: a) te-
kintettel arra, hogy a krisztinavarosi épililet nemzeti kdnyvtar céljaira torténd
elfogadasanak alapfeltétele volt a nyugati als6 bejarat biztositdsa, mert enélkdl
a konyvtar gyors megkozelitése és korszer(i lizemeltetése nem biztosithato, ezt a
feljaratot gépi berendezéseivel egyiitt a kdnyvtar dolgozdi és latogat6i ingyene-
sen és szabadon hasznalhatjék; b) a feljdrat meghatérozott pontjain biztonsa-
gosan elzarhatd bejaratokat kell létesiteni a konyvtarba; c) mivel ez a feljarat
a kordbban tervezett6l eltér6en nem az épilet funkcionalis kbézéppontjaba —
az Oroszlan-udvari el6csarnokba — hanem az Oroszlan-kapuhoz vezet, a konyv-
tar tudomasul veszi, hogy a feljaratot a Palotaban elhelyezett egyéb intézmények
dolgozoi és latogatoi is hasznalni fogjak, ezért a feljaratot biztonsagi okokbdl a
konyvtar egyéb helyiségeitdl elkilonitett forgalmi teriiletté kell kialakitani.®

A ruhatar és a beiratkozas az Uj elgondolas szerint is az Oroszlan-udvari
nagy el6csarnokban marad, ahol az olvasék a&tmennek majd az olvaséforgalmi
ellendrzésen. Az j megoldas gyakorlatilag azt jelenti, hogy a konyvtarnak csak
egy olvasoforgalmi bejarata lesz; az Oroszlan-udvarrdl nyilo, jelenleg is meglevé
fébejarat. A Palota térrél induld, harom egységbdl allo gyorsliftrendszer s annak
az V. szinten levd érkezési pontjatdl az Oroszlan-kapuig kiépitendd folyosd a
megfeleld el6terekkel kdzteriilet lesz, amit nemcsak az olvasék és kdnyvtari dol-
gozok, hanem a Palotaban levé tébbi intézmény dolgozdi és latogatdi is hasznalni
fognak. Az olvasok ezen a kozteriileten at az Oroszlan-kapuhoz jutnak, s onnan
az egyetlen fébejaraton 4t mehetnek be a kdnyvtarba.

A Tervfeladat jovahagyasa utan tehat a Tervfeladatban kidolgozott javas-
lattl eltér6en a most leirt médon oldddott meg a Nemzeti Konyvtar Palota
tér fel6li megkdzelitésének kérdése.

A kodnyvtar posta- és teherforgalméanak lebonyolitasara az épilet I111. szint-
jének északi oldalan, a Csikés-udvarrol nyilo bejarat és részben ugyanennek a
szintnek a déli részén az Oroszlan-udvari angol akna fel6l nyil6 bejarat szolgal.

c) Raktarak

A végleges program elkészitésekor a tervezés els6 feladata az volt, hogy Ki-
jeldlje az egyes funkcionalis helyiségcsoportok, a nagy funkciondlis egységek he-
lyét az épiletben olymodon, hogy ezeknek a funkcionalis egységeknek az elhe-
lyezése, egymassal vald kapcsolata a lehet6 legjobban biztositsa a kiilonb6z6 funk-
cidk elvégzését. El kellett tehat donteni, hogy az épilet melyik részében legyenek
a konyvraktarak, a nyilvanos szolgalat helyiségei és a szolgalati-feldolgozé helyi-
ségek, tovabba az lizemek és miihelyek, a mozgalmi és tarsadalmi, joléti, va-
lamint egyéb helyiségek.
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Ebben a vonatkozédsban a kiinduldé pontot a kényvraktarak (az egységes
nagy raktari tdmb) elhelyezésének az adott épililetben megvaldsithatd egyetlen
lehet6sége jelentette. A kdnyvraktaraknak jol megkdzelithet6eknek kell len-
niok mind a feldolgozd, mind pedig az olvasd helyiségek fel6l. Ez a kdve-
telmény a konyvraktarak centralis elhelyezését teszi szilkségessé. Az az
elgondolés, amely szerint a kdzponti reprezentativ Iépcs6haz megsziintetésével
egyetlen kozponti raktari tdémbbé lett volna alakithato a belsé udvarok
tere és a kozéjlk es6 lépcs6hazi épiletrész (Programtervezet 24. 1) épitészeti
okokbol nem volt megvalésithat6. Maradt tehat a Programtervezet altal javasolt
masik megoldasi lehet6ség: az épiilet két belsd udvaranak a Il. épiletszint (fels6
pince) padlézataig lemélyitett terében (az udvar tovabbi mélyitésére mdszaki
okoknal fogva nincs lehet6ség), tovabba ezt a két térséget a kdzponti nagy el6-
csarnok alatt a Il. és I1l. épiletszinten egymassal horizontalisan dsszekapcsolo
térben kell kiépiteni az egységes nagy kdényvraktari tombot. Ehhez a kdzponti
raktari tdmbhoz csatlakoznak a I11. és IV. épliletszinten az épiletnek az angol-
udvarra nézé keleti traktusdban emeletenként 2—2, dsszesen tehat 4 raktéri
szinten kiépul6 keleti, és az épiilet nyugati oldalan az I. és Il. épiiletszinten — az
eredetileg odatervezett kdzponti kazanhaz és biztosité tér helyén — létesitendd
ugyancsak 4 szintes nyugati raktarak. A legutébb emlitett nyugati raktarak kiala-
kitasanak lehet6sége a tervezési feladat kormanyhatdsagi jovahagyasa soran
mertlt fel. A jovahagyassal kapcsolatosan ugyanis — mint arra mar utaltunk —
olyan dontés tortént, hogy a Budavari palota-komplexum f(itését a budapesti
déli és északi h6er6mi(i tavfiitési rendszerébe valé bekapcsolas utjan kell megol-
dani. Az épilet nyugati oldalara tervezett kdzponti kazéantelep helye ennél fog-
va a Nemzeti Konyvtar szamara felhasznalhatéva valik. Tovabbi raktarozasi le-
het6ségetjelentaz épllettlizbiztosan kiképzett tet6terében—részben az olvasoter-
mek felett — kiépitend6 tet6térraktar, tovabba a VI. (kulongydjteményi) épi-
letszint folyosdin és galéridin kialakitandd kisebb raktarak. A bels§ udvarok
teréhez az északi és a déli oldalon csatlakozo folyos6k helyén lehet elhelyezni
mindkét épiletszarnyban a szolgalati 1épcs6t, a kétfelé — egyik ajtajaval a
raktar, masik ajtajaval a szolgdlati traktus felé — nyild nagy személyszal-
lito-teherliftet, valamint a raktari bels6, biztonsagi célokat is szolgalo 1ép-
csét.

A kdnyvraktaraknak ez az elhelyezési terve elvben tehat azonos a Program-
tervezetben vazolt elhelyezési tervvel. Lényeges eltérést jelent azonban a korabbi
tervt6l az, hogy a belsé udvarok tere nem épiil ki az épiilet teljes magassagéaban
konyvraktarra, hanem csak a VII. szint padlozatéig, és a VII. szinten mar ezt
a terdletet is olvasoszolgalati helyiségek céljara hasznalja fel a tervezés. Ez a
megoldas, aminek lehet6ségére egyébként a kdzponti lépcséhazi tér raktari célra
torténd atalakitdsaval kapcsolatban a Programtervezet is utalt, a teljes raktar-
torony kiépitése esetén rendelkezésre allé raktari terlilettel szemben 4 raktari
szint, Osszesen tehat kb. 2600 m2 raktari teriilet elvesztését jelenti. Ezt
a veszteséget azonban kiegyenliti az a raktarteriilet, amit a kozponti
kazanhaznak az épiilet nyugati részéb6l valo kitelepitése kdvetkeztében nyeriink.
Ezzel az Ugynevezett nyugati raktarral egy(tt az épiletben kialakitando raktarak
Osszes alapteriilete mintegy 15000 m2 lesz; a raktarhelyiségek bels§ magassaga
kb. 210 cm. Ezekben a raktarakban tébb mint 100 km hosszusagu raktari polc-
berendezést lehet elhelyezni, ami a Nemzeti Konyvtar alloményi anyaganak ta-
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Tolasdra a — vérhat6 gyarapodas figyelembevételével — el6relathatdlag 40—50
évre elégséges.

Az udvari raktari tornyok 4 alsé raktari szintje a nagy el6csarnok alatti,
bekdt6é raktarral egyitt teljesen vasbeton szerkezetbdl késziil. Az épulettél tel-
jesen dilatalt raktartornyok 18 méter mélyen a teherhordé margaba benyulé
»Benoto”-rendszer(i célopokre épililnek. Ez a hatalmas 6sszefiiggd vasbeton szer-
kezet a raktar 1., 2., 3., és 4. szintjén olyan er6s vasbeton fodémet kap, amelynek
mindegyike alkalmas arra, hogy az egész szinten tdmor raktarozast lehessen meg-
valdsitani.

A négy vasbeton szinthez kapcsolddik mindkét udvari raktar esetében a
7—T7 emeletes acéltorony, amely a régi épllett6l fuggetlen acélszerkezetként all
majd vasbeton aljzatan. Az acoltornyok minden egyes fodémé tlizbiztos vas-
beton fodém lesz. Ez az épitészeti megoldas az egyes raktari szinteket egymastol
teljesen elszigetelt, tlizbiztos térséggé alakitja. A kétségen kivil kéltségesebb,
de Gjszerli megoldas minden tekintetben biztositani tudja a Nemzeti Kényvtar
nagy érték(i anyagéanak legbhiztonsdgosabb megd6rzéset.

A raktari térségek belsd beosztasaval, a raktari berendezéssel, a helyiségek
kiképzésével, a raktarak és olvasdtermek, valamint a feldolgozo helyiségek kap-
csolataval az Orszagos Széchényi Konyvtar Konyvtarépitési Munkacsoportja
a mar emlitett kilon raktari tanulmanyban kivan foglalkozni, ezért ezekre a
kérdésekre most nem tériink Ki.

d) Olvasdszolgalat, nyilvanosszolgalati helyiségek

Funkcionalis szempontbol az latszott célszer(inek, hogy az épiilet kdzepét
elfoglalé nagy kozponti elécsarnok a folotte és kozvetlenul koruldtte elteriild
térséggel, tovabba az épiletnek ehhez a kdzponti térséghez kdzvetlenil kapcso-
16d6 nyugati és keleti traktusa legyen a nyilvanos szolgalat céljara kijeldlt tertlet,
olymédon azonban, hogy a kényvtar nyilvanos szolgalata csak az V. épliletszin-
ten, vagyis az Oroszlan-udvar fel8li foldszinten kezdddjék.

Az V. szinten a nyilvanosszolgalat céljat tulajdonképpen még csak a nagy
elécsarnok, az ott elhelyezett felvilagosito-beiratkozo alloméassal és ruhatarakkal,
a reprezentativ lépcs6haz, valamint az épilet északi szarnyanak az Oroszlan-
udvarra nézd keleti traktusdban elhelyezett Kisnyomtatvanytar olvaséterme
és reference helyisége szolgalja, kdzvetlenil a I11. és IV. éplletszint ugyanezen
traktusaban elhelyezett kisnyomtatvany raktarak és a hozzajuk kapcsolt szol-
galati-feldolgoz6 helyiségek felett; azokhoz kdzvetlen belsé 1épcs6- és liftcsatla-
kozassal.

A VI. szinten mar kiszélesedik a nyilvanos szolgdlat teriilete, s a kdzépsd
térben elhelyezett kiallitési, reprezentativ és muzeélis helyiségeken felll elfog-
lalja az épllet nyugati és keleti traktuséanak jo részét is. Itt kapnak helyet az
ezen a szinten elhelyezett kiilongy(ijtemények olvasétermei. (Az északi és déli
traktusban, valamint a keleti és nyugati traktus egy részében ugyanezen kilon-
gy(ljtemények feldolgozohelyiségei lesznek.)

A VII. szint és az épiletnek csak a kdzéps6 részén kiépitett VIII. szint mar
teljes egészében a nyilvanos szolgalaté. A VII. szint mint az olvaséforgalom f6-
teriilete a kovetkezd helyiségeket foglalja magéaban: kézponti elhelyezési kata-
légusterem, bibliogréafiai olvasdterem, szabadpolcos altalanos, valamint tudoma-
nyos szakolvasdtermek, hirlap-olvaséterem, kutatdszobak, gépel6 helyiségek,
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zartanyag olvasé és mikrofilm olvaséterem, ifjusagi olvaséterem, a déli traktus-
ban lesznek a tajékoztatd osztaly munkahelyei, az északi traktusban pedig az
olvasészolgalat adminisztrativ helyiségei és a gyorsméasolo (mikrofilm megren-
deld) helyiségek; ugyanitt biztositott helyiséget a tervezés a kélcsonzdszolgalat
(kdnyvtarkozi kolcsonzés) szamara is.

A VIII. szint kdzéps6 részét a 250 személyes nagy el6adoterem foglalja el.
Az Oroszlan-udvarra néz6 keleti oldalon lesz a kdnyv- és hirlapklub helyisége,
és a kényvtar kis mizeuma, a budai hegyekre néz& nyugati oldalon pedig tar-
salgo, biifé és dohanyzo all majd az olvasok6zonség rendelkezésére. A keleti és
nyugati oldal galérias osztasaval kiképzett 1X. épiiletszinten ,,pihend” olvaso-
terek lesznek. A Vili. szinthez kapcsolddo tet6térben el lehet helyezni dsszesen
24 kutatofiilkét tudoményos kutatdk szaméra.

A V1. épuletszintre tervezett olvasoi tér kiképzése jelentette talan a leg-
nagyobb problémat és okozta a legtdbb gondot az Uj elhelyezési terv kidolgoza-
sara irdnyuld el6készit6 targyaldsok folyaman. A Programtervezet az olvasészol-
galati szinten elhelyezendd olvasotermek helysziikségletét (a szabadpolcos tér-
ségek nélkdl) mintegy 15C0 m2-ben jel6lte meg, ami 400—450 olvasohely beren-
dezését jelenti. A mostani program el6készitését megel6z6 targyalasok soran is
egyontetli volt az a vélemény, hogy a Nemzeti Konyvtar Uj épiletének olvaso-
szolgélati szintjén legaldbb 400 olvas6hely berendezését feltétlenil biztositani kell.
Emellett biztositani kell ugyanebben a térségben mintegy 100 000 kotet kdnyv
szabadhasznélatd polcokon valo elhelyezését is. Az ehhez szilkséges tér azonban
a VII. szinten nem all rendelkezésre akkor, ha a raktar ezen az emeleten is keresz-
tulfut. A probléma igen alapos szakmai és miszaki megvitatdsa utdn Havassy
Pal felel6s tervezd javaslatara az az egységes allasfoglalas alakult ki, hogy az
épllet két belsd udvardnak térségét csak a VI. éplletszintig kell kdnyvraktarnak
kiépiteni és a VII. — olvasészolgalati szinten—mar az eredetileg raktarnak ter-
vezett teriileteket is olvasotermek céljara kell igénybe venni; vagyis az olvasoi
tér ndvelése érdekében aldozatot kell hozni a raktar befogaddképességének rova-
sara. Raktari pétépuletrl nyilvanvaloan lehet majd gondoskodni, ha a kényv-
tar raktarai megtelnének, az olvaséhelyeket azonban mar most biztositani kell s
az olvasoi tér novelésére mas lehetdség nincs. Indokolja még ezt a megoldast az is,
hogy az ilymédon megnagyobbitott egységes épiletszinten egy minden tekintet-
ben korszeri s a legnagyobb mértékben flexibilis nagyolvaséi tér kialakitasara
nyilik lehet8ség.

A VII. épiletszintre tervezett nagy olvasoi tér olvaso-helyiségeinek — (alta-
lanos olvaséterem, ifjusdgi olvasdterem, bibliografiai olvasoterem, tudomanyos
szakolvasotermek, kutatdszobak, zartanyag olvasd, mikrofilmolvasd) — osszes
teriilete a galéridkkal egyltt meghaladja a 3500 m2-t. Ezen a teriileten és a VIII.
épuletszintre tervezett kutatéfiilkékben, a mintegy 100.000 kétetnyi szabadpol-
cos kdnyvanyag mellett dsszesen 470 olvaséhelyet lehet berendezni.

Ezenfelul a VI., illetve V. éplletszinten lev6é kilongy(jteményi olvasoter-
mekben (a Zenem(itar és a Szinhaztorténeti Tar kozos olvaséterme, a Régi és
Ritka Nyomtatvanyok Tara és a Kézirattar kdzos olvasoterme, térképtari olvaso,
kisnyomtatvany-olvasoterem) 6sszesen még 70 olvasohely berendezésére van lehe-
t6ség. Az Osszes olvasohelyek szdma tehat 540 lesz.

e) Szolgalati helyiségek

A harmadik nagy funkcionalis egységnek, a feldolgozomunkanak, illetve ad-
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minisztracidnak a helyiségeit az épllet kiilon-kiilon szolgélati 1épcsével, személy-
szallitd és teherlifttel ellatott északi és déli traktusdban helyezi el a tervezés.
A VII. szinten - mint arr6l mar sz6 volt — csak néhany helyiség szolgal ennek
a funkcionak a céljara. A szolgélati helyiségcsoport teriilete azonban annak meg-
felelen bévil felulrdl lefelé, ahogyan a nyilvanos szolgalat altal elfoglalt teriilet
alulrol felfelé szélesedik. A VI. szinten mar az egész északi és déli oldal, s6t a ke-
leti és nyugati traktus egy-egy része is szolgalati helyiség. Az V. szint legnagyobb
részét szolgalati helyiségek foglaljak el. Ennek a szintnek az egész északi frontja,
ahova korabban szolgalati helyiségek voltak tervezve, a Palota téri alsd beja-
ratnak mar ismertetett (j megoldasa kovetkeztében, a kdnyvtar egyéb helyisé-
geitdl elkilonitett forgalmi terilet lesz. Az eredetileg ide tervezett szolgalati he-
lyiségeknek elhelyezéseérdl a tervezés ugyanezen a szinten, bizonyos atcsoporto-
sitasok Gtjan gondoskodott. A IV. szint mar majdnem teljes egészében szolgalati
helyiség, s csak az angolaknara nézd keleti traktusban lesznek raktarak. Szol-
galati helyiségek foglaljak el a Ill. szint teljes északi és nyugati traktusat is.
(A déli oldalon a kdényvkotészet helyiségei vannak elhelyezve s az angol-aknara
néz6 keleti traktus ezen a szinten is raktar.)

f) Uzemek, miihelyek elhelyezésének céljat szolgalja az épiilet Il. szintjének
északi és déli traktusa. Ezeknek az épiiletrészeknek a természetes vilagitasat és
szell6zését az épilet északi és déli oldalan létesitendd Uj angol-aknak fogjak biz-
tositani. Az északi oldalon a mikrofilm, foto- és mésoldlaboratériumot, a déli
oldalon pedig a sokszorositoliizemet és a konyvkdtészet egy részét lehet elhelyezni.
A konyvkotészet, illetve restaurdldo mihely tébbi helyisége kdzvetlendl e helyi-
ségek foldtt, a I11. szint déli traktusaban, illetve kis részben a tet6térnek ugyan-
ezen oldalan lesz (fert6tlenitd).

g) Mozgalmi, tarsadalmi és joléti helyiségek

A mozgalmi, tarsadalmi és joléti helyiségek kiillénb6z6 rendeltetésiiknek meg-
felel6en az épiilet kiilénbdz6 részein kapnak elhelyezést. A Part, a Szakszervezet
és a KISZ helyiségei az V. épiletszint, tehat az Oroszlan-udvar fel6li foldszint
keleti traktusaban, az igazgatasi helyiségek és az Oroszlan-udvari fébejarat koze-
Iében lesznek.

A természetes vilagitas nélkili, kondicionalt leveg6jd, illetve kdzvetett szel-
16zési kozponti nagy raktarban dolgozd raktari személyzet pihend helyiségeit
a VI. szint déli traktusdban, kodzvetlenll a Raktari Osztaly szo'gd'ati helyiségei
mellett helyezte el a tervezés.

A VIIl. —olvasészolgalati—szint déli traktusaban lesz az orvosi (gyengél-
kedd) szoba. Ugyanezen épiletszint északi traktusdban az Oroszlan-kapu fe-
lett levd nagy termet lehet majd a kdnyvtar dolgozdi szaméara klub-helyiségnek
berendezni, amely kisebb el6adohelyiségnek is hasznéalhatd. A szikséges 6lt6z8
és furdéhelyiségek létesitésérdl valamint a Programtervezetben egyéb helyiségek
elnevezés alatt osszefoglalt helyiségek (portasfiiklék. tlizolték helyiségei, WC-k,
mosddk, anyagraktarak sth.) megfelel6 elhelyezésér6l az épilet kiillonbdzé részei-
ben toérténik gondoskodas.

h) Belsd forgalom. Kozlekedd utak.

A nagy funkciondlis egységek elhelyezési tervének ismertetése utan kell
foglalkozni a belsd forgalom, a bels6 kozlekedd utak kérdésével. A két belsé udvar
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terében, a kdzponti el6csarnok alatti térben és a keleti angol aknéra néz6 térség-
ben kiépitett kdzponti raktar egységes tombot alkot. Ennek az egységes raktari
tombnek kiilonb6z6 szintjeit szervesen kapcsolja egybe a (két udvari térség és az
északi valamint a déli szolgdlati traktus kdzotti terekben elhelyezett) valamennyi
raktari szinten végigfutd bels6 raktari 1épcsd és a személyszallitd, illetve teher-
lift. Ezenfelll kisebb kdényvliftek, tovabba a Il. és Il1. épiletszinten egybekap-
csolt raktari térben a bels6 udvarok raktari térségeit dsszekdtd horizontalis szal-
litéberendezés fogja az olvasdtermek jé kiszolgalasat biztositani.

A tet6térben elhelyezett raktarakat a kozponti nagy raktari témbbel a mar
emlitett bels6é raktari lépcsék és szolgdlati, illetve teherliftek kapcsoljak ossze.
AVII. éplletszinten levd nagy olvasoi térhez Ugy kapcsolddnak ezek a tet6térrak-
tarak az épullet kuls6é traktusaiban fellilrél, mint ahogy a bels§ udvarok teré-
ben kiépitett raktarak alulr6l csatlakoznak a redjuk helyezett olvasoter-
mekhez.

A raktarakhoz hasonl6an ugyancsak egységes tdombot alkotnak a kozponti
nagy el6csarnok terében és a kozvetlenil ahhoz csatlakoz6 térben, az V. szintt6l
kiindulva folfelé mind nagyobb teriletet elfoglald nyilvanos szolgalati helyiségek
is. Ezeknek vertikalis dsszekottetését a kdzponti nagy reprezentativ 1épcsé, illetve
a V1. szintt6l kezdve a kdzponti térség északi és déli oldalan elhelyezett lépcsok,
valamint az V. szinten levd el6csarnokbdl kiinduld széllitéberendezések — lift
és paternoszter — biztositjak. Azok az olvasok és muzedlis érdekl6dési 1atogatok,
valamint azok az uigyfelek és konyvtari dolgozok, is akik a Palota tér feldl, az épi-
let észak-nyugati sarokrészében megépild gyorslifteken érkeznek a kdnyvtarba,
az V. szint északi oldalan kiépitendd koézforgalmi teriileten &t jutnak az Oroszlan
kapunal kiképzett csarnokszer(i helyiségbe, ahonnan az Oroszlan-udvaron at
kozelithetik meg a kdnyvtar fébejaratat. A kényvtari dolgozok szamara a gyors-
liftek fel6l, illetve a kozforgalmi folyosé felél kiilon szolgalati bejaratok létesité-
sér6l is gondoskodas torténik.

A harmadik nagy funkciondlis egység, a szolgalati helyiségcsoport megkdzeli-
tésének egyik legfontosabb pontja az épiilet északi, tehat egyik szolgalati trak-
tusédban, a Ill. épiletszinten a Csikds-udvar fel6l nyiléan a kényvtar nagy teher-
forgalmi és szolgalati bejarata. Ez éppen szemben lesz a raktarak és a szol-
galati helyiségek targyaldsakor méar emlitett északi szolgdlati- és teherlifttel,
melynek alsé kiindulépontja a Il. épiletszinten, fels§ végpontja pedig a
tet6térben van, tovabba kapcsolatban lesz a lift mellett kiépitett szolga-
lati 1épcsbvel, amely a 11. épiletszinttl a V111. épiletszintig vezet. (A lift masik
oldalan levd bels6 raktari Iépcsd a Il. épiletszintt6l, tehat a legalsd raktari
szintt6l ugyancsak a tet6térig, a legfelsé raktari szintig felvisz.) Ezen a bejara-
ton bonyolédik majd le a kdnyvtar posta- és teherforgalma. Az épiilet déli oldalan
lev6 szolgalati- és teherliftnél, illetve szolgalati 1épcs6nél ilyen szolgalati és teher-
kapu kiépitésére nincs lehetség; ezt részben pétolni fogja az Oroszlan-udvari
angol-akna feliil ugyanezen az épiletszinten nyiléd kapubejarat. Ezen lehet lebo-
nyolitani majd a sokszorositd izem és a kdnyvkdtészet teherforgalmat.

Az egyes funkciondlis egységek elhelyezési rendje biztositja a raktarak jo
megkozelitését mind a feldolgozd helyiségek, mind pedig az olvasotermek feldl.
A nagykdzonség szamara szolgalé nyilvanosszolgalati helyiségek minden szinten
zart egységet alkotnak, szigortan elhatarolva azoktdl az utaktol, amelyeken a
kdonyvek mozgatésa torténik, s az olvasék Utvonalait a szolgélati dtvonalaktol
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is fuggetleniteni lehet. Biztositva van az lizemek jo funkcionalis kapcsolddasa is,
a megfeleléen elhelyezett liftek és l1épcs6k Gtjan.

i) Terileti adatok

A Budavari Palota krisztinavarosi épiiletében kialakithato helyiségek, illetve
funkcionalis helyiségcsoportok teriileti adatait, egybevetve a Programtervezetben
megadott helyiségszikségleti adatokkal az alabbi dsszehasonlit6 tablazat mutatja:

Az 1959. évi program -
tervezetszerinti helyi-
A helyiségcsoportok ségszikséglet (a KMK
megjelolése fobb helyiségei, az 6vo-
funkciok szerint helyraktarak, a
szolgéalati lakasok és
garazs nélkil)

Az 1961. évi tervezési

program és miszaki ter-

vezési feladat szerint

kialakithaté helyiségek

alapteriilete és szazalék-
aranya

Konyvraktarak ..., 21 740 m-' 15020 m2 52,3%

A nyilvanos szolgalat helyiségei (olvasoter-
mek, katalégus, ruhatarak, kiallitasi helyi-

ségek, el6addterem, bifé sth.) .. 5735 m2 7 065 m2 24,6%
Feldolgozé és adminisztraciés (szolgalati)

NelYiSEQekK i 4752 m2 4820 m2 16,8%
Uzemek, mihelyek és anyagraktarak..... 1569 m2 1186 m2 4,1%

Mozgalmi, joléti és tarsadalmi helyiségek
(P&rt, Szakszervezet, KISZ, klub, orvosi
szoba, pihen6k, zuhanyozék stb.)........ 700 m2 633 m2 2,2%

Osszesen: 34 496 m2 28 724 m2 100%

Lathato ebbdl a tablazatbdl, hogy a Programtervezetben megjel6lt helyiség-
sziikséglet az épuletben a ko mvraktarak kivételével — amir6l az el6bbiekben
szOltunk — teljes mértékben kielégithet6, sét a konyvtar nyilvanos szolgalata-
nak céljara a tervezés soran a Programtervezetben megjeldlt sziikségleten tul-
menden sikerilt helyet biztositani. Az egyes funkciondlis helyiségeknek az az
aranya, amit a tablazat mutat, s ami szerint az 6sszes rendelkezésre allé helyisé-
gekbdl 52,3% jut a konyvraktarakra, 24,6% a nyilvanos szolgalati helyiségekre,
16,8% a feldolgozd és adminisztracios (szolgalati) helyiségekre, 4,1% (izemekre-
és mihelyekre s végil 2,2% mozgalmi, joléti, és tarsadalmi helyiségekre, nem-
zeti konyvtari viszonylatban igen kedvezdnek mondhato.

3. Instituciondlis elhelyezés. A konyvtar egyes szervezeti egységeinek elhelyezése

A konyvtari szervezet, illetve adminisztracio szempontjabdl az elhelyezési
terv az egyes épiletszintek beosztasat tekintve a kovetkez6 képet, illetve Ossze-
fuggéseket mutatja; figyelmen kiviil hagyva most a raktari célra szolgalé helyi-
ségeket.

Az elsd épiletszinten a raktarakon kiviil egyéb funkcionalis céli helyiség
nem lesz. A Il. épiletszint a raktarakon kivil izemek és m(ihelyek elhelyezésére
szolgal. A déli oldalon a konyvkdtészet és a sokszorositd, az északi oldalon pedig
a fotélaboratorium kap helyet. Ezek az lizemek szervezetileg és funkciondlisan
is jol kapcsolodnak a megfelel6 szervezeti, illetve funkciondlis egységekhez.

Alll. szint északi és nyugati traktusat a Kényvforgalmi Féosztaly (IV. F6-
osztaly) helyiségei foglaljak le. Ennek a szintnek a Csikés-udvarra néz6 északi
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oldalan van a posta- és teherforgalmat lebonyolitd szolgalati bejarat, mellette a
kdzponti csomagold és postazéd helyiséggel. E f6osztaly egyes egységeitlgy kellett
elhelyezni, hogy a nagy posta- és teherforgalmat lebonyolité Kotelespéldanycso-
port és a Kényvelosztd, majd az ennek helyébe 1ép6 tarolé konyvtari adminiszt-
racio legyen kozel a teherkapuhoz. A teherkapu és az ahhoz kapcsolodé teher-
lift kozelében célszer( elhelyezni az ugyancsak nagy postaforgalmat lebonyo-
lit6 Nemzetkdzi Csereszolgalatot is, amely szintén a Kényvforgalmi F6osztaly

keretébe tartozik. Tekintettel arra, hogy ez a részleg a I11. szinten mar nem volt
megfelelGen elhelyezhet6 — a I11. épiiletszint déli traktusaba funkcionalis okok-

bol a konyvkdtészetet, illetve restaurdldo mihelyt kellett elhelyezni —az latszott
helyesnek, hogy ennek az osztalynak a helyét, kozvetlen lift 6sszekodttetés biz-
tositasaval az V. szint nyugati traktusaban jel6lje ki a tervezés, amit az is indokol,
hogy ennek az osztdlynak a munkaja bizonyos vonatkozdsokban kapcsolddik
az V. szinten elhelyezett Intézetvezetéshez.

A 1V. éplletszint a gyarapito, feldolgozo és bibliografiai munka szintje
éspedig mind a kényvek, mind a folyoiratok tekintetében. Egy korédbbi elgondo-
las szerint ezen a szinten csak a Koényvek Fosztalydhoz (l. F6osztaly) tartozo
Gyarapitasi, Feldolgozo és Bibliografiai Osztaly helyiségei lettek volna elhelyezve
s a Hirlaptar szolgalati helyiségei a VI. és VII. épiiletszinten kaptak volna el-
helyezést. Szdmos érv szol azonban amellett, hogy a kdnyvtar egész gyarapito,
feldolgozd és bibliografiai munkaja — kivéve természetesen a specidlis kulon-
gyljtemények: a Zenemdtar, a Szinhaztorténeti Tar, a Térképtar, a Kisnyom-
tatvanytar, a Kézirattar és a Régi és Ritka Nyomtatvanyok Tara fel-
dolgoz6 munkajat — egy helyen, egy egységes elhelyezési rendben tor-
ténjék. Ezt a jo megkozelités és az egész épliletben érvényesild funkcio-
nalis, elhelyezési, tovabba nagyizemi szervezési rend szempontjai egyarant
indokoljak. Ezért végil is a Hirlaptar szolgalati (feldolgozd) helyiségeit a IV.
szint déli traktusdban helyezte el a tervezés. A IV. épiletszint tervezett beosz-
tdsa biztositja a jO Osszekottetést a Kotelespéldanycsoport és a Gyarapitési
Osztaly kozott, és biztositja azt is, hogy a Gyarapitdsi Osztalyt felkeres
ugyfelek viszonylag egyszer(i Gtvonalon jussanak el az osztaly hivatali (Ugyfél-
fogadd) helyiségeibe.

Az V. szint legnagyobb részét az igazgatasi helyiségek (Intézetvezetés, lgaz-
gatasi Osztdly, Gazdasagi Hivatal, Kozponti Iktaté és Irattar), tovabba a tar-
sadalmi és mozgalmi helyiségek (Part, Szakszervezet, KISZ) és kisebb részben a
Nemzetkdzi Csereszolgalat szolgalati helyiségei, valamint a Kisnyomtatvanytar
olvaso, illetve reference helyiségei foglaljak el. Ez utébbiakrél mar korabban
szoltunk. Most még csak az igazgatasi helyiségekre vonatkozéan kivanunk annyit
megjegyezni, hogy ezekben a belsé forgalom mellett nagy kils6é félforgalmat is
kell lebonyolitani s igy ezen az épiletszinten tortén6 kodzponti elhelyezésik fel-
tétlenll célszer és indokolt.

A VI. szint a kilongy(jteménveknek, valamint a kdényvtar kiallitasi és
reprezentativ termeinek a szintje. Eddig a szintig vezet fel a reprezentativ disz-
lépcs6. A kdzponti térség keleti oldalan, a lépcs6 és a liftek érkezési pontjanal
harom reprezentativ termet alakit ki a tervezés az ugyanezen a szinten elhelyezett
torténeti tarak gydjt6korébe tartozd anyag bemutatasara. A kdzponti tér nyugati
oldalanak kozepén lesz a kdnyvtar valtakozé kiallitdsok rendezésenek céljat szol-
galo terme. Ehhez csatlakozik északi és déli irdnyban még egy-egy muzealis
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jelleggel berendezett reprezentativ helyiség: a Zeneterem és az Emlékkonyvtarak
terme. Ezekben a termekben lehet — sz(ikebb keretek kdzott — megvaldsitani
a Programtervezetnek a muzedlis kilongy(jtemények reprezentativ teremsora-
nak kialakitasara és berendezésére vonatkozo elgondolasait. Kiallitasi célokra
kell kialakitani, a mar emlitett helyiségeken fellil, ezen a szinten a kdzponti nagy
Iépcs6hazat koriilvevd diszes térséget is, amely kivaldéan alkalmas a Programter-
vezet altal kivant alland6 kiallitdsok, a magyar iras és kdnyvtorténeti, esetleg
konyvtartorténeti, tovabba a magyar irodalomtorténeti allando kiallitas létesi-
tésére.

A VI. épiletszintnek ez az el6bbiekben vazolt kdzponti elhelyezésii diszes
helyiségcsoportja lesz tehat az a térség, amelyben a Nemzeti Kényvtar ritkabecsl
értékeinek megfelel6 kdrnyezetben vald bemutatasaval, kiallitdsok rendezésével,
sajat multjanak, a magyar kényv és a magyar irodalom torténetének szemlél-
tetésével teljesitené a bedramld latogatotomegek el6tt tarsadalomneveld feladatait.
Akonyvtar nyilvanosszolgalati funkcidjanak ezt a részét el kell hatarolni az olvasé-
szolgdlattol, mert nem engedheté meg, hogy a kdnyvtarat, mint latvanyossagot
felkeres6 latogatbk — s a Varban igen nagy idegenforgalomra is szamitani
kell — megzavarjak az olvasotermekben folyé munkat. E kdvetelménynek tel-
jes mértékben eleget tesz ezeknek a nyilvanosszolgalati helyiségeknek a tervezett
elhelyezése. Az olvasotermek ezen a szinten is elkiiloniinek a muzealis bemutatd
jelleg(i reprezentativ helyiségektdl, a kdvetkezd VII. szint pedig mar tisztan olva-
sOszolgalati célokat szolgal. A V1I11. szinten, amely a nyilvanosszolgalat pihend-
szintje (kdnyv- és hirlap-klub, tarsalgé, dohanyzo, biifé) s egyben egy nagy el6-
addterem elhelyezésére is lehetdséget nyuGjt, mar fellazul a kilonb6z6 jellegl
nyilvanosszolgalati funkcidknak ez az elkilonilése. Az ehhez a szinthez kapcso-
16dd tet6térben nyilt lehet6ség 24 (szlkség esetén 48) kutatdfiilke elhelyezéseére.

Visszatérve most a VI. szint helyiségeinek elrendezésére, a mar emlitett
reprezentativ, muzealis jellegli és kiallitasi helyiségeken felll, ezen a szinten a
Nemzeti Konyvtar kilongydjteményei kapnak elhelyezést, a Hirlaptar és a Kis-
nyomtatvanytar kivételével: ez utébbiak elhelyezésér6l mar szé volta IV. és az
V. szint beosztasanak targyalasanal. A V1. szinten elhelyezett kiilongy(ijtemények
helyiségeinek elrendezése az egész épilet funkcionalis tagolodasat koveti. A koz-
ponti nyilvanosszolgalati térséghez csatlakoznak az olvasétermek s nagyjabol
az északi és déli traktust foglaljéak el a feldolgozé helyiségek. Ezt a funkcionalis
beosztast kdvetve az éplilet déli oldalan kap helyet a Kézirattar és a Régi és
Ritka Nyomtatvanyok Tara, az északi oldalon pedig a Szinhaztdrténeti Tar, a
Zenemditar és a Térképtar. A kilongy(jtemények terében tehat egymas mellett,
egymashoz csatlakozdan vannak elhelyezve az egyes gy(jtemények nyilvanos-
szolgélati és feldolgozo helyiségei, amint ezt a Programtervezet is kivanta, s a
csatlakozo raktari szinteken lehet majd ezeknek a kiilongy(jteményeknek a rak-
tarait is elhelyezni. Ennek a szintnek a déli szolgélati traktusadban lesznekaRak-
tari Osztaly adminisztracios helyiségei, a raktari személyzet pihené helyiségeivel.

Az épiilet VII. és Vili. szintje teljes egészében nyilvanosszolgalati terilet.
Err6l mar szoltunk a funkciondlis egységek elrendezésének targyalasa soran.
Emlitettik akkor azt is, hogy a VII. szintre tervezett nagy olvasoi teret a leg-
nagyobb mértékben flexibilisen kell és lehet kialakitani. A flexibilitdsnak ez az
igénye a szolgalati helyiségek vonatkozdsaban is nagymértékben kielégithet6.
A szolgalati helyiségek elhelyezésének az egész épiiletben érvényesiilé egységes
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Tendje, mely szerint ezek a helyiségek egymassal horizontalisan és vertikalisan
kapcsolddo éptliletrészeket foglalnak el, mar magdbanvéve is biztositja a funkcio-
nalis egységeken beliill az &talakithatésagot anélkil, hogy az ilyen atalakitas
valamelyik masik funkciéra illetve mas funkcionalis egységre zavardlag hatna.
Ez a belsd flexibilitds még ndvelhetd azéltal, hogy a szolgalati-feldolgozo helyisé-
geket lehetbleg biirdszeriien, kevés valaszfallal képezi ki a tervezés, s csak ott
létesit kisebb szolgalati helyiségeket, ahol azt a munka természete valéban meg-
kivanja.

4. A helyiségek bels§ kiképzése. Berendezés, felszerelés. (Iranyelvek).

A helyiségek bels6 kiképzésének altalanos kovetelményeit a funkcionalis
szempontok és a korszer(i konyvtari igények hatarozzak meg.

A nyilvénos szolgalati helyiségeknél is els6sorban a célszer(iségi, funkciona-
lis szempontokra kell figyelemmel lenni, emellett azonban — kiiléndsen az Orosz-
lan-udvari bejaratnak és el6csarnoknak, tovébba a kozponti barokk diszlép-
csének, a VI. épiletszint kdzponti kiallitasi csarnokénak s az itt elhelyezend6
reprezentativ és kiallitasi helyiségeknek a kiképzésénél — kiilonleges esztétikai,
miivészeti szempontoknak is érvényesiilniok kell. Kilondsen a nyilvanos szolga-
lati helyiségek megtervezésénél nem hagyhato figyelmen kivil az, hogy a Buda-
vari Palota, a helyreéllitdési munkalatok befejezése utan kils6 megjelenési for-
majaban is Budapest egyik legszebb épllete s éppen a Nemzeti Konyvtarnak,
a Nemzeti Galéridnak és egyéb kulturalis intézményeinknek ottani elhelyezése
folytan idegenforgalmi latvanyossag is lesz.

Tudatdban vannak azonban a tervez6k annak, hogy az épiilet helyiségeinek
reprezentativ jelleggel torténd kiképzése semmiképpen sem torténhetik a sajat-
lagos konyvtari funkcid rovasara. A reprezentacios és funkcionalis szempontokat
egeészseéges Osszhangban kell tartani Ggy, hogy a két szempont 8sszeiitkzése
esetén a forma alkalmazkodjék a funkcidhoz. A funkcionalis kdvetelmények
hianytalan kielégitése elsérendiien fontos az olvasétermek kialakitasanal és bels6
kiképzésénél. Ezt a célt szolgalja az olvasoszolgalati helyiségeknek a kdnyvtar
egyéb nyilvanosszolgalati funkcioitél (kiallitasi, muzealis térségek) vald elhata-
roldsa. Az olvasOszolgalati helyiségek belsd kiképzésénél nagy jelent6sége van
a padlé és falburkolat anyagénak is. Feltétleniil sziikséges az olvastermek pad-
l6zatanak olyan anyaggal vald boritdsa, melynek hangelnyel6 tulajdonséga van
s emellett nem csiszik. Ez alapvetd kdvetelmény minden olvasoszolgalati he-
lyiség megeépitéseénél, mert enélkiil azokban zavartalan munkat folytatni nem le-
het, s az olvasdkat nemcsak a kiils§, hanem a bels6 zajoktdl is meg kell kimélni.
Ugyanezen okbdl szilkséges az oldalfalakat, s6t a mennyezetet is hangtompito
boritassal ellatni. A hangtompitd burkolatok alkalmazasanak kilonds jelentd-
sége van azért is, mert ezekben az olvasétermekben igen nagy mennyiségi kdnyv-
anyagot szabadhasznalatl polcokon fog a kényvtar elhelyezni, s ennek a szabad-
polcos kdnyvanyagnak a hasznalata az olvasok gyakori mozgasaval jar. Bizto-
sitani kell az olvasétermekben az ajtok zaj nélkiili csukodasat is.

Az olvasttermeket olyan ablakokkal kell felszerelni, amelyek a termek tizem-
ben léte alatt, az also ablaktablak kitarasa nélkil, szabalyozhatd természetes
szell6zést tesznek lehet6vé. A kdzvetlen napfény bearamlasanak megakadalyo-
zasarol megfelel6 véd6berendezések, redénydk alkalmazasaval kell gondoskodni.
Ilyen véd6berendezések felszerelése nemcsak az olvasotermekben (tet6vilagitas!),
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kiallitasi és reprezentativ helyiségekben, hanem a szolgalati helyiségekben és
az (zemekben, mihelyekben is szilkséges.

A VIII. szinten lev§ nagy el6ad6termet, a terem valtozd funkcioi (el6ado-
terem, tanterem, hangversenyterem) altal meghatarozott esztétikai és akuszti-
kai igényeknek megfeleléen kell kiképezni. Figyelemmel kell lenni a kildnleges
akusztikai igényekre a VI. szinten levé zeneteremben és a Zenemditar lehallgato
fulkéiben. Biztositani kell az dsszes irogépel6 fulkék teljes hangszigetelését s az
Osszes olyan gépek, szerkezetek és berendezések zajtalan miikodését, amelyeket
az épiletgépészet telepit az épliletbe. (Szell6z6, f(it6, kondicionald, vilagito, jelzd
berendezések sth.)

A raktari helyiségek kiképzése és bels§ berendezése, — mint arra mar utal-
tunk — a raktarak kilonleges statikai, szigetelési, fiitési és Iégkondicionalasi
problémaival kiilén tanulmanyt igényel.

A szolgdlati helyiségek, lizemek, miihelyek, valamint a mozgalmi, tarsa-
dalmi és joléti helyiségek bels6 kiképzését a mar folyamatban levé részletes belsé
tervezés sordn a legkorszer(ibb mddon kivanjék a tervez6k megoldani, mindig
gondosan szem elétt tartva az érvényben levd elGirasokat. Az érvényes szabva-
nyok szerint kell kialakitani a WC csoportokat, a ruhatarakat és mosdohelyi-
ségeket is.

A kotészetet és restaurald miihelyt, tovabba a sokszorosité (izemet hézag-
mentes melegpadlé burkolattal, a foté és masold laboratériumot, valamint a tetg-
térben lev6 konyvfert6tlenité helyiségeket pedig savallé és szigetel6 melegpadlo
burkolattal kell ellatni. A kotészet és a sokszorositd lizem nagysulyl gépei sza-
maéra slllyesztett alapozasokat kell késziteni.

Mindezeknek a kdvetelményeknek a hianytalan megvaldsitdsa mar a rész-
letes tervezés és kivitelezés feladata.

A tovabbi részletes tervezési munka korébe tartozik a Nemzeti Kényvtar
Uj berendezésének (beépitett és mobil bitorok) megtervezése és az épllettel, illetve
az Uj elhelyezéssel dsszefiiggd egyéb felszerelési targyakrol, valamint az épiletben
elhelyezendd képzémiivészeti alkotasokrol térténé gondoskodas. A tervez6mun-
kdnak ez a része ez id6 szerint még csak el6készitd szakaszaban van s a
részletes tervek a krisztinavarosi épilet megépitése Utemének megfelel6en
készilnek el. A Budavari Palota beruhadzasi programja a Nemzeti Kényv-
tar 0j elhelyezésével kapcsolatos berendezés és az éplilettel Osszefiiggd
felszerelés kétségeit is el@irdnyozta, s6t el6iranyozta ezen feliil bizonyos olyan
képzémiivészeti alkotasok koltségeit is, amelyeket részben az épiilet kiils§ di-
szitésére kell alkalmazni, részben pedig az épilet interieur-jeiben kell majd el-
helyezni. llyen képzémdivészeti alkotdsok elhelyezése van tervezve a Budavari
Palota épiiletein kivil, az épuleteket korllvevs kertekben és a felvezet§ utak
mentén is.

A berendezésnek és felszerelésnek olyannak kell lennie, hogy a hatalmas,
mlemlék jellegl reprezentativ épllettel, annak bels§ épitészeti kiképzésével
teljesen 6sszhangban legyen, és minden tekintetben megfeleljen a korszer(i nem-
zeti kényvtar funkciondlis kdvetelményeinek is, mindig tekintettel az egész be-
ruhazasra irdnyelvként el@irt ,jigényesen takarékos” megvalositas kovetelmé-
nyére.

Az 1 berendezés megtervezésénél természetesen figyelembe kell venni a
Konyvtar meglevé butorzatat, ez azonban nagyrészt teljesen elavult s csak kis
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része vihet6 at — megfelel§ atalakitdssal — az 0j éplletbe, amelynek nagy ter-
jedelme is sziikségessé teszi U berendezés készitéseét.

Az (j épliletben ki kell elégiteni a kdnyvtar muzealis jellegl gy(jteményeit,
id6szaki és allando kiallitasait felkeresd hazai és kilfoldi kdzonség igényeit (ta-
roldk, vitrinek, egyéb kiallitasi berendezések stb.), és a berendezés terén is gondos-
kodni kell a kényvtari dolgozdk szocialis, mozgalmi, tarsadalmi igényeinek kielé-
gitésérdl, s az egészséges munkafeltételek biztositasarol.

A berendezés nagy része specialis, funkcionalis jellegli. Szamos berendezési
targyat, batort kilonleges rendeltetésének megfelelGen s az elhelyezésére szol-
gald helyiség alakjahoz, méretéhez alkalmazkodva egyedileg, kiilén kell megter-
vezni.

A berendezési targyak tervezése soran, a mar ismertetetten kivil az alabbi
kovetelményekre kell majd tekintettel lenni:

1. minden berendezésnek a ,,gazdasdgosan igényes” kdvetelmény figyelem-
bevételével, funkcionalis szempontbol kifogastalannak, esztétikailag szépnek,
korszerlinek s mindenképpen tartosnak kell lennie;

2. torekedni kell arra, hogy nagyobb mennyiségben el6fordulé butorok ese-
tében a bels6 tervezés hazitipusokat alakitson ki, ezaltal kisebb szériagyartassal
az el6allitasi koltségeket feltétleniil csokkenteni lehet; az igy kialakitott tipusok
kozil nem egyet minden bizonnyal felhasznalhatnak majd a Budavari Palotaba
telepiild egyéb intézmények is;

3. a korszer(i anyagok (pl. mdanyagok stb.) koziil csak olyanok alkalmazasa
kivanatos, amelyek tartossagarél a szakmai gyakorlat bizonysagot szerzett;

4. minden butor feliiletének simanak kell lennie (kdnny( tisztantartas), a
fényezés matt legyen (fényvisszaverddés lehet6 legteljesebb kikiiszdbolése);

5. az olvasotermi asztalok és székek Kivitele kiiléndsen szilard legyen, hogy
a nagy hasznalat igényeinek tartdsan és jol megfeleljenek;

6. minden butor, berendezési targy stb. olyan legyen, hogy a kdnyv-
tarat otthonossa, baratsagossa tegye s a legnagyobb mértékben szolgalja a kdnyv-
tarhasznaldk s a dolgozdk kényelmét;

7. a butorzat szine mindig ésszhangban legyen a falak, esetleg kulonleges
falburkolatok, valamint a mennyezet s a padld szinével.

Az () konyvtar-épiletben elhelyezendd képz&miivészeti alkotdsokkal (szob-
rok, dombormiivek, képek, mozaikok, gobelinek, keramia stb.) kapcsolatosan
most csak annyit kivanunk megjegyezni, hogy tematikdjuk 0Osszedllitisara az
Orszagos Széchenyi Konyvtar egy sziikebb kérd munkacsoportot létesitett,
amely a KOZTI épitészeivel, s a Konyvtarépitési Munkacsoporttal allandéan
konzultadlva végzi feladatat.

BJ A GEPESZETI BERENDEZESEK ES FELSZERELESEK TERVEZESE
1. Villamos berendezések
a) Vilagitas
A tervezés soran gondoskodas tértént arrol, hogy a kozlekedési teriiletek,
az adminisztracios helyiségsorok, az olvasoszolgalati helyiségek, a kiallitasi terek,

illetve termek, tovabba a két raktari torony, végil az épiletben mikodd tizem-
szer(i egységek, a nagy el6adoterem, a biifé, dohanyzo, valamint kényv- és hir-
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lapklub, tovabba a Zenemditar zenei-gépi berendezései, a V1II1. szint déli szaka-
széan elhelyezendd fert6tlenit6 (géazositd) berendezés, végil az dsszes gépi beren-
dezés-csoportok csoportonként (vagy egyenként) kilon aramkorokrél kapjak a
szlilkséges aramot.

Biztositja a tervezés kulon-kiilon a felsorolt egységek (szakaszos), tovabba
az egész épiilet teljes aramtalanitasat helyi és kdzponti kapcsoloberendezésekkel.
A f6kapcsoldtabla szamara a tervezés helyiséget biztosit a Csikdés-udvar melletti
kapusszoba kdzelében, ahol a nappali lgyeletén kivil a kdnyvtar allandé éjsza-
kai Ugyeletet tart. Ide szerelik az elektromos mér6ket is. E f6kapcsolétablara
kerill az egész intézet dramanak egyszerre — a gyengedramu kozlekedeési irany-
fények s az életvédelmi helyiségek nélkil — valo kikapcsolasat lehet6vé tevé
fékapcsold is.

Az adott természetes vilagitasi tényezdk figyelembevételével kilonds gond-
dal kellett foglalkozni a mesterséges vilagitassal, annal is inkabb, mert a kdnyvtar
Uj épuletének olvasétermeiben az olvasok altalaban az esti 6rdkban is tartésan
tanulmanyozzak majd a kutatasi, illetve érdekl&dési koriikbe tartozé allomany-
egységeket.

Ez a munka kdztudomas szerint nagy megvilagitasi er6sséget kivan. Ennek
megfelel6en a konyvtar mesterséges vilagitdsa a gazdasagossag szempontjait
figyelembe véve nagy fényességl lesz. Az UNESCO kiadasaban megjelent kdnyv-
tarépitési kézikdnyvs3 konyvtarak olvasotermei és feldolgozo helyiségei szamara
(,,F”-csovek alkalmazésa esetén) 400—450 lux megviléagitasi er6sséget javasol.
Figyelembe véve a vilagitastechnika hazai sajatossagait, a tervezés az ,,F”-csoves
altalanos vilagitds megvilagitasi er6sségét minimalisan 300—350 luxban jel6lte
meg; tekintettel arra, hogy a hasznélat soran altalaban elég rovid id6 alatt bi-
zonyos fénykopas (50—60 lux) kdvetkezik be, a 350 luxos érték megvaldsitasat
tartotta kivanatosnak.

A folyosok, el6csarnokok, szélfogok, takaritoszerkamrak, lépcs6hazak, WC-k
vilagitasat is altalanos vilagitassal és lumineszkald fénycsovekkel valositja meg
atervezés anndl isinkabb, mert a két belsé udvarnak raktari célokra térténd beépi-
tésével a bels6 kozlekedés legtobb teriilete természetes fényt nem fog kapni, vagy
alig kap. Biztositani kellett tehat a tervezésnek a gazdasadgos mesterséges vila-
gitast a konyvtar ,,lizemelésének” egész tartamara (nyitastol-zarasig) elsésorban
a bevalt nemzetkozi gyakorlatnak megfelel6en. (Megvilagitas er6ssége 50—60 lux.)

Tekintettel azonban arra, hogy az épllet atlagosan 4 m szélességl bels6
traktusa funkciondlisan helyenként kiallitasi vagy kataldgus stb. célokat szolgal,
az altalanos vilagitdsnak magasabb értékiinek kell lennie e helyeken, el kell
érnie a 300—350 lux megvilagitasi er6sséget, biztositva szikségszerlien a helyi
vilagitast is. A tervezési program és miiszaki tervezési feladat pontosan megje-
I6li azokat a helyeket, ahol e magasabb megvilagitasi er6sségre sziikség van.
Akiallitasi vitrinek minden esetben bels6 vilagitast is kapnak. Biztositja azonban
a tervezés oftt, ahol erre sziikség van, az ,,F”-cs6 vilagitds mellett az izzdlampas,
altalanos vagy helyi megvilagitast is. A dekorativ hatast lampatestek felszerelé-
sét is el@iranyozta a tervezés a belsd térkiképzés igényei szerint, és gondoskodott
a képzémiivészeti alkotasok mesterséges megvilagitasardl, tovabba az 0Osszes
szinteken villamos porszivok, felmosd és szaritdgépek (esetleg ventillatorok)
aramellatadsédhoz sziikséges konnektorokrol. Az dsszes kozlekedési stb. teriileteken
biztositja a sziikségvilagitast.
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Az adminisztrativ jellegii helyiségek mesterséges vilagitasat altalaban fény-
csoves megoldassal kivanja megoldani a tervezés, figyelembe véve az egyes helyi-
ségek fénysziikségletét és fényhasznalatanak gyakorisagat.

Minden olyan helyiségben, ahol természetes vilagitads nincs, s a kényvtari
munka az adott helyiséghen allandd, illetve tartds jellegd, ,,F”-csdves altalanos
vilagitast szerelnek.

Az egyes helyiségek természetes fényellatottsagi adottsagait figyelembe véve,
az ,,F”-csoves vilagitast ugy kell megvalositani, hogy a viladgitotesteket a termé-
szetes fény erésségének mértékében fokozatosan (szakaszosan) lehessen bekap-
csolni. A mesterséges fény ily médon gazdasagosan egészitheti ki a természetes
fény adott fokd hidnyat vagy fogyatékossagat.

Mindazokban a helyiségekben, ahol az adott munka végzéséhez szilkséges
természetes vilagitas hianyzik, de az ott végzett munka csak alkalomszer( s
rovid ideig tart, kizar6lag izzolampas vilagitast szerelnek. Az irodahelyiségek
vilagitasahoz az altalanos vilagitason kivil helyi (munkahely) vilagitast is el6-
iranyzott a tervezés. ,F”-csoves vilagitas esetében a megvilagitas erfssége e
helyiségekben kb. kétszerese lesz az izzélampas vilagitasra elGirt értékeknek
(atlaldban 200—300 lux).

Az bsszes lizemek, mlhelyek kilén ipari és kulon vilagitasi aramellatast kap-
nak, kapcsold (aramtalanitd) berendezéssel. E helyiségek gépi-lizemelési aram-
ellatottsagat a szakmérnokdk ugy tervezik meg, hogy a vérhato technikai fej-
I6désnek megfeleléen késébbi id6ben tartalék villamosenergia alljon rendelke-
zésre.

Biztositja a tervezés az lizemek és mihelyek dsszes gépi egységeinek teljes,
egyidejii lizemeltetését is, gondoskodva arrél is, hogy esetleges aramzavarok ne
egyidejlleg érjék az egyes lizemek, illetve mihelyek egészét.

A Mikrofilm- és fotolaboratoriumban (Il. szint.) az ablakok a létesitendd
északi angol aknara nyilnak. A laboratorium természetes vilagitasa elégtelen
lesz, biztositani kell tehat a helyiség korszer( altalanos és helyi megvilagitasat,
,,F7-csdves és izzélampas vilagitas felszerelésével.

A laboratdrium vildgitastechnikai sajatossagainak megfeleléen a tervezés
az egyes gépek telepiilési helyén alacsony fesziiltségii fali (helyi) 24 voltos sotét-
kamravilagitast, a mi(termi fényforrasok mikddtetéséhez (filmfelvev6gépek,
reprodukcios és fotokdpia gépek) kapcsold- és csatlakozd tablakat, a felvevd és
hivd, valamint didzé (masold) és szaritogépek motorjainak miikddtetéséhez
szllkséges aramforrast, a 220 V fesziiltség mellett 110 V fesziltséget, a szell6z-
tetd és kondicionald berendezések mikddtetéséhez kilon dramkort biztosit.

A laboratérium egyes munkaihoz az egyontetd mindség és a selejtveszély
csOkkentése érdekében fesziiltség-stabilizald készilék is mikddni fog.

A Sokszorositd tzem a Il. szint déli szarnydban helyezkedik el. Ablakai a
déli, dj angol aknara nyilnak. Természetes vilagitasa kozepesen napfényes id6-
ben kielégitd lesz. Biztositani kell a helyiség korszer(l ,,F”-csoves és izz6lampas
altalanos vilagitasat, legaldbb 300 lux megvilagitasi erésséggel, szakaszos bekap-
csolasi, illetve kikapcsolasi lehetdséggel.

Az (izem gépi berendezéseinek csatlakozasi értéke, a berendezések egyideji-
ségi tényezO6je 1,0-ra vehetd.

A Konyvkotészet és restaurdlé mihely a Il., [I1l., és VIII. szinten kap
helyet. A kotészet ablakai a Il. szinten a déli. (j angol aknara, a Ill. szinten el-
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helyezett lzemrész ablakai pedig foldszinti jelleggel a Budavari Palotanak a Buzo-
gany torony felé es6 kertrészére nyilnak. Természetes vilagitasa kozepesen der(s
idében is teljes értékiinek tekinthet6.

Mesterséges vilagitds szempontjabdl biztositja a tervezés az tizem 11. és I11.
szinten elhelyezett helyiségeinek korszer(i ,,F”-csdves altalanos vilagitasat mi-
nimalisan 300 lux megvilagitasi er6sséggel, szakaszos be-, illetve kikapcsolasi
lehet6séggel.

Osszes villamosenergia igény kb 50 kW ipari aram.

Az épilet VIII. szintjének (tet6tér) déli, kdzéps6 traktusaba a konyvtar
kényvhigiéniai, fert6tlenité kamraja (gazosito celldja) keril, mely atmoszférikus
és vakuumos rendszerrel fog mikodni.%

Az olvasotermeket az épllet V., VI. és VI szintjén helyezte el a
tervezés. Mesterséges megvilagitdsukat a mennyezetbe sillyesztett fény-
csdvek biztositjdk. Helyi vilagitds csak helyenként all majd az olvasok ren-
delkezésére. A megvilagitas er6ssége az Aaltalanos vilagitds esetében 300—350
lux lesz.

A VI. szinten a Térképtar, a Régi és Ritka Nyomtatvanyok Tara, valamint
a Zenem(itar és a Szinhaztorténeti Tar galérids olvasdtermeit vilagitastechnikai
szempontbdl is reprezentativ modon alakitja ki a tervezés. A szdbaj6het§ fény-
csoves altalanos vilagitas mellett bizonyos fokig hagyomanyos, stilusos vilagitd-
berendezések alkalmazésarautt sor kertilhet.

Az egyes olvasotermekben azonban specialis elektromos igényeket is ki kell
elégiteni.

A Térképtari olvasdteremben a nagyméretl térképatrajzold asztal bels6 meg-
vilagitasat, a Kézirattar valamint a Régi ésRitka Nyomtatvanyok Tara kdzds olvaso-
termében 4 mikrofilm, illetve mikrokartya leolvasdkésziilékhez, valamint anali-
tikus kvarclampa miikddtetéséhez a szlikséges aramot dugaszold aljzatokkal kell
biztositani.

A VI. szint olvaso helyiségei melletti gépel6fiilkék altalanos- és helyi vila-
gitdsadhoz, diktafonok és magnetofonok miikddéséhez szlikséges aramot is bizto-
sitja a tervezés.

A VII. szinten kapott helyet a kdzponti olvasoi katalégus a nagy olvasé tér-
séggel. Ezen a szinten alakul majd ki az olvasétermek egységes rendszere, a mikro-
filmolvasot s a zartanyag olvasot is beleértve.

A katalégust gy(r( alakban koril6lel6 galérias olvasdi tereket és magét a
katalogusteret is altalanos jelleggel ,,F”-csovekkel vagy egyéb korszer( vilagitas-
technikai berendezésekkel 300—350 lux megvilagitasi er6sséggel fogjak megvila-
gitani, oly modon, hogy egy-egy olvaséi tér majd kiilén vilagitastechnikai egy-
ségként mlkaodjék, s azon belil az ,,E”-cs6 armatdrak szakaszosan bekapcsolha-
tok legyenek a gazdasagos vilagitas érdekében.

Az északi és déli kozponti olvaséi tér kettds (vegmennyezete biztositja e
két terulet s a hozzajuk csatlakoz6 2—2 galéria természetes megvilagitasat. A ket-
tds Uvegmennyezet kozé szerelt vilagitoberendezések fénycsovei szolgaltatjak
a bOséges altalanos vilagitast.

Minden egyes olvasoi tér-egységben a teremfeliigyelet részére fenntartott
ellenérzd helyek felett kiilonleges, altalanos vilagitast, ugyanitt helyi vilagitast
is kialakit a tervezés, kiilonds gondot forditva az olvasoi térben elhelyezett sza-
badpolcos allvanyzat feliilletének j0 megvilagitasara.
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Ezen a szinten is gépel&fillkék allnak az olvas6k rendelkezésére alta-
lanos és helyi megvilagitassal, diktafonok, magnetofonok hasznélatanak
lehet6ségével.

A VIII. szint kényv- és hirlapklubjanak a VII. szinthez hasonl6 vilagitas-
technikai berendezése lesz.

A VII. és VIII. szint 6sszes ,,F” armatirait a zagasmentesség biztositasara
ugy szerelik fel, hogy a fénycsovek el6tét-fojtotekercseit és egyben fazisjavito
kondenzatorait az olvasoi térségen kivil helyezik el.

Az olvasoszolgalat dsszes szintjein padldkefél6k és porszivok miikodtetésére
kiillén motorikus tapvezetéket és dugaszolo aljzatokat szerelnek.

Az Orszagos Széchényi Konyvtar mint nemzeti kényvtar a Budavari Palo-
tdban a jellegzetesen muzedlis jellegli kulturalis intézmények szomszédsagaban
kulturdlis-nevel6 feladatait az eddiginél fokozottabb mértékben fejtheti ki, és
azokat a kiallitasi tevékenységeket is végezni kivanja, amelyekre a Nemzeti Mu-
zeum éplletében megfeleld terllet (kiallitasi termek) hidnyaban eddig modja
nem nyilott.

E kiallitasi tevékenysége az V. szinten (Kisnyomtatvanytar olvasoterme
el6tti folyososzakasz), a VI. szinten (a diszlépcs6hazat Ovez6 oszlopos négyszog-
letes térség, s az ehhez csatlakoz6 termek), ésa V111, szinten (a nagy el6adotermet
ovez6 térség) bonyolddik le.

Biztositja a tervezés e helyiségek 300—350 lux megvilagitasi er6sségl alta-
lanos és sziikségszer(i megvilagitasi erésségl helyi vilagitasat, szoros 6sszhangban
a belsd tervezéssel.

A VIII. szint kozponti térségében elhelyezett 250 személyes nagy eléado-
terem valtozé feladatok (el6addterem, tanterem, hangversenyterem) ellatasara
alkalmas; vilagitastechnikai berendezéseit ennek megfelelGen készitik el. (A meg-
vilagitas er6ssége 100—150—300 lux lesz.)

A raktartornyokban és egyéb allomanytarol6 raktari helyiségekben a ko-
vetkezd fényforrasok allnak a szolgalat rendelkezésére:

a) Az Osszes féfolyosdkat, valamint a liftek alloméasai elétti, tovabba a rak-
tari emeletenként létesitett rendez6 helyeket ,,F” csbves vilagitassal latja el a
tervezés kb. 200—250 lux megvilagitasi er8sséggel, kaprazatmentességet bizto-
sité armatirakkal, tekintettel arra, hogy a raktari szintek bels6 magassaga kb.
210 cm lesz.

b) Az oldalfolyosokra s a f&folyoséra harant sorakozd keresztfolyosokra
izzolampas fényforrasokat szerelnek, fémlemezb6l késziilt (sajtolt) valyualakd,
belll fehérre, kivil a vasallvanyzat szinére zomancozott izz6lampas sugarzékkal,
amelyeket parosaval helyeznek el olymodon, hogy 1—1 allvanysikra atlagosan
100—150 lux megvilagitasi erdsseg esik.

Minden egyes keresztfolyosd tengelyébe mind a folyosé felé, mind az oldal-
falak felé es6 2 oldalas allvanytagvégekre valtokapcsolét (alternativ kapcsolot)
szerelnek, mely lehet6vé teszi, hogy a keresztfolyos6ba annak egyik végén be-
lépett raktaros a keresztfolyosé masik végén vald tdvozaskor a felgyujtott vila-
gitast elolthassa.

c) A raktari lépcs6ket, illetve északi és déli 1épcs6hazakat véddéraccsal ella-
tott sullyesztett, lencse-alaki hajolampatestekkel vilagitjak meg.

A féfolyosdk s a keresztfolyosék aramellatasat kilon-kilén aramkorokrél
biztositja a tervezés.
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A porszivd s egyéb elektromos takaritogépek lzemeltetését emeletenként
killén aramkorrél legalabb 4 dugaszoldaljzattal biztositjak. Feltétlen gondos-
kodéas torténik a raktarakban az érintésvédelemrdl. Az dsszes vezetékeket a
konyvallvanyokon acélpancél véd6cs6ben vezetik. Biztositja a tervezés a vila-
gitas szintenkénti, ezenkivil szakaszos, illetve teljes kikapcsolasat is magneses
tavkapcsoldval.

A szocialis és egészségugyi jelegl helyiségek, (61toz6k, mosdok, fiirdok,
zuhanyozok, tarsalgok, a dolgozok ,latogaté-fogado™ helyiségei, az orvosi szoba
a Raktari Osztaly dolgozdinak pihend helyiségei, a klub sth.) vilagitastechnikai
berendezéseit a szabvanyoknak megfeleléen tervezik.

Tekintettel arra, hogy a Raktari Osztaly dolgozéi allandéan kizarélag mes-
terséges fényben dolgoznak, mind a néi, mind a férfi pihenében megfeleld, orvosi-
lag el6irt véd6é sugarzo, valamint ozonizald késziilékeket, illetve berendezéseket
szerelnek fel.

A sziikségvilagitast megfelel6 korszer(i technikai berendezéssel biztositjak
a tartds villamosenergia-kimaradas esetén a kozdnségforgalmi helyeken kiviil a
beépitésre kerill6 s természetes vilagitassal nem rendelkezd raktari terlleteken
is. Erre szolgal a Diesel-motoros sziikségaramfejleszté telep, amely a varhatd
energia-igényre valo tekintettel 180 kVA teherbirast, 400/231 V feszilt-
ségl lesz.

A tervezés gondosan Ugyelt arra is, hogy megvaldsuljon a mesterséges vila-
gitds dsszehangolésa a falak szinével, a padlozat s a bltorzat fényvisszaverési
tényezGivel, gondolt azonban a mesterséges vilagitassal kapcsolatos kényvhigié-
niai kovetelmények kielégitésére is. A konyvtari allomany konyvhigiéniai vé-
delme szempontjabol gondoskodott arr6l, hogy a kdnyvtar raktaraiban, olvaso-
termeiben és feldolgozo helyiségeiben olyan vilagitotesteket alkalmazzon a kivi-
telezés, amelyek vildgitas kdzben ibolyantili sugarakat nem, bocsatanak ki, illetve
amelyek ibolyantali sugarainak kisz(résér6l gondoskodas tortént.

Unnepélyes alkalmakkor sor keriil majd az épiilet északi, nyugati és déli
homlokzatanak, valamint az Oroszlan-udvar fel6l nyil6 fébejaratanak (loggia)
és udvari homlokzatanak, az épiilet egész tet6szerkezetének, tovabba az Oroszlan-
kapu iveinek, oroszlanjainak s a ,,Habor( és Béke” szobrainak stbh. egységes,
korszer{ mesterséges megvilagitasara, a Budavari Palota kiils6 megvilagitasi rend-
szerének megfeleléen, abba szervesen belleilleszkedve,% kiilon tervek szerint.

b) Jelz6, keres6 és hirkozI6 berendezések

Gyengearamu csengényomokat szerelnek fel az dsszes teriiletekrgl nyilo beja-
ratokra, tovabba a tervezési programban pontosan megjeldlt szolgalati helyiségek
bejarataira. Ezzel egyidejlileg elektromos ajtozarak felszerelésére is sor kertil,
ugyancsak meghatérozott helyeken.

Riasztd csengbket is biztosit a tervezés avéghb6l, hogy észlelt lopasok stb. ese-
tében az épiilet dsszes kapuit a szolgalat azonnal lezarhassa.

Az Olvasoszolgalatot tébbféle elektromos jelz6-, hivé-, visszaigazolo-, jelzet-
kozl6 stb. berendezéssel latjak el.

Hang- és fényjellel m(ik6dd olyan jelz&berendezések allnak majd a szolgalat
rendelkezésére, amelyek biztositjak az olvasétermek és a raktarak kozotti kor-
szer(, gépi 6sszekottetést. E jelz6berendezések feladata a raktarban dolgozé rak-
tarosok vagy egyéb ott tartozkodd konyvtari dolgozdk hivasa az olvaséterembe.
A hivogomb mindenkor az olvasétermi feliigyel§ pultjan all, a jelzés a vonat-
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kozo raktarakban (az adott olvasdteremhez tartozé dsszes raktéri szinteken) hang-
és fényjellel torténik A visszaigazolas (,jelet vettem,” ,jovok™) lampakigyulla-
déssal torténik az olvasdtermi feliigyel6i pulton.

Olyan korszer( elektromos berendezés keriil az 6sszes olvasétermekbe s a
VII. szint katalégusterme feliigyel6 asztalara, amely lehetévé teszi, hogy az ol-
vasOtermekbdl az osszes raktarszintek elosztd pultjaihoz raktari jelzeteket le-
hessen eljuttatni (Siemens-rendszer(i géptavird). A géptavird jelz6berendezéssel
m(ikodik Ugy, hogy az allomas foglaltsdga esetén minden olvasoszolgalati
helyen a hivott allomast jelz6 ldmpa kigyul, igy jelzi, hogy arr6l az allomasrol
az adott id6ben kdnyvet kérni nem lehet.

A VII. szint 6sszes olvasétermeibe (termenként 2—2 db) olyan olvasé-
fényhivotablat szerelnek, amely lehet6vé teszi, hogy az olvasot zajmentesen, olvaso-
termi szdman hivja a tei'emfeligyelet a pultjdhoz. A nagyméretii fényszamot a
teremfeliigyeld pultjan lev6 zajtalanul miik6d6 kapcsolotablaval lehet majd
kigyujtani, 1—2 perc utdn a szam énm{kddden kialszik, de kialszik akkor is, ha
a teremfeliigyeld a szamot el6bb torli.

Telinform (drotnélkiili) személykeres6 is rendelkezésre all az intézet vezetd
dolgozoi részére, kb 50 személy hasznalatara. A teljesen automatizalt berendezés
egy kdzponti adéallomasbdl és a keresendd személyek szamanak megfelel szamd,
kisméretli (12 dkg sulyd) zsebvev6bdl (nyomtatott aramkor( tranzisztoros be-
rendezéshdl) all. A késziilék hasznalatdba besorolt személyek mindegyike a zseb-
vev8t maganal hordja. Hivaskor a keresett személy késziiléke bugo hangot hallat.
A keresett személy a vevén elhelyezett gomb benyoméasa utan a részére leadott
Uzenetet meghallgatja.

A kdnyvtar tavbeszél6 igényét a Budavari Palotdban a Posta tervezési irany-
elvei alapjan tervezett héal6zat elégiti ki, amely el6relathatolag 1 db 20/200-as
alkézpontbdl és 1 db 20/100-as alkdzponthol fog allni. A fontosabb szolgalati
helyek févonalat kapnak (intézetvezet§, vezetd tisztvisel6k, a nyilvanos szol-
galat felvilagosité-tajékoztato részlegei, a tarak és kilongydjtemények ilyen szol-
galatait is beleszamitva). A tébbi szolgalati helyek mellékallomast kapnak.
Az 0Osszes raktari szinteken (kdzponti toronyraktar, szarnyraktarak, tet6raktar)
is mellékallomasok allnak majd rendelkezésre.

Az V. és VIII. szinten nyilvanos allomasokat biztosit a tervezés az olvasok
szamara.

Telex-berendezése is lesz a konyvtarnak kiilsd (orszagos és kilfoldi) kapcsola-

tainak gyors elintézésére a Ill. szinten.
Betorésjelz6 késziilékeket telepit a tervezés a kovetkezé helyekre: 11. szint:
Mikrofilm-negativraktar;fotolaboratérium; sokszorosito; 111. szint: Telex-kamra;

V. szint: irattar és pénztar; VI. szint: az olvasotermek és a kidllitasi, vala-
mint a tarolasi helyek; VII. szint: Zarolt Kiadvanyok Tara (zartanyag), végl
a raktarakba az 0Osszes raktari szinteken.

Tlizjelz6berendezések létesitend6k a konyvtarban az illetékes T(zrendészeti
Parancsnoksag el6irasai alapjan az MSz. 9875 sz. szabvany elGirasai értelmében.
A tlizjelz6 berendezés tartozékai a kovetkezOk: tlizjelzd kdzpont, akkumulator
telep, tolt6berendezés, atkapcsolo, kézi és automatikus jelzésaddk.

A konyvtari tlizek sajatossdgainak figyelembevételével dnmiikodd, villa-
mosarammal, s(ritett leveg6vel, illetve aerotermikus berendezéssel miikédd kor-
szer(i tizjelz6berendezoseket is létesit a tervezés, a kézi mikddtetéslieken kivill,
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az illetékes tlizrendészet! szervek utasitasai szerint a konyvtar egész teriletére,
kuldnds hangsullyal azokra a raktarakra s azokra a helyiségekre, ahol a Nemzeti
Kényvtar nemzeti kultirank szempontjabdl ritkabecsl értékeit tarolja s &rzi,
valamint ott, ahol nagykiterjedés( teriileten kevés ember tartézkodik.

Kilonds gonddal foglalkozott a tervezés az érintésvédelem kérdéseivel annak
érdekében, hogy biztositsa az épiiletbe beépitett acél- és vasszerkezetl torony-
raktarak s az Osszes tobbi acél, illetve vasszerkezet( raktarakban az élet- és
vagyonbiztonsagot. A kényvtar villamvédelmét az érvényben levf MSz. 247.
szabvany elGirasainak megfeleléen biztositja a tervezés, ennek rendszerébe be-
kotik a vordsréz es6csatorna haldzatot és a tetén elhelyezend6 héolvasztasi cé-
lokra létestl§ f(itési cs6haldzatot is.

Az elektroozmotikus szigetelés berendezése is a gyengearamu elektromos
épiletgépészet korébe tartozik. Ezzel a Kitin6 magyar taldlmannyal is biztosi-
tani kivanja a tervezés az épilet falainak nedvesség elleni szigetelését. 5

Az elektroakusztikai berendezések ma mar vilagszerte a korszerl kdnyvtarak
technikai felszerelésének elengedhetetlen tartozékai. A magyar Nemzeti Konyvtar
Zenemdtaranak is feladata, hogy hagyomanyos zenei dokumentumokon Kkiviil
a korszer(i technikai eljarasokkal készllt zenei hangfelvételeket (hanglemez,
magnetofonszalag stb.) gy(jtse, konzervalja, azokat a kutatds és a zenei mivel6-
dés céljait szolgdlo bemutatdsok szamdara hozzaférhetvé tegye. A tervezés e
feladat ellatdsdnak el6mozditasdra korszer( elektroakusztikai berendezéseket
biztosit. Kdzponti lejatszo- és kdzvetitdfiilke a VI. szinten a kovetkez6 berende-
zésekkel :

a) minden méret at- és viszontjatszasara is alkalmas, legkorszer(ibb miszaki
Kivitel(i 38-as sebességli magnoberendezés;
b) négysebességli hanglemezjatszo;
c) sztered-felvételek lejatszasara alkalmas hanglemezjatsz6 berendezés;
d) kapcsolétabla optikai és akusztikai jelz6berendezésekkel;
e) kiilén telefondsszekottetés a VI. szinti két lehallgato-fiilkével, a zeneterem-
mel (VI. szint) és nagy a el6adéteremmel (VIII. szint).

Ugyancsak a V. szinten 2 db lehallgato-fiilke all majd rendelkezésre {ivegfal-
lal, teljes hangszigeteléssel, sztereo- és normal fejhallgatés berendezéssel.

Zeneterem lesz a V1. szinten, sztereo- és normal jatszasra egyarant alkalmas
2 db beépitett hangszdrdval, jelz6berendezéssel és kiilon telefondsszekottetéssel a
lejatszohoz.

A nagy el6addterem (Vili. szint), 4 hangszorés, sztereo- és normal-jatszasra
egyarant alkalmas berendezést kap, jelz6berendezéssel és kilon telefondsszekotte-
téssel a lejatszohoz.

Korszer( kdnyvtarakban a hazi stadio (helyi radio adéberendezés) az olvaso-
forgalom irdnyitasa, a rend fenntartdsa érdekében sziikséges. E berendezésen,
melynek mikrofonja a VII. szint katalogusellen&rzé pultjan fog mikddni, mondja
be a szolgélat a zarast, ezen at kdzvetit minden olyan hirt, amelyet nagyforgalmu
konyvtarakban rendkivili alkalmakkor (veszély, panik stb.) az olvasok tudomasara
kell hozni.

Ez aradidadd ugy fog mikddni, mint egy iskolai add, minden olvasoteremben
és olvasotérben, nyilvanos folyosén, valamint a kiilén megjelélendd adminisztra-
cios helyiségekben hangszéroja lesz. Az dsszes hangszérdk egylittes bekapcsolasa-
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kor az dsszes nyilvanos olvasoi helyiségekben adast lehet kdzvetiteni. Biztositani
kell azonban azt is, hogy egy-egy olvasoi vagy adminisztracios hely szdmara koz-
Iéseket kiilon is lehessen adni. Ez az ad6é egyébként a V11, szint helyiségeiben
elhelyezett hangszorokba is bekapcsolhaté lesz.

Az Oroszlan-kapu feletti kisel6adéteremben, tovabba a VIII. szinten levd
nagy el6adoteremben biztositja a tervezés a korszer(i, beépitett antennaval a
televiziés vételt.

Radiovételi helyet biztosit a tervezés antenna csatlakozéssal a f6igazgato
irodaja melletti tanacsterembe, a kis és nagy el6adoterembe és a zeneterembe.
Antenna nélkili vételt biztosit a dohdnyzdban, a Csikos-udvari kapus fiilkében,
a sokszorosité mihelyben, a kdnyvkotészetben, valamint a fotolaboratériumban.

A latogaték (idegenforgalom) tobbnyelvii tajékoztatasara a kidllitasi helyi-
ségekben (pl. a VI. éplletszint keleti és nyugati rizalitjdban) beépitett magneto-
fonkésziilékek, illetve hangszérék fognak majd mikddni.

A villamos berendezéseknek ez a rendkivili vazlatos és rovid leirdsa csu-
pan tajékoztato jellegl. Ra kell mutatnunk még arra, hogy az épilet Il. szintjén
helyezik el a kdnyvtar és a Budapesti Torténeti Mazeum (,,E”-épilet) villamos-
energia-ellatasat biztosité transzformator allomasokat, a szlilkség aramfejlesztd
telepet és a kézponti akkumulator telepet. A I11. szinten kap helyet a kényvtar
telefonkdzpontja.

Az érdekesség kedvéért megjegyezzilk, hogy a megvilagitandé helyiségek
alapteriilete kereken 35000 m2 lesz.

Az épilet villamosenergia ellatdsat Budapest F&varos Elektromos Mivei
biztositjak 10kV fesziiltségd, létesitend6 foldkabel halozatrél. (Szekunder fesziilt-
ség 3x380/220 V 50 periodust foldelt nullvezetékes rendszerben.)

Az épllet villamosenergia igénye a kovetkezd:

Vilagitas ..o 1000 kw
erbatvitel .............. 450 kW
thermikus berendezés 100 kW
EgYED i 50 kw

2. F(itési berendezések

A Nemzeti Konyvtar hésziikségletének fedezésére éppen gy, mint a Buda-
vari Palota tobbi épiiletének h&energiaellatasara egy kdzos olajtiizelésii kazante-
lep létesitése volt eredetileg tervbevéve a krisztinavarosi épilet I. illetve I1.
szintjén (nyugati oldal alsé és fels6 pincéje). A tervezési program és miszaki ter-
vezési feladat targyalasa soran el6térbe keriilt az az elgondolas, hogy a Palota h6-
energia-ellatasat tavvezeték atjan kell biztositani a kelenfdldi, vagy esetleg egy
méas héer6m(rdl.

Az EM. KOZTI Vallalat Miiszaki Tanacsa allast foglalt a tavfiités mellett.57

Az Epitésiigyi Minisztérium altal létrehozott Konzultativ Varbizottsag maga-
éva tette ezt az allasfoglalast és az Epitésiigyi Minisztériumnak elfogadasra
javasolta.3

Ami az ,,F6épuleten belul a f(ités gyakorlati megvalositasat illeti, a Terv-
feladat ramutat arra59, hogy a flitend6 helyiségek altaldban hivatali-irodai
jellegliek. Ezek részére leghelyesebb a szivattyls melegvizfiités alkalmazésa a koz-
ismert konvektor rendszerl héleaddkkal. A reprezentécios jellegl helyiségek és
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termek részére sugarzofiitést létesit a tervezés éspedig tulnyomorészt konny(, kis-
tehetetlenségl, a nyers mennyezet-szerkezetre alulrdl felerésithetd és annak épité-
szeti megjelenéséhez hozzailleszthet6 h6sugarzopanelekkel. Csupan az V. szinten
lev6 el6csarnok és kapcsolt részei, tovabba a VI. szinten levé kiallitasi tér ré-
szére vették tervbe a fltéstechnikusok a padlof(ités alkalmazasat is, mert ezek
kéburkolatot fognak kapni.

A VII. szinten levd nagy olvasoi tér és a kataldgus-terem a megfelel6 meleg-
elosztas érdekében mind helyi (az ablakok elé helyezett) h6leaddkkal, mind pedig
sugarzo flitbmennyezettel is el lesz latva és ezenkiviil az északi és déli liveg-
tet6s olvasdi tér kett6s tvegmennyezetének leh(ilését az Uvegfeliiletek kozott
elhelyezett géziizemi fiit6csovekkel is ellenstlyozza a tervezés.

Az érvényben levé mUszaki el6irdsoknak megfelelGen és a kdnyvtéar program-
kivanalmai alapjan a fiitendd helyiségek hémérséklete a tervfeladatban az alab-
biak szerint szerepel:

belépdk, szélfogok  .......... 12 Cc
lépcséhazak, el6csarnokok, folyosok, WC-k, raktarak,dohanyzék 16C°
ruhatérak, tanacstermek, el6addtermek, laboratériumok.............. 18 C°
irodak, olvasdtermek, KIubszobak ..o, 20 C°
MUONEIYEK . ociiiieice e 16—20 C°

A flitendd tér 0sszesen 126,220 m3. A teljes hdsziikséglet (klima, szell6ztetd
és légtechnikai berendezések hdsziikségletét is beleszamitva) 3 054 000 kcal/6, az
egyidében jelentkez6 atlag hdsziikséglet pedig 1500 000 kcal/o.

Az olvasétermek, reprezentativ termek és hivatali helyiségek stb. bels6
hémérsekletének allandd értéken tartdsardl messzemenden gondoskodas torténik
korszer(i, 6nm(ikodd vezeérlésii szabalyozd készilékek alkalmazésaval, amelyek
a flitott helyiségekben elhelyezend8 érzékel6k behatdsara a héhordd kozeg
aramlésat befolyasoljak egy-egy héleadd csoport alapvezetékében.

3. Légtechnikai berendezések

A konyvtar Uj éplletében Iényegében kétféle 1égtechnikai beavatkozasra lesz
szlikség, éspedig klimatizalasra és mesterséges szellGztetésre.

A természetes szell6ztetés (a helyiségek friss és kell§ tisztasagu levegdvel
torténd ellatasa) az épitészeti és helyi adottsdgok révén jol oldhaté meg a feldl
befelé buktathato ablakszarnyakkal és szabalyozé-, illetve ellen6rz6 szerkezetek-
kel ellatott kirt6k segitségével.

Klimatizalast, vagyis megfelel6 héfokl (azaz télen flitdtt, nyaron h(itott) és
meghatarozott nedvességii tiszta leveg6ellatast igényelnek elsésorban az alloméany-
tarold helyiségek.

A Nemzeti Konyvtéar allomanyanak konzervalasat évszazadokra kell bizto-
sitani a korszer(i kdnyvhigiéniai kdvetelmények szigori betartdsaval. A Budavari
Palota krisztinavarosi éplletében elhelyezett raktar-tornyok s az alattuk hizodé
0sszekoté emeletsor ,,vakraktarai” azonos hémérséklet és relativ nedvességtartas
biztositasa érdekében klimaberendezést kapnak. Biztosit a tervezés olyan kor-
szer(i egyedi klimaszekrény berendezéseket, amelyek lehet6vé teszik, hogy a
raktarakban a 16 C° h6mérsékletet s a kb 50%-os relativ nedvességet tartani
lehessen.
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Ugyanez az elv valésult meg mindazokban a helyiségekben, ahol értékes
allomanyt tartdsan tarol vagy kezel a kdnyvtar.

Tekintettel arra, hogy a teljes és feltétlen kondicionalas berendezése és fenn-
tartdsa igen koltséges, a miiszaki tervezés olyan megoldast keresett, ami meg-
nyugtatatd a Nemzeti Konyvtar allomanyanak kdnyvhigiéniai szempontbdl
kifogastalan konzervaldsara, egyben realis a megvalGsitds, s az Uzemeltetés
szempontjabdl.

Az amerikai konyvtarakban altaldban teljes kondicionalast alkalmaznak.
Az eurdpai gyakorlat nem tartja sziikségesnek a teljes kondiciondlast, de lehet6vé
kivanja tenni egész éven at a hémérseklet s a relativ nedvesség szinttartasat
és szabalyozasat.

A tervezés a klimatizalast nem kozponti klimagéphazba telepitett, kdzponti
nagy berendezéssel, hanem egyedi, magukban a klimatizdland6 helyiségekben
elhelyezheté modern, kis helyigény klimakésziilékekkel oldja meg. E késziilékek
telepitése mind befektetési, mind iizembentartasi koltségek tekintetében nagy
elényokkel jar, mell6zhet6vé teszi a nagy és kiterjedt légcsatornahéalézat léte-
sitését.

A helyi klimatizal6 késziilékek lényegében zart rendszerli szell6ztetéssel
(recirkuléacidval) miikddnek, de 20% friss leveg6 bejuttatasat is lehetévé teszik.
Erre szitkség van, mert a kdzponti raktar egyes szintjein allandéan 1—2 f6bél
allé kezeld személyzet tartozkodik.

A friss levegd beszivasat falazott kiirt6kkel oldja meg a tervezés, melyek a
tet6zet folé torkolnak. A klimakésziilékek automatikus vezérléssel miikddnek és
szlikség szerint h(tik, vagy flitik a helyiség levegdjét.

llyen késziilékeket helyez el a tervezés a nagy kdnyvraktarban, a mikro-
filmtarban és a VI. szint reprezentacios termeiben.

Mesterséges gépi szell6ztetést kap a VIII. szinten elhelyezett nagy el6ado-
terem, a nagy olvasoterem-rendszer, a kdzponti katalégustér, a transzformator
haz, a foto- és mikrofilm laboratdrium, a konyvkdtészet és restaurdlo mihely a
gazositokamraval.

A légtechnikai berendezések energiasziikséglete osszesen: fiités 1 379 500
kcal/o; villany 256.1 kW; hiitéviz 070 lit/o.

4. Széllitéberendezések. (Személy- teher- és konyvszallitas)

A kdnyvtar gyors, biztos és gazdasagos lzemelése érdekében a tervezés ellatja
az épliletet korszer(, egymashoz kapcsolédo, illetve egymast kiegészit személy-,
teher- és konyvszallito gépi berendezésekkel, amelyek ilymddon szervezett
egységet alkotnak az 0Osszes — vonatkoz0 — szakmai funkcionalis igények
kielégitésére, hogy az éplilet dsszes szintjeit fliggleges irdnyban egybe lehes-
sen kapcsolni s hogy e vertikalis kozlekedési és anyagszallitasi rendszert
szllkségszeri mértékben a horizontalis gépi allomany-szallitd berendezés
is kiegészitse.

Személyfelvondk. Harom db (vezet6vel egytt) 10—10 személyes gyors felvono
all majd az olvasdk és a Budavari Palota épiileteiben elhelyezett intézményeket
a Dozsa Gyorgy tér fel6l megkdzelit6k rendelkezésére. Ez a harom lift a Dozsa
Gyorgy tér fel6li északnyugati bejarati csarnokbol az V. szintig (Oroszlan-udvar
szintje) kozlekedik, s a varhaté személyforgalmat gyorsan le tudja bonyolitani.
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Egy-egy személylift 750 kg terhelési lesz, bels6 vezérléssel, hivdgombokkal, sebes-
sége 100/033 m/mp.

Hasonlo lift mikddik az Oroszlan-udvar szintjén levg el6térb6l a V111, szin-
tig, induldsi allomas a Ill. szinten.

Egy korforgd személy-felvono ,,paternoszter” mikddik az V. szinttél a V111,
szintig 2 személyes fllkékkel.

Kombinalt teher- és személyfelvondi. Az éplilet két (északi és déli) raktartor-
nya északi, illetve déli kiils6 falahoz tapadva, az épiilet észak-déliiranyu tenge-
lyében, az éplilet dsszes szintjeit dsszekoté (tehat a Il. szinttél a VIII. szintig
kozleked6) 2 db 1000—1000 kg teherbirasd kombinalt teher- és személyfelvono is
épul, 18 megalloval, karos és kiilsd egyetemes vezérléssel.

E két lift egyenként egyszerre egy kénnyvvel megrakott raktari szallitokocsi
és 2 kisérd felfelé és lefelé valo széllitasara egyarant alkalmas lesz.

E 2kombinalt felvon6 meg tud majd allni a 11-V11. emeletszinteken, valamint
az acélraktartorony 1— 11. sa VV111. szint (tet6tér) 12— 13. raktarszintjén.

Kilon 1000 kg teherbirasu lift all majd rendelkezésre az V. szint északnyugati
sarokfolyosoja és a nyugati raktar also szintje kozt (1. éplletszint).

CsOposta. Cs6posta all a szolgalat rendelkezésére a V1. szint nagyolvasoi tér-
sége északi és déli kozponti olvasdtermeinek konyvszallitd liftjei szomszédsagaban,
a teremfeliigyelé pultjadba beépitve olymddon, hogy egy-egy pultbdl a raktar-
tornyok 0sszes emeleteire kiilon csében lehessen kérélapot tartalmazo ,,patront”
eljuttatni. A ,patronokat” a liftek szallitjdk vissza az olvasétermekbe a kért
kotettel egyitt. A pultba annyi kiilén csdvet épitenek be, ahany raktari emelettel
lesz Gsszekottetésben. Ugyanezt a megoldast biztositja a tervezés a VII. szint
hirlapolvaséterme s az alatta levé nagy tengelytavolsadgu hirlapraktari szintek
kozott is.

Kdnyvszallitd berendezései (konyvliftek, szallitdszalagoi:). A kényvszallité be-
rendezések feladata, hogy a kdnyvtar olvasotermeit és raktarait gépi Gton dssze-
kossék, szerves, szoros Osszekottetést biztositsanak az ,,U”-alak( kéttornyu
kozponti 11-11 szintes raktar, a tet6térben telepitett 2 szintes raktar, valamint
a keleti szarnyon az angol udvarra néz6 2 négyszintes raktar, és végil a nyugati
raktar kdzott. Ezaltal az olvasok igényeit raktari allomanyegységek kérése esetén
is gyorsan ki lehessen elégiteni, a hasonlo jelleg(i belsé hasznalat igényeivel egyitt.

Az éplletben az adottsagok miatt nem lehet egyetlen kdzponti raktart kiala-
kitani, ezért szilkkséges mindkét udvar beépitése s also térséggel valé egybekapcso-
lasa, valamint tet6- és keleti és nyugati csatlakozd raktéarak létesitése.

Ilymodon azonban bonyolult kett6s toronyraktarrendszer alakul ki, amelynek
helyiségeibdl (egyes szintjeibdl, illetve csatlakozd részeibdl) a kért kdtetet az adott
olvaséterembe csak jol megszervezett, miiszakilag tokéletesen és gyorsan miikodo
gépi berendezés segitségével lehet majd eljuttatni az olvaséhoz.

Tetézi a nehézséget az a tény, hogy a két torony fels6 raktarszintjét észak-
déli irdnyban 6sszekdtni ugyancsak az épilet adottsadgai miatt nem lehet.

Ezért a raktari térsegeket és az olvasotermeket, — ahol lehetséges —
mind vertikdlisan mind horizontalisan gépi szallitéberendezésekkel 6sszekoti
a tervezés.

A vertilalis gépi kényvszallitoberendezések egy-egy csoportjata VIl.szinten
kialakitandé olvasotermekben, a Kisnyomtatvanytarban és a konyvkdtészetben
helyezi el. E berendezést kiegésziti olyan gyorsjaratl horizontalis szallitoberen-
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dezéssel, mely a toronyraktar alatt hiz6do 4 szintes raktari térség harmadik
raktari szintjén (a I11. emeletszinten) fut végig észak-déli és dél-északi irdnyban.

A konyvszallitd liftegységek 25 és 50 kg terhelésliek lesznek, egyetemes kiilsé
vezérléssel.

A teljesen zajtalan mozgas és lizemelés elengedhetetlen kovetelmény minden
egyes gépegységnél. A VII. szint kdzponti északi és déli olvasdterében egymas
mellett 3-3 ilyen liftegység parhuzamosan, de egymastdl teljesen fiiggetleniil fog
mikodni. Ezek a kis teherliftek sszekdtik a V1. szint olvasoterét a toronyrakta-
rak Osszes szintjeivel, és a 3. raktari szinten talalkoznak az észak-déli, illetve dél-
északi iranyban mozgé horizontalis szallité szalaggal.

Gyorsjaratd 50 kg teherbirasu konyvliftek allnak majd rendelkezésre a kdnyv-
tar alabbi pontjain is:

1. Az V. szinten elhelyezett Kisnyomtatvanytar olvaséterme és az alatta
levl 4 raktéri szint kozott;

2. a V. szinten, a délnyugati sarokhelyiségben telepitett Un. kdtésel6készitd,
aranyozO-terem ésa I11. valamint a Il. szinten elhelyezett kdnyvkotd és restauralo
mhely koz0tt;

3. a VII. szint keleti rizalitjaban létesitendd olvasoterem és a Ill. szint,
valamint a tet6térraktar kozott;

4—6. a VII. szint északi nagy olvasoi térségének keleti olvaséterme, nyu-
gati olvasoterme, tovabba a déli nagy olvasdi térség nyugati olvasoterme és a
VI, szint 2 tetéraktari emeletszintje kdzott;

7. a VII. szint déli nagy olvasoi térségének keleti (hirlap) olvaséterme és
alll. szint, valamint a VIII. szint 2 raktari szintje k6zott;

8. a VII. szinten elhelyezend6 zartanyag olvaséterem és a felette levd raktari
(tet6-) térség két emeletszintje kozott.

Az éplilet észak-déli fétengelyében, a raktari teriiletek f6folyosojan a rak-
tari térség felsd légterében a mar emlitett 40 méteres horizontalis szallitdszalag
koti majd dssze a 3-3 egysegbdl allo északi és déli liftcsoportot. A gumihevederes
szallitészalag két végén kétszintes gorgds feladdallvanyok lesznek, a felvondkban
pedig beépitett, kétszinten m(ikdd6é automatikus kényvkitolo all majd rendelke-
zésre.

b Vizvezeték és csatorna berendezések

Az éplilet miemléki és reprezentativ jellegére, épitészetileg kiilénleges gond-
dal és értékes épit6anyagokkal megoldott belsd kiképzésének mego6vésara, vala-
mint az épuletben tarolt felbecsilhetetlen értékl allomany allagvédelmére tekin-
tettel a vizvezetéki és csatorndzési berendezések haldzatanak terveit a szokva-
nyostdl eltér6 meggondolasok alapjan készitette el a tervezés. Az intézmény
egyes helyiségeit hidegvizzel, ivoviz és mosdo biztositasaval, valamint csatorna-
vezetékkel latja el, a belsd tervezéssel s a konyvtar konzultansaival torténd rész-
letes megbeszélés szerint, valamint a m(szaki lehet6ségek figyelembevételével.

Arra torekedett, hogy a vezetékek egyrészt az épilet bels6 architektirajat
a legkevésbbé zavarjak, masrészt a vezetékek meghibasodasanak lehetéségét eleve
kizérja, illetve minimalisra csokkentse, szem el6tt tartva, hogy egy esetleges cs6-
hiba értékes kdnyvraktar, falburkolat, vagy nagy értékl midtargy helyrehozha-
tatlan karosodasat okozhatja. E megfontolasok alapjan a vizvezeték, valamint
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a csatornazas alapvezetéki halozatat (horganyzott acélnyomocsévek) a Il. szint
padloja alatti jarhat6 es6csatorndba fogjak helyezni. A felszallo és leagazo nyomo-
vezetékek szerelGajtokkal (burkolattal) ellatott falhornyokba keriilnek és vords-
rézh6l, illetve dlombdl késziilnek.

6. Tlzvédelmi berendezések

A Konyvtar tlizveszély elleni védberendezéseit az illetékes tlizrendészeti
hatésagok javaslatai alapjan alakitja ki a tervezés. A konyvtari allomany tiiz-
elleni védelmére olyan énm(ikdd6, vegyianyaggal (mégpedig szénsavval — C02)
m(kddé oltoberendezések beépitését vette tervbe, amelyek héérzékel6k behatasara
a bels6é hémeérséklet meg nem engedett fok( emelkedése esetén Iépnek miikddésbe
és m(ikodésik nem jar az allomany kérosodasaval. llyen oltéberendezéseket
helyez el a tervezés elsésorban a raktarakban.

A beépitett, szénsavval olt6 tlizvédelmi berendezéseken kiviil a tlizrendészeti
hatosag altal elGirt helyeken és mennyiségben, vegyianyaggal mikéd6 kézi tliz-
oltoberendezések elhelyezésére is sor keriill majd. Epuletszintenként a folyosok és
lépcs6hazak taldlkozasainal vizzel mikdédd falitlizcsapokat is felszerelnek.8)

Az allomanyraktarak szintenkénti bejaratat kett6s tlizbiztos acélajtokkal
lehet lezarni. Az egyik ajté (1 v. 2 szarnyas) szabvanyos kivitelben és mindségben
késziil, forgépantos felillesztéssel. A masik enyhén ferde palyan gordiil a falsikhoz
tapadva. H6érzékelbje a raktarhelyiség felmelegedése esetén, meghatarozott hé-
fokon a kiakaszt6 szerkezetet kioldja s az ajté az enyhén ferde fémpalyan nyugalmi
helyzetbe gordil, s a raktar bejaratat elreteszeli.

V. OSSZEGEZES

E tanulményban ismertetni kivantuk a Nemzeti Konyvtar Gj épiletének
tervezesi programjat és m(iszaki tervezési feladatdt — réviden: Tervfeladatat —,
vazolva a tervezés eddigi munkajaban kdvetett mddszereket, ramutatva azokra
az elvi alapokra, gyakorlati sziiksegességekre, amelyek a tervezés soran az egyes
dontések meghozatalanak indokaul szolgéltak. Ezt a Tervfeladatot az illetékes
Kormanyhatdsag, az ugyancsak ismertetett valtoztatdsokkal jovahagyta, s annak
alapjan mar nemcsak a kiviteli tervek elkészitése kezd6dott meg, hanem a Kivi-
telezés is megindult 1962. marciusaban.

Az 1962. évre irdnyozta el6 a tervezés a VII. szintre tervezett nagy olvasoi
térség szerkezeti kialakitasat és a vele kapcsolatos Uj vasbeton szerkezetl tetd
épitesét. Ezzel egyidejlileg fokozott litemben késziilnek az éplilet részletes kiviteli
tervei — els@sorban a raktari és olvasészolgalati helyiségekre vonatkozo tervek —,
mar megkezd6dott a teljes gépészeti berendezés (fités, szellGztetés, vilagitas,
vizvezeték, liftek, jelz6berendezések stb.) kiviteli terveinek kidolgozasa, s el6-
készlletben van a belsd berendezés és felszerelés tervanyaga is. Mindezek a munka-
latok tovabbra is a mlszaki és kdnyvtaros szakemberek egyittes kdzremdkdde-
sével folynak.

Megallapithatd az ismertetett Tervfeladat alapjan, hogy a Budavari Palota-
nak a Nemzeti Konyvtar céljara kijelolt épliletében és az annak kozvetlen szom-
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szédsagaban feléplil6 potépiletben a Nemzeti Kdnyvtar szamara minden tekin-
tetben megfelel6 elhelyezést lehet biztositani.

A jelenlegi helyzet és a varhato fejlédés alapos felmérésével megallapitott
helyiségsziikséglet kielégithetd, és megvaldsithatok mindazok a kdvetelmények,
amelyek a korszer(i nemzeti konyvtar j6 mikoddését biztositjak.

Sikerilt a tervezés soran kielégiteni azt az alapvetd kovetelményt, hogy a
raktarak mind az olvasotermek, mind a feldolgozo helyiségek fel6l jol megkdzelit-
het6k legyenek anélkiil, hogy az olvasék Utjai, a kdnyvek Utjai és a szolgalati
utak egymast keresztezzék. Az olvasotermeknek a raktartomb folé helyezése,
ami kozvetlen vertikalis 6sszekdttetést biztosit a raktarak és az olvasdtermek
kozott, tovadbba az egységes nagy olvasoéi térnek egyetlenegy épiiletszinten valo
kialakitasa —a kiléngy(jtemények olvasdtermeinek kivételével — funkcionalisan
rendkivill kedvez6 s egészen korszer(i megoldas. Ennek az elrendezési formanak
elényeit csak kis mértékben csokkenti az a tény, hogy az épiletben a nagy koz-
ponti raktarat — az épilet két-udvaros, kdzponti 1épcs6héazas alapszerkezeténél
fogva — csak ,,U”-alakban lehet kiképezni, s ez a kdnyveknek az olvasotermekbe
val6 eljuttatasanal egyes esetekben bizonyos késedelmet okozhat, amit azonban a
100 000 kotetes szabadpolccal, a szallitéberendezések jo telepitésével s jol ineg-
-szervezett kiszolgalasi rendszerrel a minimumra lehet cs6kkenteni.

A VII. szint a konyvtar modern olvasotérsége. A f6bejarat eléterébdl fel-
vondn, illetve paternoszteren, vagy lépcsén érkezik az olvasé kozvetlenil a koz-
ponti nagy katalogustérbe, ahonnan az altalanos olvasdterem mellett szakolvaso-
termek 0Osszefliggd rendszere nyilik mintegy 100 000 kotetes szabadpolccal, kap-
csolédva a nagyméretli kozponti bibliografiai olvasdteremhez. A szakolvasoter-
mek 6sszefiiggd térrendszert alkotnak, melyet szabadpolcos galéridk osztanak
meg. Az egyes térségek vizudlis elvalasztasa mozgathatd konyvallvanyokkal
torténik, alland6 valaszfalak nélkiil, ami a tdgassagnak, otthonossagnak érzését
nyujtja az altal, hogy egyetlen tekintettel at lehet fogni az egymasba szinte at-
folyd kilonboz6 térségeket. Ez a térrendszer nagymeértékd flexibilitast biztosit.
Az olvasohelyek csoportos elhelyezésével valik majd érzékelhetévé a helyiségek
bels6 rendje. Az elmélyed6 kutatdmunka lehet6ségének biztositasara kilonallé
egyszemélyes asztalok alkalmazasa latszik legcélszertibbnek. A forgalomsav min-
denitt kivil esik az olvasé asztalok elhelyezésére szolgalo térségen. A szabadpol-
cos szakolvasdtermek rendszerének kialakitasa s ilyen modon az olvasdszolgalat
szakositasa a korszer(i kdnyvtarszervezésnek és konyvtarépitésnek egyik sokszor
hangoztatott és megvalositott alapelve.6l

Funkcionalis szempontbol igen kedvezé a kdzponti nagy kataldgustérnek
az olvasai tér kozepén, kozvetlenil a kdzlekedd utak — lépcsdk, liftek — torko-
latanal torténd elhelyezése. Az egységes olvasdi térben kiilén mikrofilm olvaso-
teremrdl is gondoskodott a tervezés, ezen fellil azonban az egyes olvasotermekben,
— els6sorban a kiiléngy(jtemények olvasotermeiben VI. és V. éplletszinten —
is lesznek mikrofilm olvasohelyek. Az olvasétermekhez kapcsoldéddan akusztikai-
lag szigetelt kiilén gépeld helyiségek létesitésérdl is gondoskodas tortént. A nagy
olvasoi térség szintjén, a V1. épliletszinten a szoros értelemben vett olvasoszolgé-
lati helyiségeken (olvasotermek, kutatdszobak, katalogusterem, gépel6helyiségek,
tajékoztatas, fotokopia szolgélat) kiviil csak olyan szolgdlati helyiségek lesznek,
amelyek kézvetleniil az olvasoszolgalat céljait szolgéljak (az olvasdszolgéalati és
tajékoztatdszolgalati adminisztracié dolgozdszobai). Korszer(i gondolatot vald-
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sitott meg a tervezés a nagy olvasdi tér felett a VIII. szinthez kapcsol6dé tetd-
térben egyszemélyes kutatofiilkék kiképzésével tudomanyos kutatok szamara.

A jo funkciondlis kapcsolatok biztositasat szolgalja a kilongy(jtemények
elhelyezése is. A VI., Ggynevezett kulongydjteményi épiletszinten elhelyezett
gy(jtemények (Kézirattar, Régi és Ritka Nyomtatvanyok Tara, Zenemditar,
Szinhaztorténeti Tar és Térképtar) olvasotermeinek és feldolgozd helyiségeinek
kozvetlen vizszintes 0sszekottetésiik lesz a megfeleld kulongydjteményi raktar-
részekkel, az V. szintre tervezett Kisnyomtatvanytar olvasoterme pedig kdzvetlen
vertikalis kapcsolatban lesz — lift és bels6 Iépcsé Gtjan —az alatta levd feldolgo-
zbhelyiségekkel és raktarakkal.

A szolgalati helyiségek a I11. és IV. szinten egy tombben, egymassal vertikalis
és horizontélis dsszekottetésben helyezkednek el. Ez az elrendezés is bizonyos
flexibilitast biztosit. A szolgalati helyiségek kialakitdsanal a tervezés tobb, erre
alkalmas helyen a korszer(i munkaszervezési elveknek megfelel6 Gn. birérend-
szer(i megoldast alkalmazott. A vizualis — szekrényes, illet6leg polcos, — elvéa-
lasztasokkal azonban az ilyen nagymeéret(i és sok dolgozd elhelyezésére szolgalo
bird helyiségben is biztositva van az elmélyilé munka feltétele.

A teher- és postaforgalom a Ill. szinten, a Csikos-udvar fel6l nyil6 ka-
pun at bonyolddik le. Innen indulnak a szolgalati lépcs6k és felvondk is.

Az épilet kdzéps6 részén a VIII. szinten kétszintes térben lesz a kb. 250
f6 befogaddképességii el6adoterem, amely a kdnyvtar sajat igényeinek Kkielé-
gitése mellett egyéb kulturalis célokat is szolgalni fog. Ezen a szinten lesznek
az ugynevezett pihen6 helyiségek: konyvklub, kiallitasi galériak, bifé, dohanyzé,
tarsalgé stb. Ezek létesitése igen hasznos, mert a pihenés elGsegiti az olvaso-
termekben az elmélyiild, komoly munkat.

A konyvtar kiils6 stilusadottsaga kotott. Az éplilet mind homlokzati, mind
alaprajzi kiképzésében a szazadveégi épitkezésekre jellemz6 eklektikus barokk. Ez
az adottsag a kils6 homlokzatot illetéen megmarad. Az épilet bels6 épitészeti
megfogalmazasa és berendezése azonban teljes mértékben a korszer( kdnyvtar
igényeinek megfelel6en torténik.

Sokan megfogalmaztadk mar, hogy milyen legyen a jél funkciondld, Uj elvek
szerint épll6 modern konyvtarépilet, amely hatarozottan kilénbdzik a régiektdl.
Az elmélet és az eddig szerzett tapasztalatok alapjan elindulva alakitja ki a ter-
vezés Uj kényvtarunk bels6 megfogalmazasat. A célszer(iséget szolgal6 fa-, fém-,
és Uvegszerkezetek, tdgassag és vildgossag, a belsé berendezések, butorok fellazi-
tott elhelyezése, a der(is szinek, a baratsagos légkér mind lényegesek és hasznosak,
mert az igy létrehozott benséséges hangulat otthonossé teszi a kényvtart, noveli
latogatottsagat, ami pedig a tudomany és a mlveltség szélesebbkori terjesztését
szolgalja. A modern technoldgia és a korszer(i anyagok felhasznéalasa hatéko-
nyabba teszi a kdnyvtari szolgaltatasokat s a kényvtar mintegy szimbdélumava
lesz a tarsadalmi el6rehaladasnak. A konyvtarak tervezésében megvalosuld (j
gondolatok helyességét mi sem bizonyitja jobban, mint az olvasék szamanak
hatalmas megndvekedése ezekben az ) konyvtarépiletekben.

Az épiilet fébejarati el6csarnoka (V. szint) és a killongyljtemények (VI. szint)
szintje kozotti haromkaru diszlépcs6, — mint az épulet stilusara jellemz8 belsé
térképz6 elem, — megmarad, de korszer( formaban. Ertékét és érdekességét emeli
még Fadrusz Janos két carrarai marvanybol késziilt Atlasz szobra, amelyek az
atépités keretén belll statikus szerepet is kapnak. A bejarati tér, a diszlépcs6 és
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a VI. szint érkez6 tere marvany burkolattal készil. Az innen nyilé reprezentativ
kiallitasi termek a Kényvtar idegenforgalmi latvanyossagai lesznek. A fébejarat
és f6lépcs6 érkez6 szintje marvany padldburkolatanak kivételével mindenitt
Bzines mlianyagburkolat késziil, amely a zajtalan kozlekedést biztositja, és kény-
nyen tisztan tarthaté. Az épilet felszerelése és berendezése egyszer(, de igényes
és gondos szakipari munkaval készil. A nagyaranyu kiviteli munka jéforman
minden szakipari gat foglalkoztatni fog. A sokirdnyl munka egyuttm(ikddtetése
rendkivil gondosan készitett terveket és koriltekinté mlszaki irdnyitast igényel.

Az éplletet a tervezés gépészeti vonatkozasban a maga egészében ellétja
elektromos energiaval, vizvezetékkel és csatornazassal, valamint kdzponti fiités-
sel. Biztositja a kdnyvtar jo és gazdasdgos megvilagitasat, a korszer( vilagitas-
technikai kovetelményeknek megfeleléen. Meghatarozott helyiségeit teljes vagy
részleges szellGztet§ és kondicionald (klimatizalé) berendezésekkel szereli fel.
Biztosit vertikalis és horizontélis szallitd gépeket (személylifteket, paternosztert,
konyvlifteket, konyvszallitdszalagokat), 6nm(ikodd jelz8 és hivo, tovabba kdnyv-
kér6lap tovabbitod késziilékeket (csOpostat), illetve szerkezeteket, a fémszerkezet(i
gorduld tomor raktari szekrénysorokat mozgato, elektromos arammal miik6d6
automatikus és félautomatikus berendezéseket. Biztositja tovabbd meghatarozott
helyiségek hangszigetelését, korszerl elektroakusztikai és audiovizudlis beren-
dezések (négysebességi és sztered lemezjatszok, magnetofon, mikrofilm és mikro-
kartyaleolvasé késziilékek stb.) lizemelését. Biztositja a VII. szint két nagy ol-
vasoi tere tetdvilagositasos tivegfodémének hdolvaszto berendezését a hdié fagyas-
mentes elfolydsdval. Gondoskodik a vészvilagitasrdl, aramsziineteltetés esetén
szlikségvilagitasrol, valamint tlz esetén sajat motoros szivo- és nyomd viz-
szivattyukrol.

Ellatja az épiletet tavbeszél6 haldzattal, ,, Telex”-rendszer(i tavgépiroval,
automatikus tlizjelz6berendezésekkel. Biztositja a tervezés az acéltornyok folde-
lését a nagy raktari térség legteljesebb szigetelését, valamint a radio és a televizio-
vételt. Biztositja végil a kiils6 gépészeti és kozm( csatlakozasokat.

* * *

A Nemzeti Kdnyvtar 0j épiletének belsé beosztdsa a klasszikus harmas
tagoltsag elvén, a kdnyvraktarak, az olvasdtermek és a szolgalati helyiségek kiilén-
allasan alapul. Ennek a hagyoméanyos elrendezésnek a merevségét azonban a
tervezes korszer(i modon feloldotta s ugyanakkor gondoskodott a kényvtarnak
korszer( technikai felszereléssel és funkciondlis berendezéssel valo ellatasarol is.
A konyvtar belsd elrendezésének az a rugalmas forméja, ami lehetévé teszi az
alapjaban hagyomanyos, harmas tagoltsagd konyvtar nagy olvasoi térségének
tetszés szerinti atalakitasat, tovabba az a tény, hogy ebben az olvasoéi térben
mintegy 100 000 kétet all majd szabadhasznalatd polcokon az olvasok rendelke-
zésére, valamint a raktaraknak az épllet belsejében valé tdmbszer( elhelyezése
— gy véljuk — Eurdpéaban ma egyik legkorszeribb megoldasnak tekinthetd.

Meggy6z6désiink, hogy Nemzeti Kényvtarunk budavari 0j otthonaban, az
egykori Bibliotheca Corviniana kdzelségében igen jo elhelyezésben teljesitheti
majd rendkivil széleskdrii tudomanyos és tarsadalomnevel§ feladatait, s szolgal-
hatja ezzel a magyar nép mdivel6désének, kulturdlis el6rehaladasanak nagy

ugyét.
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1. 4bra. A Budavari Palota latképe az 0jjaépités utdn; el6térben a krisztinavarosi épulet, az Orszdgos Széchényi Kényvtar 0j otthona



2. abra. A Budavari Palota krisztinavarosi épuletének észak-déliirdny( metszete. A kdzponti

részt6l balra és jobbra a két 11 szintes vasbeton- és acélszerkezet(l raktartorony, mindkét

torony felett egy-egy galérids olvasoi tér. A kozponti részen alul a raktadrtornyokat 6sszekdtd

raktari rész a konyvszallité szalaggal. A VI. szinten a kiallitasi térség, felette a VII. szinten
a katalégustér, s a VIII. szinten az el6addterem

3. abra. Kelet-nyugati metszet az északi raktartorony kozépvonaldban. J6I lathat6 a VII.

éplletszint egybefliggé nagy olvasotere, a tetdtérraktar keleti és nyugati része, tovabba a

4 szintes keleti raktar az épulet 111. és V. szintjén, valamint az ugyancsak 4 szintes nyugati
raktar az 1. és Il. épuletszinten



L -

4. abra. Nyugat-keleti metszet a kozponti el6csarnok kdézépvonaldban. A V111, szint kdzéps6
részén az el6addterem lathaté, a nyugati és keleti oldalon pedig a VI1I. szint megosztasaval
kiképzett IX. épuletszint (,pihen6” olvasétermek)

=5 UFd t

5. abra. Az |. épuletszint alaprajza: nyugati raktarak. (A berajzolt raktari allvanyzat, itt és
a tobbi abréan is, csak jelzi az adott teriiletnek raktéri célra valé felhasznéalasat. Az allvanyzat
végleges telepitési terve e tanulméany frdsakor még nem készult el)

53



0. abra. A ll. épuletszintalaprajza: raktarak, izemek. Bal oldalon (északon) a foto-és mikrofilmlaboratérium, jobb oldalon (délen)
a konyvkotészet és a sokszorositd lizem



7. abra. A 1ll. éplletszintalaprajza: bal oldalon (északon) a Csikés udvari teherkapu, mellette és az épilet nyugati szarnyadn a konyv-

forgalrai f6osztaly szolgalati helyiségei; a keleti szarny kozépsé részénaz angol-udvarrélnyil6 telefonkdzpont; ett6l északra es delro a keleti

raktarak; a déli oldalon a restaurdlé mihely. Kozépen a pontozott kettés vonal a két raktartornyot a i. raktan szinten &sszekdtd
kényvszallité szalagot jelzi



8. dbra. A IV. éplletszintalaprajza: északon (baloldalt), nyugaton és délen a gyarapitasi, feldolgozési és bibliografiai munka helyiségei;
keleten raktarak



9. abra. Az V. épiletszint alaprajza: igazgatasi helyiségek. Eszakon (bal oldalon) a vonalkazott rész a Do6zsa Gydrgy térrél felérkezé
gyorslifteket az Oroszlan udvarral 6sszekdt6 kdzhaszndlatd teriletet jelzi. Keleten, kdzépen a f6bejérat, att6l északra a Kisnyomtat-
vanytar olvaséterme, délre a tarsadalmi szervek helyiségei



Vi, NSTMZCT! KONYVTAB

10. abra. A VI. épiiletszint alaprajza: a kulongy(jtemények olvasétermei és feldolgozé helyiségei (ezekhez kozvetlenul kapcsolédnak a két
raktartorony csatlakoz6 szintjein lev6 kiléngy(jteményi raktarak)



11. abra. A VIE. épiletszint alaprajza: a nagy olvasoi tér. A kdzpontban elhelyezett katalégust gy(rl alakban 6vezik az egyméshoz csat-
lakoz6 olvasotermek. (A berajzolt olvasétermi berendezések — olvas6helyek, feliigyel6 asztalok, szabadpolcok — csak jelzik az adott terii-
letek olvasétermi célra val6 felhasznalasat; a végleges berendezési tervek e tanulmaény frdsakor még nem késziltek el)



12. abra. A Vili. épuletszint alaprajza: kozépen az el6adoterem; ettél nyugatra (a kép alsé részén) dohanyzé és bifé, keletre kényv- és
hirlapklub. Az épiletnek csak a kozépsd részen kiépitett VI11. szintjét6l északra és délre (balra és jobbra) a tet6tér-raktar; a tet§tér
déli részén a konyvfertétlenité



1S. abra. A VIII. szint osztasaval kialakitott IX. éplletszint alaprajza: kdézépen a VIII. szinten levé el6ad6terem légtere, 6tt6l
keletre és nyugatra a ,,pihend” olvaséterek



14. &bra. Az épllet izometrikus dbrédzoldsa. A vonalazott részek a raktarakat jelzik (a tet6tér-

raktdrak — T —nincsenek kulon jelezve). A szaggatott vonalak a vertikalis és horizontélis

konyvszallité berendezéseket, a szaggatott kocka-sorok a személy- és teherfelvon6kat (gyors-

liftek, személyszallité és teherliftek, paternoszter) jelzik. Az I. épuletszint alatt az észak-
nyugati sarokban a Doézsa Gyorgy téri (alsd) bejarat



HT

15.

VAZLATA MABVOLVASOTEfEMROL.

abra. A VII. épiletszint egyik tetéviladgitdsos olvaséterének kelet-nyugati irdnyu atnézeti képe a galéridkkal



16. abra. A VI. épiletszinten elhelyezett kiulongy(jtemények egyik olvasdterme



J egyzetek
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14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

10327/1959. G. B. hatarozat.
Gotzigh Ignac pap, a térténelem, badnyajog és statisztika tandra a Kassai Akadémian.

Vo. Kollanyi Ferenc: A Magyar Nemzeti Muizeum Orszagos Széchényi Kdnyvtara 1802 —
1902. 1. k. A kényvtar megalapitdsatol grof Széchényi Ferenc haldldig. Bp., 1905. 98. 1

. Orszagos L.-t&r Lit. Polit. A. 1804. Nr. 23176.

. Széchényi L.-tar I. k. 9. sz. I11. csomag, 56. sz.
. Kollanyi, id. m{ 128. 1 (V6. Kovachich levelezése Millerrel 1806—1807. Nr. 89.)

A Magyar Nemzeti Muzeum Konyvtara, 1802—1895. Bp., 1896. Athenaeum. 4. 1. és
Matray Gabor: A Magyar Nemzeti MUzeum korszakai. Pest, 1868. 14.1.

. Széchényi L.-tar 1. k. 13. sz. Il. csomag, 55., 56. sz. (V6. Kollanyi id. m( 154.1.)
. A magyar kultartérténet szempontjabél fontos irat névteleniul jelent meg 1200 példéany-

ban latin és magyar nyelven az Egyetemi Nyomdaban. Latin cime: Museum Hungari-
cum Excelsis Regni Proceribus et Inclytis Statibus ac Ordinibus exhibitum. Magyarcime:
A’ Nemzeti Gyljtemények elintézése' feltételei Magyar Orszag hazafiai’ szamara. A flzet
latin szdvege el6tt a tervezett éplletnek Mild Janos &ltal készitett homlokrajza lathato,
a magyar rész utan pedig az épilet foldszintjének és els6 emeletének tervrajza all. (Karacs

F. neves rézmetsz6 munkéja.)

. A kérdéssel kapcsolatban lasd a kdvetkezd Orsz. Levéltariiratokat: Orszagos L.-tar, Magyar

Kancellaria. 1811. N° 1009., N° 9436., N° 12.283., N° 14.395. — Az épllet létesitésének
torténetével foglalkozik még Rados Jend: Hild Jozsef Pest nagy épitészének életm(ve.
(Bp., 1958. Akad. K. 358. 1L + LXXX. t.) c. kdnyvének 248—249. lapjéan.

. A Magyar Nemzeti Mlzeum Konyvtara, 1896. 5.1.
. Kollanyiid. m(, 394. 1

. Matray id. m(, 41. 1
. Az egyre gyarapod6 kényvtar helyhidnyat méar 1880-ban egy képvisel6hazi bizottsag is

panaszolja Jokai M. elnokletével. Az alapitas 100 éves jubileumara (1902-ben) kiadott
diszkiadvany pedig igy ir: A ,kdnyvtar helysz(ikével kiizd, mert 6riasi ndvekedése
messze tdlhaladja azon ardnyokat, melyekre tobb mint félszazaddal ezel6tt a konyvtari
helyiségeket szabtdk”. (A Magyar Nemzeti MlGzeum multja és jelene. Bp., 1902. 13. 1)
A kulon kényvtari épilet terve 1909-ben, a koaliciés kormany idején vetédott fel; a
koényvtarat az akkori Rudolfrakpartra tervezték, de a korméany bukésa utdn ez a kérdés

lekertlt a napirendrél.
Az OSZK 1961. évi munkéjéarol sz6l6 ,,Beszdmold” adatai szerint a kényvtar dlloménya

1961. december 31-én a kévetkez6 volt (zar6jelben az 1961. évi gyarapodéas):
Kényv 1515 182 (52 745)
Periodika..... 163 052 (3 754)
Plakéat, kisnyomtatvany .. 1817 225 (73 812)
Kézirat ... .. 326 362 (8 282)
Zenemd. 56 698 (2 406)
Térkép ... 72 139 (653)
Mikrofilm tekercs (800 O0) 3374 (488)
Egyéb dokumentum... 182 699 (14 914)
Alloméanyegység 6SSZ€SeN ..ccoreeroerrrnnne. 4 136 731 (157 054)

Lasd az Orszdgos Konyvtarigyi Tandcs Konyvtarépitési és Berendezési Szakbizottsdga-
nak vonatkoz6 két ,Szakvélemény”-ét az OSZK Konyvtarépitési Munkacsoportjanak
irattardban.

Az OSZK 1958. november 5-én kelt 865-06-2/2-1958. sz. felterjesztése a Mvel6désugyi
Minisztériumhoz.

V6. ,,Szakvélemény” az Orszagos Széchényi Konyvtarnak a budai var ,,F-épiletszarnya-
ban val6 elhelyezésérél”, 1958. december 22. Soksz. sz6veg 9 1

Léasd az Orszagos Miemléki Feliigyel6ség valaszat az OSZK 1958. november 27-én kelt
levelére az OSZK Konyvtarépitési Munkacsoportjanak irattdrdban 865-06-2/5-1958. sz.
alatt.

Lasd a vonatkozd jegyz6kdnyvet a Konyvtarépitési Munkacsoport irattdrdban.

V6. Sebestyén Géza— Farkas Laszl: Ujnemzeti Kényvtarunk a Varban. (Kiny. a Magyar
Konyvszemléb6l.) Bp., 1960. OSZK 49. 1. (Az OSZK kiadvanyai LI.)
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Az Gj Nemzeti Konyvtar épitésének programtervezete. (Soksz.) Bp. 1959. OSZK. 80 1 -f 11.
és 14 4bra. — (Felterjesztve a M{vel6désiigyi Minisztérium Gtjan az Epitésiigyi Miniszté-
rium illetékes szerveihez 1960 januarjaban. Lasd a Nemzeti Konyvtar Gj épiletének
tervezési programja és mszaki tervezési feladata, I. k. 12. 2)

Van Burén, Martin: Layout plans and library interiors (Guidelines for library
planners, Chicago, 1960. ALA.; Wheeler,) J. L.—Githens, A. M.: The American
Public Library Building, Chicago, 1941. ALA.; Stromeyer, R.: Moderne Probleme des
Magazinbaues in Deutschland und seinen Nachbarlandern, Ko6ln, 1958. Greven Veri. —
Koényvtaros és épitész egyuttmikodésére vonatkozélag ldsd még a kovetkez6 tanul-
manyokat: Williams, J. R.: An architect speaks. = Library Journal. 1955. May 15.
1229—1230.1.; Asburner,E. H .: An architect’s letter. = Library World. 1951. 614—615,

319—320.: Ellsworth, R. E.: Library architecture and buildings. = The Library
Quarterly, 1955. 1. 66—75. 1.; Gallo, M .: Gli scaffali metallici. = Bollettino delVlstituto
di Patolégia del Libro. 1955. F. I —II. 151. 1

A tanulméany(t részvevdi tapasztalataikrél frasban szadmoltak be. Lasd Hamori Béla—
Havassy Pal—Hidasi Lajos—Pajkossy Gyorgy: ,Jelentés az Orszagos Széchényi Kényv-
tar 0j székhazanak tervezése kapcsan tett kilfoldi tanulmanyutakrél (1959. dec.—1960.
febr.b (Soksz.) Bp., 1960. OSZK 46 1

Beruhazasi program a Budavari Palota helyreallitasara. Készitette az Orszagos MdemIéki
Feligyel6ség a KOZTI kdzrem(ikodésével. (Gépirat.)

A Nemzeti Kényvtar 4j elhelyezésével kapcsolatosan létesitett Tandcsadd Testilet.

. OSZK kiadvany. (Az OSZK Partszervezetének és Szakszervezeti Bizottsdganak lapja.)

A Nemzeti Konyvtar G épuletének tervezési programja és mi(iszaki tervezési feladata. 1 —
3. k. (Soksz.) Bp., 1961. OSZK—KOZTI.

Lasd a Programtervezet 1. sz. mellékletét. A Programtervezet szdmadataibdl az dssze-
hasonlitds hitelessége érdekében levontuk a KMK helyiségeinek, az 6vohely-raktarak-
nak, a szolgalati lakdsoknak és a garegenak az adatait, minthogy ezek nem a Buda-
vari Palota krisztinavérosi éplletében kapnak elhelyezést s igy ezekre vonatkozélag a
most targyalt tervezési program és m(szaki tervezési feladat nem tartalmaz adatokat.

Az 1. sz. tervvazlatsorozat a KOZTI HI. sz. Irodajaban és a Kényvtarépitési Munka-
csoport irattaraban.

2. sz. tervvazlat sorozata KOZTI 111, sz. Irodajaban és a Konyvtarépitési Munkacsoport
irattaraban.
2/a sz. tervvazlat sorozat a KOZTI Ill. sz. Irod&jdban és a Konyvtarépitési Munka-

csoport irattdraban; Tervfeladat I. k. 14. 1

Az 1961. junius 9-éntartott Ulés jegyzékdnyve az OSZK Konyvtarépitési Munkacsoport-
janak irattardban.

Lasd a Kozalkalmazottak Szakszervezetének 1961. junius 13-4n kelt VT/426. sz. levelét
az OSZK-hoz; iktatva az OSZK-nal 1623-V1/1961. sz. alatt.

Felterjesztve a M{vel6désiigyi Minisztérium Konyvtari Osztalydhoz OSZK 832/1961.
Kodzp. OSZK szadm alatt.

A Nemzeti Konyvtar Gj éplletének tervezési programja és mdszaki tervezési feladata. 1—
3. k. (Soksz.)

A jovahagyasihatarozat szama: 2466/P/1962. EM. Véros- és Kozségrendezési FGosztaly.

. Ezeknek a kérdéseknek b&vebb kifejtését lasd Sebestyén—Farkas: id. m({, 5—8. 1

Sallai | .—Sebestyén G.: A konyvtaros kézikonyve. Bp., 1959. 576 1 (Kiemelés a szerz6k-
tél.

A )Fc’ivérosi Kényvtar évkényve. I. 1931. Bp., 1932. Bp. Székesfévaros hazi ny. 207. 1
(Az épuletatalakitasrdl szold6 kozlések: A Févarosi Konyvtar térténete (35—55. 1) c.
tanulményéaban taldlhaték (51—53. 1) — Jajczay Janos: Az 0j F6évarosi Konyvtar palo-
tdja. Képzémivészet. 1931. 108—112. 1

Id. m(, 52—53. 1

Wheeler, ./. L.—Githens, A. M.: The American Public Library Building, c. id. m(, 356 1

. V6. Apollonj, E.: Problemi estetici nella ricostruzione di biblioteche sinistrate dalia

guerra. (Tanulmény a Miscellanea di scritti vari in memédria di Alfonso Gallo c. kdtetben.
Firenze, 1956. 79—85. 1

Id. m@, 355. 1

. A Kozgazdasadgtudoményi Egyetem Kényvtara. Konyvtari. Beszam. 1951. 3/4. 7—18. 1
45,

Tombor Tibor: Egy féari palota atépitése az Orszagos M (iszaki Konyvtar szamara. (Kin'y.
a Magyar Kényvszemlébgl.) Bp., 1958. OMK 22 1. (Az OMK kiadvanyai 1.)



46.
. A kolozsvari Egyetemi Kényvtar. Urania, 1912. febr. 49—54, 1
48.

49.
50.

51.

52.

53.
54.
55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

ld. m(, 355. 1

Van Burén, M .: Fdgiskolai és egyetemi konyvtarak belsé tervezése. = College Research
Libr. 1959. 3. 231—235., 238. 1L (OSZK 1752. sz. ford.).

Léasd Programtervezet, 14—22. 1

Feljegyzés az EM. Kozépilettervezé Vallalat Mszaki Tanacsa 1961. aug. 25-én meg-
tartott Glésér6l. (Tervfeladat Il. k. 31. 4.)

Lasd a Konzultativ Véarbizottsdg 1961. szept. 4. és 1961. okt. 3-&n tartott lésének
jegyz6konyvét az OSZK Konyvtarépitési Munkacsoportja irattaraban.

Lasd az OSZK és a KOZTI képvisel6inek 1962. marcius 17-én az OSZK és a Palota
figg6ben maradt kérdéseinek tdrgyaban folytatott megbeszélésérél felvettjegyz6konyvet
az OSZK Kényvtarépitési Munkacsoportjanak irattaraban.

Galvin, H. R.— Vvan Burén, M.. Le batiment d'une petite bibliotnéque. Paris, 1959.
UNESCO. 150 1

Prototipusat az Orszagos Levéltar készitteti el a KOJAL, az AGROTERV ésa MUBER
kézremiikodésével.

A kils6 viladgitas igényére a Program csak ramutat, megoldéasa Budapest F6varos Elektro-
mos M{veinek feladata az Orszagos Miemléki Felugyeléség kozrem(kddésével.

Az elektroozmotikus vizszigetelés az utdlagos szigetelés modern forméaja ésaz épulet
talajvizbetérés elleni védelmére szolgal. A szigetelésterveit a Foldmér6 és Talajmecha-
nikai Intézet késziti el. Az eljards lényege, hogy a falak aljAban megfelel6 szamu foldeld
szondat (elektrodat) telepitenek, melyek a follép6 elektromos potencial-kiillonbség folytan
a talajvizszivargast megakadalyozzak. (V6. A Nemzeti Kényvtar Gj épiletének tervezési
programja és miszaki tervezési felada'a. Il. kot. 3. 31. Il. c. 38. 1L ,Elektroozmotikus
vizszigetelés” . Uo. 31. 3. Féldmér6 és Talajmechanikai Intézet: ,Tanulmany a Buda-
vari Palota ,,F’-éptllet nedvesség elleni védelmével kapcsolatban”, 9 1)

V6. Feljegyzés az EM Kozépiilettervezé Vallalat Mszaki Tanacsa 1961. V111, 25-én
megtartott Ulésérél. 3. pont: LAz épilet alagsordba tervezett és az egész budavari
palotanegyed részére is szolgal6 kazantelep létesitésével Tervtandcs nem ért egyet kilo-
nos tekintettel arra, hogy ez a felszabadult teriilet a Nemzeti Konyvtar raktarozasi
igénye kielégitését kb. 8—10 évre tudna biztositani” ... A Tervtanacs javasolta, bogy a
Kelenféldi Eré6m 1967-re a sziikséges energiat méar biztositsa, ha ez nem lehetséges, a
palotakomplexum teriletén, olyan helyen hatdrozzdék meg a kazantelep helyét, ami a
létesitmények racionélis fejlesztését hatranyosan nem befolyasolja. (Tervfeladat, 31.4.,
2.1,

V6. Jegyz6konyv, készult a Konzultativ Varbizottsdg 1961. oktéber 3-an a Kozépilet-
tervezd Vallalatnaltartott Glésérdl. 3.1. (Gépirat az OSZK Konyvtarépitési Munkacsoport-
janak irattardban.)

Lasd Adatlap a Budavari Palota beruhdzasi programjanak kialakitdsdhoz, ,F”-épulet-
szarny; Adatlap a Budavéri Palota beruhazési programjanak ,Mobil-batorok” c.
tételéhez. Adatlap a Budavari Palota beruhézési programjanak kialakitasahoz ,Képz6-
mivészeti alkotasok”; Mdleirds a Budavéari Palota beruhdzéasi programjanak ,Képzg-
mvészeti alkotdsok” c. tételéhez. — Beruhazasi program a Budavéari Palota helyre-
allitasara. Epitésiigyi Minisztérium 1960. (Gépirat. Készitette az Orszagos Mdiemléki
Feligyel6ség a KOZTI kozrem(ikodésével.)

Vo.: a ,Tlzjelz6berendezések” c. pontot a ,Jelz6, keres6 és hirk6zl6 berendezések” c.
alfejezetben. — A tlizvédelmi berendezések végleges kialakitasara a tlizrendészeti hat6-
sdg a kiviteli tervek alapjan fog végleges szakvéleményt adni. (V6. Tervfeladatll. k.
Il. f. TGzvédelmi berendezések 1—2. 1)

Lasd ,Jelentés az OSZK U] székhazanak tervezése kapcsan tett kiuljoldi tanulmanyutak-
rol” id. m@, 15—17. 1. — Liebers, Gerhard: Bibliotheksbau in USA. Beitrdge zum Buch-
und Bibliothekswesen, Bd. V. 1956.
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New Accommodation jor the National Library in Budavar Palace

L. FARKAS, P. HAVASSY, T. TOMBOR

It was decided in 1959 by the Hungarian Government to restore the former royal palace
anditssurroundingsas acultural centre and to accommodate within this framework the Natio-
nal Library of the Hungarian Peoples Republic, the National Széchényi Library, in the
western wing of Budavar Palace looking on Krisztinavaros.

The National Széchényi Library, which was founded in 1802,is presentlyaccommodated
in the same building as the National Museum, with which it shared until recently a common
management. The lack of space which grew gradually during the last decades, became serious
after the second World War, owing to the tremendous increase in the library stock. As a
consequence of the cultural revolution the National Library was charged with new respon-
sibilities of great significance and its organization was correspondingly widened. The provi-
sion of new accommodations became an imperative problem which tolerated no delay any
more.

The wing of Budavéar Palace elected for adaptation to the needs of the National Library
was built on the western slope of Castle Hill with a length of approximately 110 m at a width
of round 45 m. The building features an immense central hall and staircase and two large
internal courts. The internal corridors encircling the two internal courts and communicating
through the central hall provide access to the external tracts of rooms opening in part on
the Palace Garden and in part on the internal palace court. The main entrance to this wing
is from the Lions Court of the Castle. Three floors, two of which are covering the full plan
and one only a part of it are above ground-floor level, i.e., the level of the present main
entrance, while there are two basement floors adequately illuminated from all directions
and two cellar floors, so that there are eight floors altogether. On the side facing Krisztina-
véaros even the cellar floors are at considerable height above the foot ofthe hill, and the main
entrance from Lions Court is at the fifth floor related to this side.

After the announcement of the governmental decision concerning the new arrangements
the preparations for planning the necessary modifications were immediately started by the
Library, and a building program report was prepared as early as 1959. In this report various
functions of the Library have been outlined, the space requirement of the Library has been
specified according to both functional room categories and organizational units, and finally
the basic principles and considerations governing the design have been established. This was
the fundamental document on the basis of which planning work could be started. In the
subsequent stages of planning work closest cooperations could be established between
librarians and architects, the library and technical experts.

The first large stage of planning was concluded in August 1961, when the “General plan
and planning program forthe new accommodation of the National Library” in brief the “Ge-
neral Plan” was completed as a result of the mutual efforts of the Planning Office for Muni-
cipal Buildings within the Ministery for Construction and the Working Group on Library
Building formed especially for this purpose within the National Széchényi Library. The
General Plan, which, together with the appurtenant drawings comprised three considerable
volumes, was approved by government authorities in February, 1962. On the strength of
this approval not only the preparation of detailed construction drawings, but also actual
construction work was started in March, 1962.

A governing, and in certain respects restricting fundamental feature of planning was
that the problem consisted not so much of the creation ofa new building, but rather of remo-
deling for the purposes of the national library an existing palace built originally for represen-
tative purposes, unalterable in its basic structural layout, arrangement, as well as exterior,
and for which the character of a national monument had to be retained.

A problem of considerable magnitude facing the planners in this respect, was the solu-
tion of the access from the western ground level, the lower entrance to the building. The
present entrance of the building which is built on the western slope of Castle Hill, is on the
eastern side from the Castle Court. On the Krisztinavaros side this corresponds to the fifth
floor level. Two additional entrances open on the southern and northern fronts of the buil-
ding, on the third floor level above the Krisztinavéros datum, from open terraces formed
on the slopes of Castle Hill. For the present the building is inaccessible from the western
side, from the Buda main traffic artery formed by the Krisztina Circuit (D6zsa Gyorgy
Place). Yetit was considered imperative that the National Library should be amenable to
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the large number of visitors not only from Castle Hill, but also from “below”, from the
main traffic route in Buda.

The original idea was to open a new portal for reader traffic on the western side, on the
level of D6zsa Gydrgy Place, in the East-W est central main axis of the building, and to con-
struct therefrom in the line of the main axis a wide access tunnel the eastern end of which
would have widened into a large hall. Express lifts would have been there at the disposal of
the readers to convey them to the large hall at Lions Court. Detailed surveys revealed howe-
ever, that the engineering solutions required for the realization of this plan would involve
excessive costs. A more simple and less expensive alternative was found necessary. The
unavoidable lower entrance was eventually solved by situating the new ascent in the north-
western corner of the building, where a system of express lifts consisting of three units will
be provided to transfer the readers and employees of the Library to the fifth floor. The upper
terminal of the lifts on the fifth floor will be connected by a wide corridor with Lions Court
and thus with the main entrance of the Library.

Postal and freight traffic will be directed to the entrance opening from the large terrace
on the northern slope of Castle Hill at the elevation of the third floor.

During the working out of the general layout plan of library rooms, the method
followed was to arrange first the functional units (magazines, readers service, proces-
sing rooms, workshops). This functional plan was hereafter adjusted to the organizational
structure of the Library and allowance was made within both aspects for the particular re-
quirements of each operation. A primary requirement to be fulfilled by the room allocation
plan was to accommodate adjacentto each other the units which are related either in a func-
tional, or organizational manner, and to ensure that the sequence of the rooms should be the
one defined by the processes particular to library operation, namely the travel of the book
and the movements of the reader. The rooms open to the reader should form a self-contained
block, which is readily accessible to the reading public. Magazines should be readily and con-
veniently accessible from both the processing and the reading rooms. This requirement calls
for centrally located storage facilities.

The entire large book-magazine block is situated in the two internal courts of the build-
ing and in the space connecting these two courts under the large entrance hall at the second
and third floor levels. Magazine towers are planned within each of the two internal courts,
but instead of extending to the full height of the building these reach up to the seventh floor
only. The courts, including the magazine towers, as well as the central large staircase space
will be covered by a massive reinforced concrete slab at the elevation of the seventh floor,
above which reading rooms will be established.

Each of the magazine towers will comprise eleven storage floors. The four lower floors
ofthe two magazine toweis, turnished with compact storage equipment will be interconnected
at the second and third floor levels of the building and thus a coherent central magazine
block—“U” shaped in plan—will be formed. No windows are contemplated for this maga-
zine block, clean air of the desired temperature and humidity being supplied by an air condi-
tioning installation.

Two four-level magazines, one on the third and fourth building floors in the eastern
wing, facing Lions Court, and one on the first and second floors on the western side of the
building will connect to the central magazine. Further storage opportunity will be provided
immediately under the roof which will have a fire proof cunstruction. Various floors of the
magazine towers are interconnected to an organic unit by service stairways, personnel and
cargo lifts, as well as book lifts.

The magazines within the building will occupy a total floor space of about 15.000 sq.
m. Storage rooms will have a clear height of 210 cm. Storage shelves of over 100 km total
length can be accomodated within these magazines, sufficient for storing the stock of the
National Library during the coming 40—50 years.

From the functional point of view it has deemed preferable to allocate for the purposes
of public service the large central hall, occupying the center of the building, the spaces adjoin-
ing it immediately from above and laterally, further the western and eastern flights of the
building forming an organic unit with the central area—with the restriction however, that
the public service should not extend below the fifth floor level, i.e., the ground-floor level
on the Lions Court side. Public functions on the fifth floor are served by the large entrance
hall, the information, registering stations and the wardrobe accommodated there, the represen-
tative staircase, as well as by the reading and reference room for the Department of pam -
phlets situated in the eastern flight of the northern wing of the building. The area devoted
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to the public is widened on the sixth floor level and besides the exhibition- hall (history of
Hungarian scripture and printing), the representative and museum rooms (Corvinas,
manuscripts, incunabula, etc.), it occupiesthe major part ofthe western and eastern flights of
the building as well. The reading rooms of special collections are also situated on this floor.

The modern reading rooms of the Library will be accommodated on the seventh floor.
The central large catalogue room is accessible to the reading public from the main entrance
hall through express- or paternoster lifts, or by stairs. A coherent set of general and special
reading rooms as well as the reading room for periodicals, arranged according to the open-shelf
system with about 100.000 volumes, further the large central bibliographical reading room
equipped with about 25 to 30.000 reference works adjoin the catalogue room. The reading
rooms for specialized literature will be contained in a single coherent space, the subdivision
ofwhich willbe solved by means of galleries with open shelves. The central parts ofthe northern
and southern sections of the large reading space will be illuminated through the roof. A high
degree of flexibility has been ensured by this type of arrangement of the reading rooms.
The reading rooms on the seventh floor, including the galleries (general reading room, juniors’
reading room, reading room for bibliographies, special reading rooms, research rooms,
microfilm reading room) offer an aggregate floor space of over 3500 sq. m., which together
with the research rooms in the roof space adjoining the eighth floor is sufficient for alto-
gether 470 reading places. In the reading rooms of the special collections on the sixth and the
fifth floors (the common reading room of the Music Department and the Department of
Theatre History, the common reading room of the Collection of Old and Rare Books and
Manuscripts, the reading room of the Map Collection on the sixth floor, and the reading room
of the Department of Pamphlets on the fifth floor) there is opportunity for accommo-
dating additional 70 reading places. A total of 540 reading places will thus be created. The
central part of the eighth floor will be occupied by a large audience hall. The eastern side
facing Lions Court will be reserved for the book and journal club, while on the western side
looking on the hills of Buda, a parlour, snack bar and smoking room will be at the disposal of
the reading public. The nineth floor, created by the horizontal division of the eighth floor
with the help of galleries on the eastern and western sides, will offer space for “relaxing”
reading rooms.

The rooms of the third major functional unit, i.e., book processing, administration and
workshops, have been grouped in the northern and southern parts of tbe building as well as
parts attached thereto, where special service staircases, personnel and cargo lifts have been
made available. The lowest, first floor level of the building, running under the western front
only, has heen reserved entirely for storage magazines. Besides the magazines under the
western and central parts of the building, the second floor houses also the workshops, of which
the Bookbinding and Printing shop occupy the southern part, the Photographic and Micro-
film-laboratory the northern one. Transformer banks and material storage are located on
the eastern front. The northern and western fronts of the third floor are occupied by the
rooms and offices of the Department of interlibrary Services. The service entrance for postal
and cargo traffic opens on the northern front of this floor. The southern part houses the
Restoration workshop, the eastern front being occupied by magazines and the telephone
centre. The fourth floor has been devoted to the acquisition, processing and bibliographical
activities. These rooms are situated on the northern, western and southern fronts, the eastern
one being occupied by the processing and magazine rooms of the Department of Pamph-
lets. The rooms of the management, social and political activities, as well as those of the
International Exchange Department have been arranged on the fifth floor, the level of the
main entrance from Lions Court. The southern and northern parts of the sixth floor will be
occupied by the processing rooms and offices of the special collections, i. e., the Manuscript-
collection, the Collection of Old and Rare Books, the Map Collection, the Music Department,
and the Department of Theatre History, the administrative offices of the Magazine Depart-
ment, as well as the rest-rooms of the magazine personnel. The seventh floor is devoted enti-
rely to the Reading Service, and only a few service-rooms of functions closely related to the
reading service have been located on the northern and southern parts. A first-aid room and
club facilities for the employees of the Library have also been accomodated on this floor.
Both are well separated from the rooms of the public reading service. The eighth floor occupy-
ing only the central part of the building, as well as the nineth floor formed by the horizontal
division thereof, have been reserved exclusively for public functions.

Mechanical installations of the building have been planned with due regard to latest
scientific achievements and experiences gained both at home and abroad. Illumination is
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solved generally with the help of fluorescent tubes, by which a lightintensity of at least 350
lux can be ensured in the reading rooms and offices. Heating is accomplished from a heating
centre located outside the building. Certain rooms of the building, thus e. g. the windowless
magazines will be provided with ventilating and air conditioning equipment. All vertical and
horizontal transporting facilities, automatic electric signalling and calling equipment, as well
as the installations serving the movement of book demand cards (teletypewriter and tube-
post)—all essential prerequisites for an up-to-date and efficient public service—were included
in mechanical planning. Automatic burglar and fire alarm signals will be installed for the
protection of the valuable stock. The mechanical equipment of the Library is completed by
extensive audio-visual and electronic devices.

The basic external style elements and features of the Library building could not be
chosen freely. The fronts and the plan layout display the signs of the eclectic baroc, characte-
ristic for the architectural style around the end of the last century. This style had to he ad-
hered to as far as the fronts of the building are concerned, but the interior design and instal-
lation of the Library were fully adapted to modern requirements.

In the internal arrangement of the new building of the National Library the classic
three-fold division, the separation of magazines, reading rooms and offices has been basically
observed. The inflexibility of this conventional arrangement has, however, been resolved in a
modern manner and care has been taken at the same time to provide up-to-date technical
equipment and functional installations for the library. The flexible layout of the internal
spaces, thanks to which the essentially classic division can he maintained while the large
reading space can be transformed to meet momentary requirements, further the fact that
about 100.000 volumes are on open shelves at the disposal of the reading public, as well as
the concentrated arrangement of the magazines within the interior of the building, are all
evidences of the modern principles governing the planning work.
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